BRAUN

LF 700
Lautsprecher-FuB-
gestell, bestehend
aus 2 EinzelfiiBen.
Passend fiir Braun
Boxen L 710/1,

L 810/1, LV 720 und
LV 1020.

Héhe 52 cm.

L 260

Zweiwegbox, fiir
Verstarker von 5 bis
25 W, zur Regal-
aufstellung. Netto-
volumen 6,5 |. BaB

L 308

Zweiwegbox, fir
Verstérker von 10 bis
30 W, zur Wandauf-
hangung oder Regal-
aufstellung. Netto-

bis 45 Hz.

volumen 8 |. BaB

Abmessungen bis 40 Hz.

(B, H, T): Abmessungen
30x19,5%X20,5 cm. (B,H, T):

Gewicht 4,5 kg. 34,5x46x14,1/10,1 cm.

Gehéause Kunststoff
weiB, Frontseite
schwarz. Griffmulden.

Gewicht 6,5 kg.
Gehé&use Kunststoff
weiB, Frontseite
schwarz. Vorrich-
tungen zum Héangen.

L 500/1

Zweiwegbox, fir
Verstarker von 10 bis
35 W, zur Regal-
aufstellung. Netto-
volumen 15 |. BaB

L 550/1

Zweiwegbox, fir
Verstarker von 10 bis
35 W, zur Wand-
aufhdngung oder
Regalaufstellung.

FuBgestelie

GestellfuB

Mit Verbindungs-
platten kombinierbar
zu Gestellsystem fir
Abspiel- und Steuer-
gerate. Verbindungs-
platten beidseitig
montierbar.
Abmessungen:

Hoéhe 51 cm,

Tiefe oben 28 cm,
unten 33,5 cm.

bis 30 Hz.. Nettovolumen 13 1.
Abmessungen BaB bis 30 Hz.

(B, H,T): Abmessungen
45X25%X22 cm. (B,H, T):

Gewicht 8,0 kg. 28Xx65%12,5 cm.
Gehause weiB oder Gewicht 9,0 kg.
nuBbaum. Ccehéuse weil oder

nuBbaum. Vorrich-
tungen zum Hangen.

L 6201
Dreiwegbox, fir
Verstérker von 20 bis
50 W, zur Regal-
aufstellung. Netto-
volumen 15 |. BaB
bis 28 Hz.
Abmessungen
(BiH T
45X25X22 cm.
Gewicht 11,4 kg.
Gehause weiB,
schwarz oder
nuBbaum.

Verbindungsplatten
Mit GestellfiiBen
kombinierbar zu
Gestellsystem fiir
Abspiel- und Steuer-
geréte.
Abmessungen:
ieweils auf Gerate-
type abgestimmt.

HiFi Lautsprechereinheiten

L310

Zweiwegbox, fir
Verstérker von 5 bis
25 W, zur Wandauf-
héngung oder Regal-
aufstellung. Netto-
volumen 7 |. BaB

bis 40 Hz.
Abmessungen

(B, H, T):

40%X25%12 cm.
Gewicht 4,7 kg.
Gehause weiB oder
nuBbaum. Vorrich-
tungen zum Héngen.

L7101

Dreiwegbox, fiir
Verstérker von 20 bis
50 W, zur Regal-
oder freien Aufstel-
lung. Nettovolumen
25 |. BaB bis 25 Hz.
Abmessungen

(B, H, T):

31Xx55x24 cm.
Gewicht 15,0 kg.
Gehéuse weiB,
schwarz oder nuB-
baum. Vorrichtungen
zum Hangen und
zur Befestigung von
FuBgestellen.

.

KH 1000

Kopfhérer mit leich-
tem Biigel und ab-
gedichteten Ohr-
muscheln.

BaB bis 16 Hz.
Nennscheinwider-
stand 400 Ohm.

L 4201
Zweiwegbox, fiir
Verstérker von 10 bis
30 W, zur Regal-
aufstellung. Netto-
volumen 6,4 |. BaB
bis 35 Hz.
Abmessungen

(B, H,T):
32X21X17 cm.
Gewicht 5,0 kg.
Gehéause weiB oder
nuBbaum.

L 8101

Dreiwegbox, fir
Verstérker von 20 bis
60 W, zur freien Auf-
stellung. Netto-
volumen 41 |. BaB
bis 20 Hz.
Abmessungen

(B, H, T):
36x65% 28 cm.
Gewicht 22 kg.
Gehdause weiB oder
nuBbaum. Vorrich-
tungen zur Befesti-
gung von FuB-
gestellen.

LB 500

Lautsprecher-Bausatz
flir eine Zweiwegbox,

fur Verstarker von
10 bis 35 W. Netto-
volumen 13 bis 22 I.
BaB bis 30 Hz.

L 4801

Zweiwegbox, fiir
Verstarker von 10 bis
30 W, zur Wand-
aufhdangung oder
Regalaufstellung.
Nettovolumen 7,9 I.
BaB bis 33 Hz.
Abmessungen

(B, H, T):
47x28%10,5 cm.
Gewicht 5,7 kg.
Gehause weiB oder
nuBbaum. Vorrich-
tungen zum Héngen.

LV 720

Dreiwegbox mit ein-
gebauten Endver-
stérkern, fir Vorver-
starker von 0,39 bis
2,45 V Ausgangs-
spannung. Zur freien
Aufstellung. Netto-
volumen 22 |. BaB
bis 25 Hz. Maximaler
Schalldruck 107 dB
in 1 m Entfernung.
Verstarkerleistungen
60/20/20 W.
Klirrfaktor 0,1 %.
Abmessungen

(B, H, T):

31X55%26 cm.
Gewicht 18 kg.
Gehause weiB oder
nuBbaum. Vorrich-
tung zur Befestigung
von FuBgestellen.

LV 1020

Dreiwegbox mit ein-
gebauten Endver-
starkern, fir Vorver-
starker von 0,39 bis
2,45 V Ausgangs-
spannung, zur freien
Aufstellung. Netto-
volumen 50 |. BaB
bis 20 Hz. Maximaler
Schalldruck 108 dB
in 1 m Entfernung.
Verstarkerleistungen
40/20/15 W.
Klirrfaktor 0,1%.
Abmessungen

(B, H, T):

38X74%30 cm.
Gewicht 28 kg.
Gehause weiB oder
nuBbaum. Vorrich-
tung zur Befestigung
von FuBgestellen.



S#mtliche hier auf-
gefiihrten Geréte
sind High-Fidelity-
Geriite im Sinne der
deutschen Normen:
Sie iibertreffen in
allen Eigenschaften
die Anforderungen
der Heimstudio-
Technik nach

DIN 45500.

Die hier aufgefiihrten
Merkmale der ein-
zelnen Geréte dienen
nur zur Kurzcharak-
teristik. Ausfiihrliche
Beschreibungen und
technische Daten
finden Sie im Heft.

HiFiTuner

HiFi Plattenspieler

PS 350/PS 358
Drehzahlen 33, 45.
Drehzahlfeineinstel-
lung. Einstellbare
Auflagekraft. Hydrau-
lisch gedampfte Auf-
setzhilfe. Automati-

sche Endabschaltung.

Antiskatingeinrich-
tung. Tonabnehmer-
system Shure M 75
MG Typ 2. Charakte-
ristische Werte:
Gleichlaufschwan-
kungen unter 0,1%;
Rumpelgerausch-
spannungsabstand
uber 60 dB.

PS 350 — Abmessun-
gen (B, H, T):
50,2x16,9%32,2 cm.
Gewicht 9 kg.

PS 358 (Bild) — Ab-
messungen (B, H, T):
46x16,5%X 35,7 cm.
Gewicht 8,4 kg.

CE 1020

Volltransistorisiertes Empfangsteil fir UKW,
KW, MW und LW. Automatische UKW-Scharf-
abstimmung. Anzeigeinstrumente fiir Feld-
starke und Nulldurchgang. Schaltméglich-
keiten fir Muting, Nur-Stereo, Stereo-fern,

Ferritantenne.

Charakteristische Werte: UKW-Empfind-
lichkeit 0,8 pV; IHF-Selektion 70 dB;

Klirrfaktor 0,2 %.

Abmessungen (B, H, T):

Gewicht 6 kg.

40X 11X32 cm.

HiFi Tonbandgerite

TG 1000

Wahlweise Zweispur- oder Vierspur-Aus-
fihrung. Bandgeschwindigkeiten 19; 9,5;

4,75 cm/s. Drei Motore, Tonmotor elektronisch
geregelt. Doppelseitige Bandzugregelung.
Elektromechanisches Bremssystem. Drei
Képfe. Vor-/Hinterbandkontrolle. Multiplay.
Aussteuerungsanzeige durch Drehspul-
instrumente mit Spitzenwertanzeige. Spulen-
durchmesser 22 cm.

Charakteristische Werte fiir 19 cm/s: Ton-
hohenschwankungen 0,05%; Dynamik 60 dB;
Ubertragungsbereich 20 . . . 25000 Hz.
Abmessungen (B, H, T): 45X14X32 cm.
Gewicht 20 kg.

Wahlweise schwarzes oder alufarbenes
Kontrolifeld. -

Tonband TB 1025

Fernbedienung TGF 3

Einbausatz fiir Diavertonung TDS 1000
Programm-Steuereinheit TPS 1000
Quadrofonie-Nachriistsatz TQE 1000
Deckel TD 1000

PS 450/PS 458
Wie PS 350 bzw.

PS 358, jedoch zu-
satzlich automatische
Tonar

PS 500

Drehzahlen 16, 33, 45,
78. Drehzahlfeinein-
stellung. Stroboskop.
<

ung.

bare Auflage-
kraft. Hydraulisch
gedampfte Aufsetz-
hilfe. Automatische
Endabschaltung, ab-
stellbar. Antiskating-
einrichtung. Ton-
abnehmersystem
Shure M 75 MG Typ 2
oder M75 EM Typ 2.
Charakteristische
Werte: Gleichlauf-
schwankungen unter
0,1%; Rumpel-
gerauschspannungs-
abstand (iber 65 dB.
Abmessungen
(B, H, T):
43X 17X32 cm.
Gewicht 12,6 kg.
Wahlweise schwarze
oder alufarbene
Abdeckplatte.

PsSQ 500

Wie PS 500, jedoch
Tonabnehmersystem
(anstelle Shure):
JVC4MD 20X —
fir Quadrofonie-
Schallplatten nach
CD-4 und normale
Stereoplatten. Ton-
leitung Spezial-
HF-Leitung.

HiFi Steuergerite

regie 308

Volltransistorisierter Tuner-Verstérker.
Empfangsbereiche UKW, KW, MW, LW.

5 Stationsspeichertasten fir UKW. Auto-
matische UKW-Scharfabstimmung. Feld-
starke-Anzeigeinstrument. Flachbahnsteller
fur Hohen, Tiefen, Pegel links, Pegel rechts,
geharrichtige Lautstéarke. Schaltmoglich-
keiten fir Hinterbandkontrolle, Rumpel- und
Nadelfilter, Stereo-fe’n. Wahitasten fiir 2 Laut-
sprechergruppen. 2 Kopfhoreranschliisse.
Charakteristische Werte: Sinusleistung

2X26 W; Klirrfaktor 0,2%; UKW-Empfind-
lichkeit 1,2 uV.

Abmessungen (B, H, T): 46X 16,7X34,5 cm.
Gewicht 10 kg.

regie 510

Volltransistorisierter Tuner-Verstérker.
Empfangsbereiche UKW, KW, MW, LW.
Automatische UKW-Scharfabstimmung.
Instrumente fur Feldstarke und Nulldurch-
gang. Getrennte Balance-, Tiefen- und
Hoéhensteller fir beide Kanale. Schaltmég-
lichkeiten fiir Hinterbandkontrolle, Rumpel-
und Nadelfilter, lineare Laustarke, Muting,
Nur-Stereo, Stereo-fern. Wahlschalter fiir
zwei Lautsprechergruppen.
Charakteristische Werte: Sinusleistung
250 W; Klirrfaktor 0,1%; UKW-Empfindlich-
keit 0,8 pV.

Abmessungen (B, H, T): 50X 11x32 cm.
Gewicht 17 kg.

Wahlweise schwarze oder alufarbene Front-
platte.

Verstirker

CsQ 1020
Volltransistorisierter Quadro-Vorverstérker.
SQ-Decoder eingebaut; AnschluB fiir externen
Decoder. Anschlisse fur Endverstarker und
fur Braun Lautsprecher-Verstarker-Einheiten.
Getrennte Buchsen fir Kopfhérer vorn und
hinten. AnschluB fiir Fernbedienung. Flach-
bahnsteller fiir Hohen (links und rechts
getrennt), Tiefen (links und rechts getrennt),
Pegel (alle vier Kanale getrennt), gehor-
richtige Lautstarke. Schaltméglichkeiten
fur (u. a.) Rumpelfilter, Nadelfilter 1 und 2,
lineare Lautstarke, 2-Kanal, 4-Kanal, codiert,
diskret.
Charakteristische Werte: Ubertragungsbereich
.. 150000 Hz; Klirrfaktor unter 0,03 %.
Abmessungen (B, H, T): 40X11X32 cm.
Gewicht 7 kg.

audio 308

Volltransistorisiertes Kompaktgerat mit
Plattenspieler, Rundfunkempfangsteil und
Verstarker. Empfangsbereiche UKW, KW, MW
und LW. 5 Stationsspeichertasten fir UKW.
Automatische UKW-Scharfabstimmung. Feld-
starke-Anzeigeinstrument. Flachbahnsteller
fir Hohen, Tiefen, Pegel links, Pegel rechts,
gehorrichtige Lautstarke. Schaltméglich-
keiten fur Hinterbandkontrolle, Rumpel- und
Nadelfilter, Stereo-fern. Wahltasten fiir 2 Laut-
sprechergruppen. 2 Kopfhoreranschlisse.
Plattenspieler mit Drehzahlen 33, 45. Dreh-
zahlfeineinstellung. Einstellbare Auflagekraft.
Hydraulisch gedampfte Aufsetzhilfe. Auto-
matische Endabschaltung. Antiskatingeinrich-
tung. Tonabnehmersystem Shure M 75 MG
Typ 2.

Charakteristische Werte: Sinusleistung

2x26 W; Klirrfaktor 0,2%; UKW-Empfind-
lichkeit 1,2 uV; Rumpelgerauschspannungs-
abstand iber 60 dB.

Abmessungen (B, H, T): 80X 16,7X34,5 cm.
Gewicht 19 kg.

CES 1020

Volltransistorisierter Tuner-Vorverstarker;
insbesondere zum Betrieb von Lautsprechern
mit eingebauten Endstufen (LV 720 oder

LV 1020). Ausstattung wie regie 510.
Charakteristische Werte: Ausgangsspannung
0,5 V; Klirrfaktor 0,1 %; UKW-Empfindlichkeit
0,8 uV.

Abmessungen (B, H, T): 50X 11X32 cm.
Gewicht 10 kg.

CD-4-Demodulator

Eingang fir Plattenspieler mit JVC-Ton-
abnehmersystem mit erweitertem Frequenz-
gang. Ausgénge 2-Kanal und 4-Kanal.
Betriebsartenschalter fiir 2- und 4-Kanal.
CD-4-Anzeige.

Abmessungen (B, H, T): 26X11X32 cm.
Gewicht 5 kg.

audio 400

Volltransistorisiertes Kompaktgerat mit
Plattenspieler, Rundfunkempfangsteil und
Verstérker. Empfangsbereiche UKW, KW, MW
und LW. 5 Stationsspeichertasten fiir UKW.
Automatische UKW-Scharfabstimmung. An-
zeigeinstrumente fur Feldstarke und Mitten-
abstimmung. Flachbahnsteller fir Hohen,
Tiefen, Pegel links, Pegel rechts, gehor-
richtige Lautstarke. Schaltmaglichkeiten fir
Hinterbandkontrolle, Rumpel- und Nadel-
filter, Muting, Nur-Stereo, Stereo-fern, Ferrit-
antenne. Wahltasten fir 2 Lautsprecher-
gruppen. KopfhoreranschluB. Plattenspieler
mit Drehzahlen 33, 45. Drehzahlfeineinstel-
lung. Einstellbare Auflagekraft. Automatische
Tonarmsteuerung. Automatische End-
abschaltung. Antiskatingeinrichtung. Ton-
abnehmersystem Shure M 75 MG Typ 2.
Charakteristische Werte: Sinusleistung

2X%30 W; Klirrfaktor 0,1%; UKW-Empfind-
lichkeit 1 uV; Rumpelgerauschspannungs-
abstand {ber 60 dB.

Abmessungen (B, H, T): 75X16,9X34 cm.
Gewicht 19 kg.

BRAuUN



