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Technische Daten

Eingénge:

(Radio + Phono mit Mikro mischbar auch
bei Stereobetrieb) DIN 45 511

Mikro 100 uV, R = 1kQ

Radio 56 mV, R = 50kQ

Phono 100 mV, R = 1 MQ

Ausgénge:

DIN 45511, Radio 1 V, R; = B kR
Kopfhtrer 1 V, R; = 4 kQ

fiir 400-Q-Horer

Vollaussteuerung:

DIN 45511, DIN 45 500 Blatt 4
bei19cm/sk, = 8% f = 1kHz
bei95cm/sk, = 5% f = 1kHz

Ruhegeriuschspannungsabstand:
DIN 45 511, DIN 45 406
TG 502
bei 19cm/s = 55dB
bei95cm/s > 55dB } T st
=-opur
= 60dB } TG 550 bez. auf
= 60dB | V2-Spur
= 52dB
> 52dB } TR0
Fremdspannungsabstand:
DIN 45 511, DIN 45 405
TG 602
bei 19cmis = 56dB
bei95cm/s = 556dB EG' D02 bea. s}
1-Spur
> 56 dB | TG 550 bez. auf
> 55dB | Va-Spur
> 52dB
> 52dB } 7@ 504
Frequenzgang:

DIN 45511, DIN 45 500
bei 19 cm/s 20...20 000 Hz
bei 9,5 cm/s 20...14 000 Hz

Entzerrung:

bei 19 cm/s DIN 45513 Blatt3 H
r=3180us r = 60 us

bei 9,6 cm/s DIN 45 518 Blatt 4
7=23180us r = 90 us

Ubersprechdiampfung: DIN 45 521
Stereo: = 48dB 1 Kanal Uy =1V

f = 1 kHz. Den anderen Kanal zugestellt.
Am zugestellten Kanal gemessen.
Gegensinnige Doppelspuraufzeichnung:
= 60dB

Léschddampfung:

DIN 45510 = 70dB

Dampfung einer Spur durch Loschen der
anderen: =< 0,2 dB

Tonhdhenschwankungen: DIN 45 507
bei 19cm/s < 0,1 %

bei 9,6 cm/s < 0,15 %
Abweichungen von der Sollband-
geschwindigkeit: < 0,3 %

Ausstattung:

2 Wickelmotoren, Asynchron-Rohrléufer
1 Tonmotor, Hysteresis-Synchron-
AuBenléufer fiir direkten Bandantrieb

Képfe:

TG 502: 12/2-Spur Léschkopf, 12/2-Spur
Aufsprechkopf, 1 2/2-Spur Wiedergabe-
kopf, 1 Synchronkopf nachriistbar

TG 504: 12/4-Spur Léschkopf, 12/4-Spur
Aufsprechkopf, 1 2/4-Spur Wiedergabe-
kopf, 1 Synchronkopf nachriistbar

TG 502/4, TG 550: 1 2/2-Spur Léschkopf,
12/2-Spur Aufsprechkopf, 12/2-Spur
Wiedergabekopf, 1 2/4-Spur Wieder-
gabekopf

Verstirker:
Getrennte Aufsprech- und Wiedergabe-
verstirker, Gegentaktoszillator

Halbleiterbestiickung:

TG 502, TG 502/4, TG 504
Transistoren: 6 BC 149 C, 21 BC 147 B,
3BC119,1BC107B,1TIP24

Dioden, Gleichrichter: 1 B 60 C 600 Si,
4BYY 59,2 SE 05,11 BAY 19,4 AA 113
TG 550

Transistoren: 6 BC 149 C, 23 BC 147 B,
3BC 142, 1 2N 5294

Dioden und Gleichrichter: 1 Zenerdiode,
1235P4,1BYY59,2BYX 10,440 P 1,
1B 60 C 600 Si, 1B 40 C 1400 Si

Besonderheiten: ’ »
7 Relais (TG 550: 5 Relais)
Tipptastensteuerung
Doppeldrehspulinstrument mit Spitzen-
wertgleichrichtung mit getrennter
Anstiegs- und Abfallzeitkonstante,
Fuhlhebel bewirkt Bandzugregelung und
mechanische Bandendabschaltung.
Kombiniert-elektro-mechanische
Bremsen fur Schnellauf,

Pegelgleiche Vor- und Hinterband-
schaltung Uiber Zug-Druckschalter,
4-kanaliges Mischpult,

Multiplay direkt schaltbar.



Die Bewegungsarten fiir das Band sind
auf drei Motore aufgeteilt. Zwei Asyn-
chron-Rohrldufer transportieren das Band
von einer Spule zur anderen. Fir jede
Bewegungsrichtung ist also ein Motor
vorhanden. Dadurch wird ein duBerst
schnelles Umspulen des Bandes erreicht.
Die Stoppzeiten werden durch kombinierte
elektrische und mechanische Bremsen
kurz gehalten. Wihrend des Bremsvor-
ganges bekommt der jeweils gezogene
Motor ein elektrisches Gegendreh-
moment, das solange wirkt, bis das Band
stillsteht. Gleichzeitig mit der elektri-
schen Bremse beginnen die Uiber einem
Elektromagnet geliifteten Bandbremsen
zu wirken. Diese Bremsen sind sehr
weich justiert. Dadurch wird das Magnet-
.’nband, auch Dreifachspielband,

“hechanisch nicht Uberbeansprucht. Im
Stillstand k&nnen beim Bandeinlegen die
Spulen leicht gedreht werden.

Zum Bandtransport bei Aufnahme- und
Wiedergabebetrieb ist ein polumschalt-
barer Hysteresis-Synchron-AuBenldufer-
motor eingesetzt. Das grofe Laufer-
trigheitsmoment in Verbindung mit der
Synchronisierungswirkung des Kurz-
schluBkéfigs im Laufer ermoglicht es,
Pendelschwingungen zu dampfen.
Dadurch gelingt es, die Tonhthenschwan-
kungen #duBerst klein zu halten,

Simtliche Bandflihrungselemente sowie
die Képfe sind Bestandteil des Kopf-
tragers. Dadurch kénnen die Band-
fihrungen und die einzelnen Képfe
AuBerst prézise zueinander justiert
warden. Der Kopftriger wird liber Steck-
bindungen an die Elektronik ange-
schlossen und mit zwei Schrauben auf der
Briicke befestigt. An dieser Briicke ist
ferner der Tonmotor und der Andruckarm
befestigt. Der Kopftriger mit den Band-
fuhrungselementen, der Tonmotor und der
Andruckarm bilden also mit der Briicke

Mechanischer und elektrischer Aufbau

einen stabilen Antriebsbaustein.

Bei Aufnahme- oder Wiedergabebetrieb
muB das Band mit einem gewissen
minimalen Druck liber die Képfe laufen.
Andererseits soll der Bandandruck nicht
zu hoch sein, da sonst die Képfe zu
schnell verschleifen, Bei Braun Ton-
bandgeriten wird der Bandzug durch
eine Regelung, die Uber einen Fiihlhebel
auf eine Bandbremse wirkt, nahezu
konstant gehalten.

Die Elektronik wurde in funktionell
zusammengehérige Baugruppen aufge-
gliedert. Yon den Eingangsbuchsen
gelangen die Eingangssignale an den
Potentiometerbaustein. Dieser Baustein
ist als 4-kanaliges Mischpult ausgebildet
und verstérkt alle ankommenden Signale
auf 1V. Die Mikrofonempfindlichkeit
betrigt 100 uV. Die Ubersteuerungs-
festigkeit des Eingangs betrigt 60 dB.
Die Empfindlichkeit des Radioeingangs
betridgt 5 mV. Aber auch ein Signal, das
um 50 dB h&her ist, ibersteuert diesen
Eingang nicht. Vom Potentiometerbau-
stein gelangt das Signal an den Auf-
sprechverstirker. Das Signal wird hier auf
den erforderlichen Pegel verstirkt und
erhdlt gleichzeitig die nétige Preem-
phasis. Hinter dem Aufsprechverstirker
liegt der Aussteuerungsverstérker.
Dadurch wird in der Aussteuerungs-
anzeige die Preemphasis und damit die
Aussteuerungscharakteristik des Bandes
erfaBt. Die Instrumentengleichrichtung ist
als Spitzenspannungsgleichrichtung mit
schneller Anstiegs- und langsamer
Abfallzeitkonstanten ausgebildet. Vom
Aufsprechverstérker gelangt das Signal
zum Schalterbaustein. Ober einen Tief-
paB, der einerseits die Vormagnetisie-
rungsspannung vom Aufsprechentzerrer,
andererseits die Pilottonreste eines
angeschlossenen Multiplex-Tuners vom
Aufsprechkopf fernhilt, so daB keine
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stérenden Pfeiftone entstehen kénnen,
gelangt das Signal iiber den Spurwahl-
schalter mit dem Vormagnetisierungs-
strom zum Aufsprechkopf.

Die zum Léschen und Vormagnetisieren
bendtigte Hochfrequenzenergie wird in
einem Gegentaktoszillator erzeugt. Dieser
Oszillator wird mit Hilfe eines Stellers
exakt symmetriert und erméglicht so
duBerst rauschfreie Aufnahmen.

Der Loschkopf ist mit je einem Ferrit-
magnetkreis mit unterteiltem Spalt fir
jede Spur ausgeriistet. Er enth&lt auBer-
dem Keramikstifte, die als Bandhdhen-
fihrung dienen. Der Aufsprechkopf ist ein
Zweispurringkernkopf mit Spalten von

je 10 u Breite. Fiir die Bandkanten ist je
eine Einfrdsung vorgesehen, die die
Lebensdauer des Kopfes erhoht.
Konstruktiv ist der Wiedergabekopf dem
Aufsprechkopf gleich. Nur ist die Indukti-
vitdt hther und der Spalt mit 3 um, im
Interesse einer guten Hbhenwiedergabe,
schmaler.

Vom Wiedergabekopf gelangt das Signal
zum Wiedergabeverstirker. Das Band
erhilt die erforderliche Deemphasis und
wird auf einen Pegel von 1V, der exakt
einstellbar ist, verstirkt. Dieser Pegel ist
genau dem Ausgangspegel des Poten-
tiometerbausteines gleich. Dadurch wird
ein prézises Vergleichen zwischen Ein-
gangssignal «vor Band» und Ausgangs-
signal «hinter Band» ermdglicht.

Aufnahme-Wiedergabe Frequenzgang,
gemessen bei 20 dB unter DIN-Bezugs-
pegel, geschrieben von 20...20000 Hz,

Oszillogramm eines 5kHz Tonbursts

bei 19 cm/s, eines 500 Hz Rechteckes
bei 19 cm/s und eines 500 Hz Rechteckes
bei 9,5 cm/s.
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Braun Tonband TB 535

18-cm-Spule Langspielband, 540 m.
Extrem rauscharmes und hochaussteuer-
bares Tonband fiir High Fidelity Auf-
nahmen. Bei TG 550 Ruhegerdusch-
spannungsabtsand > 60 dB (bei Zwei-
spurbetrieb). DM 30.—

(unverb. Richtpreis, einschl. MWSt).

Fernbedienung TGF 2

zur Fernsteuerung aller Bedienungs-
funktionen.

DM 170.— (unverb. Richtpreis,
einschl. MWSt).

Alle Angaben entsprechen dem Stand
vom 1. 9. 1969
Anderungen vorbehalten.

Braun AG, 6 Frankfurt am Main
Riisselsheimer StraBe

Zubehor

Shure 515 SB Unidyne B
Mit allen wichtigen Merkmalen der

groBen Unidynes: Prignante Wiedergabe,

echte Nierencharakteristik, robust und
zuverldssig. DM 160.—

Shure 545 S Unidyne Il

Nierenmikrofon mit achsensymmetrischer
Richtcharakteristik. Bewihrt bei Ela-
Anlagen und Orchestern fir hochwertige
Tonaufnahmen. DM 358.—

Shure 565 Unisphere |

Dynamisches Spitzenmikrofon, Nieren-
charakteristik. Beherrscht Riickkopplung,
Explosiviaute (Pop), Dréhnen (Boom),
Wind- und Atmungsgerdusche. DM 380.—

FuBgestell

Als Zubehor ist im Handel ein FuBgestell
erhiiltlich, auf das die Tonbandgeriite
aufgesetzt werden kdnnen, Das FuB-
gestell ist nach dem Anbauprinzip kon-
struiert und jederzeit so ausbaufihig,
daB es fiir einzelne Geriite getrennt oder
auch fir mehrere zusammenhéngend auf-
gebaut werden kann. Aus einer Einheit,
z. B. fiir TG 502, kann man gréBere Ein-
heiten durch Anbauen eines zusétzlichen
FuBes und einer Verbindungsplatte, z. B.
fur audio 300, bilden. Teil des Systems
ist auch ein Ablagefach fiir Schallplatten
oder Tonb#nder.
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Tonbandspulen

Die Gerite kénnen Tonbandspulen bis zu
18 cm Durchmesser aufnehmen. Der
bevorzugte Bandtyp fiir optimale Auf-
zeichnungsqualitat ist das sogenannte
Langspielband. Speziell sind die Ton-
bandgerite TG 502, TG 502/4, TG 504
auf das Braun Langspielband TB 631 und
TG 650 auf TB 535 eingemessen.

Bandfiihrung

Der offene Kopftriger erleichtert das
Bandeinlegen und macht das Sauber-
halten von Képfen und Bandfiihrungen
einfach. Links vom Kopftriger liegt der
Fuhlhebel, der die Abwickel-Bremse
steuert und so konstanten Bandzug —
unabhiingig von der GréBe der Wickel
und der Lage des Geriites — gewihr-
leistet.

An einem beweglichen Arm sitzt die
Andruckrolle, die bei Aufnahme- und
Wiedergabebetrieb das Band gegen die
sich drehende Tonwelle und gegen die
Képfe driickt. Bei schnellem Umspulen ist
der Arm abgehoben, so daf das Band
ohne Kopfberiihrung durchlaufen kann.

Bandgeschwindigkeit

Mit dem Schalter links auf dem Gerét wird
eingeschaltet und die Bandgeschwindig-
keit gewihlt. Beste Werte in Tonumfang
und Dynamik erzielt man mit 19 cm/s
Geschwindigkeit. Langere Spieldauer
(1¥2 Stunden bei Stereoaufzeichnung auf
Langspielband) und immer noch eine
Aufnahme- und Wiedergabequalitit, die
die DIN-Normen fiir High-Fidelity Uber-
trifft, bringt die Bandgeschwindigkeit

VQ.S cmis.

Spurwahl
Welche Tonbandspur be- oder abgespielt

wird, ist durch die Stellung des zweiten
Schalters von links bestimmt. In den
beiden ersten Schalter-Positionen wird
jeweils nur eine Spur benutzt; Aufnahme
und Wiedergabe sind einkanalig
monaural. In der Mittelstellung sind — fiir
Stereoaufzeichnungen oder fiir Mono-
wiedergabe mit Nachhall-Effekt — zwei
Spuren in Betrieb.

Die beiden rechten Schalterstellungen
schalten das Geriit auf «Multiplay=. Dabei
wird eine bespielte Tonbandspur auf die
andere Ubertragen. Wiahrend dieses
Ubertragens kann der Aufzeichnung liber
Mikrofon eine weitere Stimme hinzu-
gefligt werden. Der Vorgang laBt sich in
fortlaufendem Wechsel zwischen den
beiden Spuren beliebig fortsetzen.
Spielt man eine originale und eine Uber-
tragene Spur mit Mittelstellung des

Geratedetails

Schalters gemeinsam ab, so ergibt sich
ein Nachhall-Effekt, weil auf dem Band
die Ubertragung gegeniiber dem Original
um den Abstand zwischen Wiedergabe-
und Aufnahmekopf versetzt ist.

Tastatur

Die Tasten, die das Laufwerk dirigieren,
brauchen nur leicht getippt zu werden:
alle Schaltvorgiénge werden dann
elektrisch ausgeltst.

Die Tasten «vorlaufs und «riicklauf»
bewirken sehr rasches Umspulen nach
rechts oder links. Eine volle Spule Lang-
spielband wird dabei in ca. 80 Sekunden
abgewickelt. Betdtigung der «aus»-Taste
bringt das Band augenblicklich zum
Stehen. Dennoch greifen die Bremsen so
weich, daB auch dinnste Bénder nicht
gefihrdet werden.

Taste «start- setzt das Gerit fiir Wieder-
gabe oder, wenn Aufnahmebereitschaft
hergestellt wurde, fiir Aufnahme in
Bewegung.

Die Tastatur ist so geschaltet, daB ver-
sehentliche Fehlbedienung nicht zu
Schéden fihren kann. So tritt, um unbe-
absichtigtes L&schen zu verhindern, die
Aufnahmetaste erst in Funktion, wenn
zugleich mit ihr die Stopptaste gedriickt
wird. Wird aus schnellem Riickspulen
gestoppt und sogleich darauf wieder
Taste «-starts gedriickt, so bewirkt eine
automatische Verzégerung, daB sich das
Band erst dann in Bewegung setzt, wenn
es zuvor vBllig zum Stillstand gekommen
war. Das Auffinden einer bestimmten
Bandstelle anhand des mitlaufenden
Zidhlwerks wird dadurch erleichtert, daB
zwischen Vorlauf und Ricklauf unmittel-
bar, d. h. ohne Betiitigen der Stopptaste,
gewechselt werden kann. Die erforder-
liche Zwischenbremsung vollzieht sich
automatisch.

Aussteuerung

Die Tonbandgeriite haben fiir Mikrofon
und fir Radio (Verstarker) getrennte
Eingéinge. Jedem Eingang ist ein Knopf-
und Knebel-Steller als Aussteuerungs-
steller zugeordnet. Dabei stellt jeweils
der Knopf die Aussteuerung des linken
Kanals auf Spur 1 (bzw. 1 oder 4 beim
Vierspurgerit), der Knebel die Aus-
steuerung des rechten Kanals auf Spur 2
(bzw. 3 oder 2 beim Vierspurgerit). Am
Anzeigeinstrument wird der Aussteue-
rungs-Pegel, d. h. die Intensitit der
Aufzeichnung, fiir beide Kanile getrennt
angezeigt. Die auf parallelen Skalen
unmittelbar nebeneinander laufenden

Zeiger gestatten ein unmittelbares Ver-
gleichen der beiden Pegel.

Die beiden Eingéinge sind mischbar. Das
bedeutet, daB Programme, die liber den
Radio-(Verstidrker-)Eingang zur Auf-
zeichnung gelangen, in dem eingebauten
Mischpult des Geriites mit Mikrofon-
aufnahmen zusammengeblendet werden
kénnen.

Die Mischeinrichtung des Gerites |48t
sich auch unabhiéingig vom Tonband-
betrieb als selbsténdiges Mischpult —

z. B. fiir Wort-Einblendung in eine Musik-
wiedergabe von Schallplatte —
verwenden.

Bandkontrolle

Der Knopf des Aussteuerungsstellers
«radio~ ist als Zug-Druck-Schalter zu-
gleich Bandkontrollschalter. Ist er
gedriickt, hért man — auch wihrend des
Aufnehmens — liber Kopfh&rer oder liber
die angeschlossene Wiedergabeanlage
die fertige Bandaufzeichnung (=Hinter-
Band»); ist der Knopf gezogen, hért man
die Ubertragung, bevor sie aufgezeichnet
wird («Vor-Band»). Durch Wechsel
zwischen Druck und Zug kann man also
die Qualitit der Aufzeichnung mit der
Qualitit des Originals vergleichen.

Anschliisse

Leicht zugénglich auf der Frontplatte
liegen die AnschluBbuchsen fiir Kopfhérer
{zum direkten Abhéren ohne zusitzlichen
Verstiirker) und fir Mikrofone. Fiir
Stereoaufnahmen kénnen entweder zwei
Monomikrofone oder ein Stereomikrofon
verwandt werden,

Die AnschluBbuchsen fiir die bleibenden
Verbindungen zum Verstirker, sowie zu
den zusiétzlich anzuschlieBenden Geriten
Plattenspieler mit Kristall-Tonabnehmer,
Diataktgeber und Fernbedienung, liegen
versenkt im Boden des Gerites, so dal
an keiner der freien Seiten stbrende
Stecker und Kabel zu sehen sind.




