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Diese HiFi-Kombination gibt [hnen die Sicherheit, daB
alle Komponenten 100-prozentig aufeinander abge-
snmmt sind. Denn sie wurden fureinander konzipiert
Das Ergebnis uberzeugt durch technische und optische
Harmonie. Der auBergewdhnliche Bedienungskom-
fort, die kraftvolle Leistung der Endstufe sowie die exakte
Digitalanzeige des Tuners werden selbst hohen An-
forderungen modernster HiFi-Technik gerecht. Dervoll-
automatische Plattenspieler mit Direkianirieb erganzt
diese KombinationzurHiFi-Zentrale, die keine Winsche
fen 1ait
Das elegante Mahagoni w:Ic\' mit zwei groBen Glas
flugel-Turen erlaubt die Unterbringung dieser HiFi-
e auf kleinstem Raum

Technische Daten

Verstarker SA 3380

Ausgangsleistung 2x40 Watt/Sin
120 Watt Musik

Klirrfaktor 0.05%1W

Leistungsbandbreite 10 - 40.000 Hz

Anschlisse Tuner, Phono, Aux, 2 x Tape mit Monitor
und Copy-Funktion sowie Mikrofon mit
Einblendregler

Watt-Skala Zeigt die abgegebene Leistung in Watt
direkt auf einer Leuchtskala an

Abmessungen (BxHxT) 400x143,5x255mm

Gewicht 4,3 kg

Tuner ST 3380

Empfangsbereiche UKW 88 - 108 MHz

MW 525 - 1605 KHz
Eingangsempfindlichkeit UKW 1,0 pV (DIN 75 Ohm)
Trennscharfe 60 dB UKW - 30 dB MW
Spiegelfrequenzunterdruckung 50 dB UKW - 40 dB MW
Zwischenfrequenzunterdrickung: 85 dB UKW - 30 dB MW

AM-Unterdrickung 55 dB UKW
Pilottonddmpfung 35dB

Frequenzgang 20 -15.000Hz
Klirrfaktor 0,1
Abstimmungsinstrumente Skala: Analog und Digital

Feldstarke und Ratiomitte
LED-Leuchtkette

Abmessungen (BxHxT) 400x143,5x261mm

Gewicht 4,3kg

Cassettendeck RN 126 D

Frequenzgang CrO2 30 - 16.000 Hz
Gleichlaufschwankungen 0,07 % Wrms
Gerauschspannungsabstand mit Dolby 60 dB

Klirrfaktor 2,5

Besonderheiten Mithdren beim schnellen Umspulen

moglich, Zahlwerk 3-stellig, Aussteue
rungsanzeige mit tragheitslosem FL-
Display, Bandsortenwahlschalter far
Normal, Chromdioxyd u. Doppelschicht

Abmessungen (BxHxT) 400x143,5x250mm

Gewicht 4,2kg

Plattenspieler GT 800

Antriebsart Direktlaufer

Plattenteller-Drehzahl 33'5u.45UpM

Gleichlaufschwankungen 0,09 % DIN

Rumpelgerdauschspannungsabst.: 75 dB

Automatikfunktionen Aufsetzen, Endabschaltung,
Tonarmrickfihrung

Tonarm S-formig, statisch ausbalanc

Abmessungen (BxHxT) 435x148x370mm

Gewicht 6 kg

Mahagoni-Rack

Abmessungen (BxHxT) 483 x853x370mm

(Anderungenvorbehalten)
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Eine ungewohnlich preisgunstige HiFi-Anlage, die
durch ihr betont technisches Design schon dufBerlich
zeigt, was in ihr steckt

Die Ausgangsleistung des Verstarkers ist fur mittelgrof3e
Wohnraume ausgelegt. Bedienungskomfort, wie er
sonst nur in sehr teuren Gerdaten zu finden ist: Bass-,
Héhen-und Balance-Regler, Anschluf3 fur Phono, Tuner
und Tape mit Hinterbandkontrolle, regelbarem Mikro-
fonanschlu3 mit Einblendregler und Kopfhorer-An-

schluB3 an der
Die Abstimmt

anzeige fir Feldstarke und Ratiomitte exakt unc

Technische Daten

tefront
gdes Tuners ist durch die Leuchtketten-

einfach
k kénnen Sie direkt vom
mit zwei Mikrofonen Life
en. Die Kombination ist ¢

Verstarker SA 2980

Ausgangsleistung

2 x 25 Watt/Sin
80 Watt/Musik

'"'":‘":_:""“’ o Klirrfaktor 0.05 %1 W
' Leistungsbandbreite 20-40.000 Hz
Anschlisse Tuner, Tape, Mikrofon mit Einblend-
regler

Anzeige

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

LED-Leuchtkette fur Wattanzeige
linker und rechter Kanal
400x128x274

45kg

Tuner ST 2980

Empfangsbereiche

Eingangsempfindlichkeit UKW
Trennscharfe
Spiegelfrequenzunterdrickung
Zwischenfrequenzunterdrickung

UKW 88 - 108 MHz

MW 525 - 1605 KHz
1,2V (DIN 75 Ohm)

55 dB UKW - 30 dB MW
50 dB UKW - 40 dB MW
85 dB UKW - 30 dB MW

AM-Unterdrickung 55 dB UKW

Pilottondampfung 35dB

Frequenzgang 20-15.000Hz

Klirrfaktor 0,2

Anzeige LED Leuchtkette flr Feldstarke und

Besonderheiten
Abmessungen (BxHxT)

Ratiomitte
UKW-Stummabstimmung
400x128x252 mm

Gewicht 45 kg
Cassettendeck RN 116 D

Frequenzgang CrO2 30-14.000 Hz
Gleichlaufschwankungen 0,08 % Wrms
Gerauschspannungsabstand mit Dolby 58 dB
Klirrfaktor 25

Besonderheiten

Abmessungen (BxHxT)
Gewicht

Vormagnetisierung und Entzerrung
getrennt einstellbar auf die Band-
typen Normal und CrO2, Zahlwerk
3-stellig, MikrofonanschluB, Aus-
steuerungsanzeige Uber tragheitslose
LED-Leuchtkette

400x148x243mm

4kg

(Anderungenvorbehalten)
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Die Entwicklung der Rundfunk-und Studio-
Technologie ist die Geschichte von DENON.

Seit 1910, dem Grundungsjahr von
DENON, hat es kein Jahrzehnt mehr
gegeben, in dem DENON die Welt
der Téne und deren Wiedergabe
nicht immer wieder neu revolutio-
niert hat. So stattete DENON 1939 die
Japan Broadcasting Corporation”
mit seiner ersten Schallplatten-Auf-
zeichnungsanlage aus — Prototyp
der heutigen Plattenspieler mit
Direktantrieb.

1951 begann DENON mit der Ton-
aufzeichnung auf Lack-Langspiel-
platten. 1953 hatte DENON das erste
Hochleistungs-Tonbandgerdt far
den harten Studio-Betrieb. 1958 war
DENON einer der ersten mit Stereo-
Technik: Stereo-
Plattenspieler, Ste-
reo - Schallplatten
und Stereo-Mag-
netbdnder.

Und in den 70er
Jahren, als HiFi zur
Norm wurde, setzte
DENON auch hier
wieder MafRstébe,
die bis heute zur
oberen Grenze
des technisch
Moglichen zdhlen. Denn DENON
orientiert sich an den hohen Anfor-
derungen der Rundfunk-Studios.
Die modemsten Ton-Studios der Welt
— alle Sender Japans — arbeiten

heute mit DENON: DENON Studio-
Phonie. Das ist mehr als High Fidelity.
Weil Kleang-Werte bei DENON nur als
Minimal-Forderung gelten.
Naturlich macht DENON sein profes-
sionelles know-how” auch dem
privaten Musikliebhaber zugdmg-
lich. In allen DENON-Gerd&ten steckt
die gesamte Erfahrung aus der Ent-
wicklung von Studio-Gerdten:
DENON Studio-Phonie. Hier als Bei-
spiel der DENON-Tonarm DA 401,
ein handgefertigtes Prézisions-Dreh-
teil von hdchster Verwindungs-Stei-
figkeit. Dazu das dynamische Ton-
abnehmer-System DL 303. Ein bes-
serer Tonabnehmer muf3 noch er-
funden werden.
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