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DENON'’s neuer LAMBDA-Superlinearkonverter mit 20 Bit Genauigkeit revolutioniert
die CD-Wandlertechnik.

Dank dem neuen LAMBDA-Superlinearkonverter konnte DENON die hervorragenden
Klangeigenschaften des von der Fachwelt hochgelobtenDCD-1520 nochmals
verbessern: Fur dieses Super-Wandlersystem entwickelte DENON einen
speziellen Integrierten Schaltkreis (LS]), der die auffergewohnlich geringen
Nulldurchgangsverzerrungen der bisherigen Digital-/Analogwandler nochmals
reduziert Das Klangwunder, in dem der LAMBDA-Superlinearkonverter

erstmals steckt, heifit DCD-1560

Die neuartige Technik: Der LAMBDA-Schaltkreis eliminiert die
Nulldurchgangsverzerrungen dadurch, daf er wéhrend der Digital-/
Analog-Datenwandlung den Nulldurchgangspunkt verschiebt und so
prinzipbedingt keine Verzerrungen mehr auftreten kénnen. Aber diese
ideale Ausgangsbasis fiir Bestklang gentigt alleine nicht. Erst das

Zusammenspiel mit einem verwindungssteifen, prazise

gefertigten Chassis, das die Laser-Abtasteinheit des DCD-1560 frei

von Resonanzeinwirkungen halt, kann die uberlegene
DENON-Entwicklung voll zur Geltung bringen

Mit dem DCD-1560 kommt DENON der perfekten
Musikreproduktion wieder ein ordentliches Stick naher;
um die Schoénheit vieler Aufnahmen in allen Details und mit
ungewohnter Naturlichkeit von der CD zu reproduzieren,
ist der neue DCD-1560 der ideale Partner

Funktionsprinzip des LAMBDA-Superlinearkonverters
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Keine Nulldurchgangs-verzerrungen

Der LAMBDA-
Superlinearkonverter

Der LAMBDA-Superlinearkonverter

unterscheidet sich vom bisherige
perlinearkonverter
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Wenn das Tonsignal nun sehr klein ist,
kleiner als der Betrag der Pegelver-
schiebung, bleibt das Tonsignal stets
im positiven oder negativen Bereich,
durchlauft also nicht mehr die Null-
durchgangszone (siehe Skizze); das
heift, es konnen keine Nulldurch-
gangsverzerrungen mehr auftreten
erfolgter Digital-/Analogwand-
lung werden die beiden pegelverscho-
benen Datenstrome wieder addiert, so
daf} die Vorspannungspegel sich wie-
der aufheben und das reine, Nulldurch-
gangsverzerrungs-freile Tonsignal tb-
rig bleibt

Durch die Verschiebung der beiden
Datenstrome gibt es keine umklappen-
den MSB (most significant bit, wichtig-
stes Bit) mehr, und wenn bereits im digi-
talen Originalsignal die Information fur
ein bestimmtes Bit verzerrt ist, so hal-
biert sich dieser Wert durch die Uberla-
gerung der beiden analogen Datensig-
nale nach der Wandlung

Wenn andererseits der Signalpegel
grofer ist als-der Betrag der Pegelver-
schiebung, durchlauft es ganz normal
den Nulldurchgangspunkt, und die im

Verhaltnis zum Signal verschwindend
kleinen Nulldurchgangsverzerrungen
werden durch Kompensation des MSB
nach dem Prinzip des DENON-Superli-
nearkonverters eliminiert

In den sehr seltenen Fallen, wenn die
hochsten Pegel auftreten, blockiert die
clevere LAMBDA-Elektronik sofort die
Uberlagerungsprozedur, damit die vol-
le Signaldynamik erhalten bleibt

Das geniale Konzept des LAMBDA-Su-
perlinearkonverters, das sich DENON
natirlich patentieren liefl, macht also
Schluf mit ¢ gefurchteten Null-
durchgangsverzerrungen, die beson-
ders bei leisen Passagen die Wiederga
be unsauber erscheinen lassen, und die
wohl auch als Ursache zu sehen sind,
daB manche High-End-Fans sich noch
immer nicht mit der CD anfreunden
kénnen. DENON bietet nun erstmals
ein neues Konzept an, um diese Verzer-
rungen auszuschlieBen: Den Klang von
der CD vom feinsten Pianissimo bis
zum dynamischsten Fortissimo repro-

duziert der DCD-1560 in einer Perfek-
tion und Naturlichkeit, die auch ver-
wohnteste Ohren zufriedenstellen wer.
den

DENON neuentwickelten hochinte-
grierten Schaltkreis (LSI), der die Digi-
taldaten von der CD in zwei digitale Da-
tenstrome autfteilt. Im Bereich des Sig-
nal-Nulldurchgangs tberlagert der ST
Schaltkreis den beiden Datenstromen
digitale positive und negative Vorspan-
nungssignale, was einer kleinen Pegel-
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Hochprazise Digital/
Analogwandlung

® 20-Bit-LAMBDA-
Superlinearkonverter

Im Gegensatz zu manchen Pseudo-20-
Bit-Konvertern ist der Wandler des
DCD-1560 ein echter 20-Bitler. Zusam-
men mit dem Achtfach-Oversampling-
filter, das mit achtfacher Samplingfre-
quenz, also mit 352,8 Kilohertz arbeitet,
sorgt er fur hochprazise Datenwand-
lung und-sehr sauberes, dynamisches
/mulogsxg‘}‘ol Die Auflésung des ge-
samten Konvertierungsprozesses ist
32 mal hoher als die von 16-Bit-
Vierfach-Oversampling-Geraten
Selbstverstandlich wandeln im DCD-
1560 gleich zwei Superlinearkonverter
die Digitaldaten, je einer fur den linken
und rechten Kanal Die Nulldurch-
gangs-Verzerrungen schliefit dieses
System prinzipbedingt aus, so daf die
Wiedergabe zum echten Erlebnis wird
Transparenz, Sauberkeit, Detailtreue
und Ortungsscharfe suchen ihresglei-
chen

Beziehung zwischen Konversionsgenauigkeit
und Quantisierungsrauschen
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® Achtfach-Oversamplingfilter

Dieses Digitalfilter transformiert die
normale Samplingfrequenz von 44,1
Kilohertz auf den ungewoéhnlich hohen
Wert von 352 8 Kilohertz — weit auer-
halb des menschlichen Hoérber
Es dampft um mehr als 110 Dezibel,
und die Restwelligkeit ist geringer als
0,00005 Dezibel Das nachgeschaltete
Analogfilter kann somit sehr wirksam
konstruiert werden, ohne dafl Phasen-
verzerrungen auftreten

Achtfach-Oversampling-Digitaffilter
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® Kanalgetrennter Analogteil
Schon die 20-Bit-Wandler arbeiten im
DCD-1560 fur den linken und den
rechten Kanal getrennt Um die perfek-
Kanaltrennung nicht durch die fol-
den Analogstufen wieder zu ver-
chlechtern, wurden auch sie vollstan-
lig getrennt aufgebaut

® Fiunf getrennte Netzteile

Je ein separater Netzteil versorgt den
Digitalteil, die Abtasteinheit, die Anzei-
je, und zwel den Analogteil Dieser Auf-
vand verhindert Ubersprechen zwi-
schen den einzelnen Baugruppen, so
laff das Tonsignal unbeeinflufit von
Storspitzen aus der Digitalsektion oder
der Lasersteuerung bleibt Die Lade-
kondensatoren wahlten die DENON-
ngehieure erst nach langen Horsitzun-
deiT aus, wn die bestmogliche Qualitat
ginsetgen zu konnen
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besitzt der DCD-1560 ein
1ssis. Das innere ist doppelt
verstarkt mit einem sehr steifen Deckel
einem Metallgehause. Um auch
"h die Eigenresonanzen zu unter
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M Linearmotor

® Um einen schnellen
Titelzugriff zu ermoglichen
und sichere Spurfiihrung zu
gewahrleisten, wird die
Lasereinheit von einem
Linearmotor gefiihrt.

Der hochstabile Dreistrahllaser samt

Optik wird von einem superschnell rea-

gierenden Linearmotor gefiihrt, so daf3

kurze Zugriffszeit zu de nund sta-

bile Arbeitsweise sicl 211t sind

M Hochwertige Aussattung

® Zwei Digital-Ausgange
Il fur Digitalver:
Recorder bieten sict
und der optische Digit
Kabelqualitat und -lange
keine Rolle mehr

tarker und Digi-
d Haxiale
ng an
spielen dann

® Zeitprogrammierung
Mit dieser Funktion kann die
gabe einer Compact Disc an je
liebigen Stelle ge werden n
die entsprechende Zeit in Minuten und
Sekunden eingegeben wird Ebenso
kénnen eine S eine Stopstelle
programmiert werden, und auf Wunsch
dannd Bereich automatisch
lerholt werden Wird die Zeitfunk-
1staste wahrend der Wiedergabe
gedruckt, so speichert der DCD-1560
diese Stelle, und beim Betatigen der
PLAY-Taste startet er die Wiedergabe
von dieser Stelle aus
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M Weitere Funktionen

o Editierautomatik

Zunachst ermittelt diese Logikschal-
tung den Beginn des Musikstucks, das
der Mitte der Compact Disc am nach-
sten liegt. Dann zeigt sie die Spielzeiten
dieses Teils und des restlichen T
Damitkoénnen die optimalen Casse
langen fur die Uberspielung sehr ein-
fach ausgesucht werden. In Verbin-
dung mit der Leerstellenfunktion wird
die Edit-Funktion noch effektiver
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® Leerstellenautomatik

® Motorgetriebener
Lautstarkeregler
Der Lautstarkeregler kann uber
Fernbedienung gesteuert
anstatt der ublichen
/acher ein motorg >
tentiometer verwandt wird, sind Ein-
flusse auf den Klang ausgeschaltet Die
Stellung des groflen Lautstarkedreh-
knopfs zeigt dabei den Pegel an

® Bis zu 20 Titel frei
programmierbar

® Auch 8-Zentimeter-CDs
konnen abgespielt werden

enes Po-
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TECH NR%(}H‘E DATEN

\
w DCD-1560
Analogteil
Kanale 2 Kanale Stereo
Frequenzgang 2 Hz—20 kHz
Dynamikumfang 100 dB
Storabstand 115 dB
Klirrfaktor 0,002% (1 kHz)
Kanaltrennung 106 dB
Gleichlaufschwankungen unmefbar
Ausgangspegel 2V fest
0—2 V (variabel)
Ausgangsimpedanz Min. 10 kOhm

Kopthérerausgang Klinkenbuchse mit Pegelregler 80 mW, 32 Ohm
Ausgangstilter Digital und phasenlinear analog
Oversampling . Achtfach
Programmierung 20 Stucke, beliebig
Mithorbarer Suchlauf ja
Indexsuche ja
Digitalausgang Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss) 1-polig 4
Optisch (—21 dBm~—15 dBm) I-polig ‘ é&‘
Verschiedenes © " -
Netzversorgung 220V,50 Hz o {Q\x
Leistungsaufnahme 18W P ‘2
Abmessungen 434(B) X 135(H)x350(T) mm
Gewicht 10.7 kg
Anzeige .
Stucknummer, Spielzeit, Anzahl der Stucke, Gesamtspielzeit, Gesamtrestspielzeit
Restspielzeit, Indexnummer, Programm, programmierte Titelnummer. (20 Titel),
nachste Titelnummer
Fernsteuerung ja (RC-211)

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung jederzeit vorbehalten
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