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Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar.
Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar.

Spitzenleistung dank uberlegenem
Wandlerkonzept mit vier 20-Bit-
® LAMBDA-Superlinearkonvertern

Schon die duBere Ahnlichkeit des neuen Spitzen-CD-Spielers DCD-2560 mit dem Referenzklasse-
Modell DCD-3560 zeigt seine enge Verwandtschaft zu DENON's Superstar, der immerhin weltweit
zahlreiche Testsiege und Referenztitel verbuchen konnte. Aber auch die inneren Werte, die
verantwortlich fir die Klangqualitdt zeichnen, erinnern sehr stark an den gro3en Bruder: Beispielsweise
stammt das weiterentwickelte Digital/Analog-Wandlersystem mit vier LAMBDA-
Superlinearkonvertern, die alle echte 20 Bit Auflosung vorweisen konnen, aus dem DCD-3560. Und so
geht DENON's Rechnung auf, durch synergetische Nutzung der Entwicklungsergebnisse

originalgetreue Wiedergabe fur moglichst wenig Geld zu ermoglichen.
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-Superlinearkonverter

a@(ﬁ\\ci!cllm markiert der Vierfach-LAMBDA-

Superlinearkonverter von DENON die Spitze
heutiger Wandlertechnologie. Wic im
Referenzklasse-Modell DCD-3560 wandelt auch

l:nxfi'pm‘?genaue Digital/Analog-Wandlung
-8 Vier20-Bit-LAMBDA-

® Vier Konverter erméglichen
16faches Oversampling

Durch cinen Trick arbeitet der DCD-2560 mit

I6fachem Oversampling: Das phasenverschobene

Ausgangssignal des LAMBDA-Prozessors mit

Achtfach-Oversampling wird um die halbe

B Verlustfreie Dateniibertragung
® 2 Digital-Ausginge

Neben dem koaxialen Digitalausgang bietet der
DCD-2560 auch noch einen optischen Ausgang.
So konnen Digitaldaten von der CD verlustfrei zu
DAT-Recorder und Digitalverstirker tibertragen
werden. Und der optische Ausgang zeichnet sich
zusatzlich auch noch durch absolute Storsicherheit

B Elegantes Design

Um die Frontplatte nicht mit selten benutzen
Schaltern und Reglern zu tiberladen. bleiben sie
beim DCD-2560 unter einer klappbaren
Abdeckung verborgen. So sorgt der neue
DENON-CD-Spicler nicht nur fiir einen
unvergeBlichen Ohrenschmaus sondern hiilt sich
auch optisch in allerbester Erinnerung.

Samplingfrequenz reduziert und dann den Digital/
Analog-Konvertern zugefuhrt. Dadurch
konvertiert dieses System die Digitaldaten wie ein
Wandler mit 16fachem Oversampling. Damit kann
Fremdrauschen auf einen vernachlassigbaren Wert
reduziert werden, und durch die
Werteinterpolation ergibt sich eine deutlich
bessere Detailauflosung: Der DCD-2560
reproduziert die CDs derartig prizise, daf selbst
von der Botschaft der Musik nichts verloren geht
— und das ist schlieBlich das Wichtigste.

im DCD-2560 dieses hochprazise System die
Digitaldaten von der CD mit extremer
Genauigkeit. Dabei sorgt das patentierte
LAMBDA-Prinzip dafiir, daf} die gefiirchteten
Nulldurchgangsverzerrungen eliminiert werden.
Und da DENON gleich vier Wandler einsetzt — je
zwei pro Stereokanal arbeiten nach dem Prinzip
der Differenzverstarker — ergeben sich in der
Summe absolute Spitzenwerte fir Storabstande
und Verzerrungsarmut. Wen wundert’s da noch,
wenn der DCD-2560 die Musik in kristallklarer
Reinheit und mit extremem Detailreichtum
reproduziert.

aus.

B Uberragende Ausstattung

® Editicrautomatik
Diese Funktion sucht den Beginn des Titels auf der CD. der der halben Gesamtspiclzeit am
niichsten kommt und zeigt dann die Spielzeiten der beiden “Hilften™ der CD an. So kann
problemlos die optimale CassettengroBe festgelegt werden. Noch niitzlicher zeigt sich die
Editicrfunktion, wenn sie zusammen mit der Leerstellenfunktion benutzt wird.

EDIT FUNKTION BEISPIEL

. . f— GESAMTSPIELDAUER 54 MIN. 20 SEK
phasenverschobenes -
@ Signal 20-Bit-Digital/ I'— 27 MIN. 10 SEK. e 27 MIN. 10 SEK
20-Bit- LAMBDA- Analog-
Ot Digitalfilter Prozessor eghase‘nvcvscnohenes Konverter CD TR 1 IL B2 " TR 3 ” TR 4 " TRS I TR. 6 TR 7 | TR 8 l TR 9 I ENDE
igna
AUSE 29 MIN. 50 SEK EADSE 24 MIN. 30 SEK. —— |
Taktfrequenz- iﬂ;}?l');_o'g”a” Differenzverstarker C-60 |e—————— A-SEITE 30 MIN. —ﬁlq LEER
Halbierung Ronventer AUTOMATISCHE PAUSE AM TITELBEGINN'  |e———————B-SEITE 30 MIN ———sfe—»
NACHSTLIEGEND 27 MIN. 10 SEK.
2. Kanal —o0
® Dic Leerstellenfunktion erzeugt Pausen von vier Sekunden Dauer zwischen den Titeln.
® Die Zeit-Editier-, Ordnungs- und Erweiterungsfunktion helfen bei der Uberspielung von CDs auf Band.
. Funffaches Netzteil ® Die Tonhdhenregelung erlaubt die Anderung der Wiedergabegeschwindigkeit.

Insgesamt fiinf Netzteile sorgen im DCD-2560 fur
klare Verhiltnisse: Eines versorgt den Digitalteil,
cines die Laserabtaster-Steuerkreise, eines den
Anzeigenteil und zwei die Tonfrequenzverstirker.
Diesen hohen Aufwand hiclten DENON's ’. . ® Die Helligkeit der Anzeige kann in drei Stufen eingestellt werden: normal, 2/3 und 1/3.
Ingenicure fir notig, um auch noch kleinste
KlangeinbuB3en durch sich gegenseitig
beeinflussende Versorgungsspannungs-
Schwankungen zuverlassig zu unterbinden. Die
Sicbkondensatoren in diesen Netzteilen wurden in
kritischen Hortests ermittelt. Denn wenn es auf
maximale Klangreinheit ankommt, sind geschulte
Ohren MeBwerten oder gar Datenblittern von
Bauteileherstellern weit tiberlegen.

® Die Spitzenwertsuchfunktion ermittelt automatisch die Stelle auf der CD mit dem hochsten Pegel

® Dic Uberblendfunktion ermoglicht Aus-oder Einblenden an jeder beliebigen Stelle der CD.

© Sobchassis ® Der Ausgangspegel laBt sich iiber ein motorgetriebenes Potentiometer regeln.
® Bis zu 20 Stiicke konnen frei programmiert werden.
® Die Titel der CD konnen in zufilliger Reihenfolge wiedergegeben werden.

® 8-Zentimeter-CDs konnen abgespielt werden.

Linearmotor steuert
Laserabtaster

\ 7
Federn und Schwingungsdampfer

® Schnellste Positionierung und
tiberlegene Spurhaltung des
Lasers

Dic hochstabile Dreistrahl-Lasercinheit wird von

cinem reaktionsschnellen Lincarmotor gesteuert

und sicher auf der hauchdiinnen Datenspur

gchalten vom Anfang bis zum Ende der CD.
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%\'\' \ r LAMBI)A -Superlinearkonverter bereits im digitalen Originalsignal die
¥ ‘2‘ unterscheidet sich vom bisherigen Information fiir ein bestimmtes Bit

Superlinearkonverter durch den von
DENON neuentwickelten
hochintegrierten Schaltkreis (LSI), der
die Digitaldaten von der CD in zwei
digitale Datenstrome aufteilt. Im
Bereich des Signal-Nulldurchgangs
uberlagert der Schaltkreis den beiden
Datenstromen digitale positive und
negative Vorspannungssignale, was
einer kleinen Pegelverschiebung
gleichkommt.

Wenn das Tonsignal nun sehr klein ist,
kleiner als der Betrag der
Pegelverschiebung, bleibt das
Tonsignal stets im positiven oder
negativen Bereich, durchlauft also nicht
mehr die Nulldurchgangszone (siche
Skizze); das heiBt, es konnen keine
Nulldurchgangsverzerrungen mehr
auftreten.

Nach erfolgter Digital-/
Analogwandlung werden die beiden
pegelverschobenen Datenstrome
wieder addiert, so daB3 die
Vorspannungspegel sich wieder
aufheben und das reine,
Nulldurchgangsverzerrungs-freie
Tonsignal uibrig bleibt.

Durch die Verschiebung der beiden
Datenstrome gibt es keine
umklappenden MSB (most significant
bit, wichtigstes Bit) mehr, und wenn

verzerrtist, so halbiert sich dieser Wert
durch die Uberlagerung der beiden
analogen Ddlu’l\l!.,ndlc nach der
Wandlung.

Wenn andererseits der Signalpegel
groBer ist als der Betrag der
Pegelverschicbung, durchliuft es ganz
normal den Nulldurchgangspunkt, und
dic im Verhaltnis zum Signal
verschwindend kleinen
Nulldurchgangsverzerrungen werden
durch Kompensation des MSB nach
dem Prinzip des DENON-
Superlinearkonverters eliminiert.

In den schr seltenen Fillen, wenn die
hochsten Pegel auftreten, blockiert die
clevere LAMBDA-Elektronik sofort
die Uberlagerungsprozedur, damit die
volle Signaldynamik erhalten bleibt.
Das geniale Konzept des LAMBDA-
Superlinearkonverters, das sich
DENON natiirlich patentieren lief3,
macht also Schlufl mit den gefiirchteten
Nulldurchgangsverzerrungen, die
besonders bei leisen Passagen die
Wiedergabe unsauber erscheinen
lassen, und die wohl auch als Ursache
zu sehen sind, dal manche High-End-
Fans sich noch immer nicht mit der CD
anfreunden konnen. DENON bietet
nun erstmals ein neues Konzept an, um
diese Verzerrungen auszuschlieen:

p des LAMBDA-Superli
bei kieinen Pegeln
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Oblicher 7 \/ \

Wandler ! : ; 1
Vverzerrung %’—_"—w—
Nulldurchgangs-Verzerrung
@
Positive
P Y v
®
Negative
Pegelverschiebung
Das Signal in @ und @ ist ein
Digitalsignal, wird hier aber wegen der
besseren Vergleichbarkeit mit den Signalen
in @ und @ analog dargestelit
b ; P AR
Ausgangssignal nach _/ \/ \
der Addition der i H H 1
Analogsinale

Verzerrung

Keine Nulldurchgangs-verzerrungen ‘

Den Klang von der CD vom feinsten
Pianissimo bis zum dynamischsten -
Fortissimo reproduziert der DCD-

2560 in einer Perfektion und <> .
Natiirlichkeit, die auch verwohnteste 1 @
s ; N
Ohren zufriedenstellen werden. © NPk
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Ausgangsimpedanz....
Kopfhorerausgang ...

0—2 V (variabel)
..Min 10 kOhm
...Klinkenbuchse mit Pegelregler
10 mW, 32 Ohm

TECHNISCHE DATEN

Analogteil Indexsuche
Kanile 2 Kanile Stereo Digitalausgang
Frequenzgang.............. w2 Hz—20 kHz
Dynamikumfang ...100 dB
Storabstand... ..116 dB
Klirrfaktor 0,0018% (1 kHz) Verschiedenes
Kanaltrennung ...........ccuivinnane. 110dB Netzversorgung
Gleichlaufschwankungen............ unmefBbar Abmessungen
Ausgangspegel . 2V fest Gewicht

Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss)
1-polig

Optisch (=21 dBm~—15 dBm)
1-polig

220V, 50 Hz
..434 (B)X 125 (H)X350 (T) mm
10,5 kg

Anzeige

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung jederzeit

Ausgangsfilter . .. Digital und Analog
Oversampling 16faches Oversampling
Programmierung ...20 Stiicke, beliebig
Wiedergabe in 1ufalhger FEINStEUCTUNE......rseossinsosesnsrsssssrosonsssaas
Reihenfolge ja
Programmierte Wiedergabe in
zufilliger Reihenfolge........cccocooove ja vorbehalten.
Mithorbarer Suchlauf...........oovcueeeenee ja

Stiicknummer, Spielzeit, Anzahl
der Stiicke, Gesamtspielzeit,
Gesamtrestspielzeit,
Restspielzeit, Indexnummer,
Programm, Programmierte
Titelnummer (20 Titel), Nachste
Titelnummer
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