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Absolut phasengetreue Digital/Analog-Umwandlung und kristallklarer
Klang dank dem Original DENON Super Linearkonverter.

Ein CD-Spieler mit h6chstem
Bedienungskomfort und gro- 7 T
Ben Fluoreszenzanzeigen, der e : 5 i
kompakte Abmessungen mit

Superleistung kombiniert.
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Im Jahre 1983 brachte DENON denDCD-1800(R) au.n Mar v(’ CD-Spieler bietet dem anspruchsvollen Audio-Enthusiasten die gleichen Leistungen wie
das professionelle Studiogerat DN-3000FE. Der im DCD-18C ) zur Anwendung kommende, mit Super-Linearkonverter (SLC) bezeichnete Digital/Analog-
wandler wurde fiir den Einbauin Studiogeréte von DENON selbst entwickelt. Dank dem Super-Linearkonverter gewahrleistet dieser CD-Spieler einen Uberragen-
den Klang, der Audio-Expertenin aller Weltin helle Begeisterung versetzte. Alle nachfolgenden DENON CD-Spieler arbeiten mit dem gleichen Super-Linearkon-
verter, denn bei DENON hat der Klang Prioritét. Auf Grund der deutlichen Uberlegenheitdes DENON D/A-Wandlersystems fand auch der seit 1985 auf dem Markt
angebotene DCD-1500in Audio-Magazinen weltweit groBten Beifall, Ngtirlich istauch der DCD-300 mit dem vielgerihmten DENON Super-Linearkonverter aus-
geristet. Der DCD-300 bietet jedoch auch in vielen anderen P eéndie Teohnologie seiner groBen Briider, den Spitzenmodellen DCD-1800(R) und DCD-1500.
Damit liefert dieser kompakte CD-Spieler echte DENON-Leist#g zugmerschwinglichen Preis

»

Super-Linearkonverter (SLC)

Die Qualitat der Digital/Analog-Umwandlung spielt beim Klang eines CD-
Spielers eine ausschlaggebende Rolle. Bei der Umwandlung von niedrigpe-
geligen Musiksignalen kommt es ganz besonders auf hohe Préazision an
(speziell am Nulldurchgang der Phase), um die durch Phasenverschiebung
entstehenden Verzerrungen zu verhindern, die sich mit den Ubergangsver-
zerrungen bei Verstarkern der Schaltungsklasse B vergleichen lassen. DE-
NON Iéste dieses Problem mitdem Super-Linearkonverter, der fiir Studioge-
réate entwickelt wurde und auchin den CD-Spielern fur den aligemeinen Markt
zur Anwendung kommt. Dadurch gewahrleisten diese CD-Spieler eine her-
vorragende Aufldsung und einen Spitzenklang, wie es uns immer wieder von
der Fachwelt bestétigt wird.

Der DCD-300 arbeitet auch mit diesem Super-Linearkonverter, dessen
Schaltplan unten dargestellt ist. Jegliche Umwandlungsfehler im MSB
(héchstwertigen Bit), das die Nulldurchgangsdaten beinhaltet, werden Gber
eine externe Schaltung kompensiert, um Phasenverzerrungen am Null-
durchgang wirkungsvoll zu eliminieren. Damit bleiben feinste musikalische

MeBsignal: 1 kHz, 16 Bit ohne Frequenzemphasis
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Vergleich zwischen normalen Digital/Analog-Konvertern und dem
Super Linearkonverter: Linearitat der Konvertierung und
Ausgangspegelkurve
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Nuancen erhalten, wodurch eine absolut klare und signalgetreue Wiedetga~
be bei allen Pegeln, von Pianissimo bis Fortissimo, ermdglicht wird und CD-
Platten endlich ihren ganzen Klangreichtum entfalten konnen.
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Konventioneller Wandlerkreis

Aufbau des Super Linearkonverters

Unabhéngige Netzteile

Der DCD-300 ist f(ir digitalen und analogen Schaltungsbereich mit voneinan-
der unabhéngigen Netzteilen ausgestattet. Obwohl den Netzteilen von CD-
Spielern normalerweise wenig Aufmerksamkeit geschenkt wird, spielen sie
eine auBerst wichtige Rolle, wenn z. B. dynamische Orchesterpassagen, die
dem Netzteil viel abverlangen, getreu wiedergegeben werden sollen. Dank
dem groBen Netztransformator und den groBzlgig dimensionierten Filter-
kondensatoren spricht der DCD-300 auch auf héchste Pegelspitzen direkt
und verzogerungsfrei an.

Leistungsstarke hochintegrierte Schaltkreise (LSI)
Die von DENON rigoros eingesetzten hochintegrierten ICs (LSI) verbauchen
nicht nur weniger Strom, sondern entlasten auch die Netzteile.

3>Strahl Laserabtasteinheit

Diese Laserabtasteinheit mit hochpréazisem Steuersystem arbeitet mit drei
Laserstrahlen. Wahrend der Primérstrahl die Digitalsignale abliest, erfassen
die beiden separaten Sekundérstrahlen die Spurdaten, um eine fehlerfrei
Spurfolge und sofortige Fehlerkompensation zu gewéhrleisten. Dieses tber-
legene Prinzip garantiert stets korrekte Signalabtastung.

Verbesserte Mechanik

Um die auf den CD-Platten in Form von feinsten Vertiefungen (1/1000 mm)

eingeétzten Daten korrekt ablesen zu kdnnen, muB die Abtasteinheit wir-
gsvoll vor externen Vibrationen geschutzt werden. Aus diesem Grund ist
Laserabtasteinheit des DCD-300 auf ein separates Sekundarchassis

montiert, das durch Dampfer vom Hauptchassis effektiv getrennt ist. Diese

zuverlassige Aufhangung garantiert hochste Leistung Uber viele Jahre.

Vielseitige Funktionen

GroBe Fluoreszenz-Anzeigen

Die leicht ablesbare, sechsstellige FL-Anzeige gibt Auskunft Gber die Num-
mer des abspielenden Titels und der verbleibenden Spielzeit. Die Anzeigen

fur die verschiedenen anderen Funktionen sind in einem Block gruppiert, um
bequeme Uberwachung auf einen Blick zu bieten.
(PLAY, PAUSE, REPEAT, EMPHASIS, PROGRAM, SEARCH)

Direktprogrammierung

Die Programmierfunktion des DCD-300 erlaubt liber die vereinfachte Ta-
stenanordnung eine Eingabe von 15 Titeln zur Wiedergabe in beliebiger Rei-
henfolge. Mit der CALL-Taste konnen die eingegebenen Titelnummern zur
Uberpriifung auf die Anzeige abgerufen werden. Die Programmierung kann
auch bei gedffneter Plattenlade vorgenommen werden. Ein weiterer Beweis
flr den Bedienungskomfort des DCD-300, denn dadurch kénnen die Titel auf
dem Etikett der CD bei der Eingabe der Titelnummern gelesen werden. Der
DCD-300 zeichnet sich in seiner Klasse nicht nur durch seine Leistung, son-
dern auch durch seine groBe Bedienungsfreundlichkeit aus.

Wiederholfunktion
Jedes beliebige Stiick kann automatisch wiederholt werden.

Timergesteuerte Wiedergabe

Durchden AnschluB dieses CD-Spielers an einen Audio-Timer kann der Wie-
dergabebeginn/stop der CD fiir einen beliebigen Zeitpunkt einprogrammiert
werden.

Emphasis-Anzeige

Wenn CD-Platten abgespielt werden, die zum Erzielen eines héheren Dyna-
mikbereichs mit Vorbetonungseffekt (Pre-Emphasis) aufgezeichmet wurden,
leuchtet diese Anzeige auf, um darauf hinzuweisen, daB dieser Effekt deko-
diert und kompensiert wird.

Kompakte Abmessungen

Dieser CD-Spieler erleichtert dank seiner Kompaktheit die Wahl des‘Aufstell-
orts. Ob im Biicherregal, auf dem Fensterbrett oder auf einen asitiken Tisch,
der geschmackvoll gestaltete DCD-300 paBt zu jeder Raumausstattung und
kann praktisch Uberall aufgestellt werden.
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O o DCD-1800 (R)
?}"} &{‘v Diapason 3/84 (Frankreich)
X .Decibel“-Auszeichnung
La Nouvelle Revue du Son 4/84 (Frankreich)
Ress s
Laser 3/85 (Frankreich)

COMPACT 4/85 (Frankreich)
**xxx Allgemeine Leistung

Audio Total 9/84 (Holland)
Luister 5/85 (Holland)

+Gut, besser am besten. Ein koniglicher CD-
Spieler*

DCD-1500

Luister 1/86 (Holland)
+Dieser Spieler ist DENON's bestes Pferd im
Stall, es kann sich ohne Schwierigkeiten mit
allen Spielern des Globus messen.*

Digital Audio 12/85 (USA)
+Ein idealer CD-Spieler im Preis-
Leistungsverhaitnis.”

Digital Audio 3/86 (USA)
.Die DENON-Ingenieure, die den DCD-1500
kreierten, soliten &ffentlich geehrt werden.”

Audio 6/86 (USA)
.Durch seinen Klang, der so gut ist wie jeder
andere, den ich bisher getestet habe und
seinen Preis, der deutlich unterhalb dem
vieler anderer liegt, ist er fir mich in jedem
Fall ein Gewinner.”

Back Stage 1/86 (Holland)

Digital Audio 2/86 (USA)
.Der DCD-1100 ist ein echter Champion,
einer der besten erhaltlichen CD-Spieler im
mittleren Preisbereich.“

DCD-1000

La Nouvelle Revue du Son 10/85
(Frankreich)
.Decibel“-Auszeichnung

Diapason 1/86 (Frankreich)
»Goldene Stimmgabel”

Luister 1/86 (Holland)

WHICH COMPACT DISC ? 2/86 (GB)
Warmstens empfohlen®

HiFi Video Test 9/85 (Holland)
LExtrem gut*

Audio Review 4/85 (ltalien)
+Absolut phantastisch*

SUONO 12/85 (ltalien)
JPROFESSIONELLER CD-SPIELER DER
REFERENZKLASSE"

Digital Audio 4/85 (USA)

Digital Audio 6/86 (USA)
Pradikat: xxxxx
Uberall kann man sorgféltige Konstruktion
erkennen und Hinweise finden, daB hier
Leute am Werk waren, die ihr Handwerk
verstehen.”

WHICH COMPACT DISC ? 3/86 (GB)
.Dieser Spieler reproduzierte einen
Superklang und es war eine Freude, ihn zu
bedienen.”

HIFI VISION 3/86 (BRD)

JKlang: sehr gut, Fehlerkorrektur: gut bis
sehr gut, Ausstattung: sehr gut,
Verarbeitung: sehr gut.” HIFI VISION-
Referenz.

Digital Audio 3/86 (USA)
*ak 1/2

WHICH COMPACT DISC ? 12/85 (GB)
.Sensationelles Preis/Leistungsverhaltnis*

New HiFi Sound 2/86 (GB)
WHICH COMPACT DISC ? 3/86 (GB)
HiFi Answers 3/86 (GB)

CD SOUND 5/86 (GB)
+Favorit der Hifi-Kritiker*

DCD-300

CD-Spieler mit Super-Linearkonverter finden in den
‘Hifi-Fachzeitschriften in aller Welt groBBes Lob.

Stereoplay 4/84 (BRD)
.Testsieger”

Stereoplay 4/84 (BRD)
Absolute Spitzenklasse

HIF1 VISION 7/85 (BRD)
Spitzenklasse

Audio 8/85 (BRD)
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Audio 4/86 (BRD)
LTI
+DENON wollte den besten CD-Spieler der
Welt bauen*
STEREO 5/86 (BRD)
+Ausgezeichnet.”
Stereoplay 5/86 (BRD)
.Referenzklasse*
Stereo 1/86 (Japan)

.Beste Wahl.“
Hochste Punktzahl fur Klangqualitat und
Bedienbarkeit.
GRAMOPHONE 4/86 (GB) X
p
Stereoplay 2/86 (BRD) A
Referenzklasse” K\
EX AN
IO M\
Q) ° \
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What HiFi 7/86 (GB) S\, N
p X
Audio 1/86 (BRD) QS \\
. 99 P9 “Neu-Champion )¢ \2\

Beim DCD-300 handelt es sich um einen erschwinglichen CD-Spieler, der die wesentlichen technischen Merkmale der

DENON Spitzenmodelle aufweist.

Er stellt eine optimale Kombination aus hervorragender Klangqualitiit und einfacher Bedienung dar.

Technische Daten

Analogteil
RSO i i i e ol 2 Kanale Stereo Programmierung..........
Frequenzgang..........c...cooeeveeenene 5 Hz—20 kHz +0,5 dB Mithérbarer Suchlauf
Dynamikumfang, ... .o« o sssesias 95 dB Verschiedenes
Storabstand ...........ccoceeeeiiiiiinnn. 95 dB Netzversorgung......
BRI i 0w sin sommmmnsressnsnad 0,004% (1 kHz)
Kanallyentung ... oo ovivssd 90 dB
Gleichlaufschwankungen............ unmefBbar Leistungsaufnahme
Ausgangspegel ...............cc.eeuuiae 2V fest Abmessungen ........
Ausgangsimpedanz................... Min, 10 kOhm (€117 [ 1} JFR———
Kopfhérerausgang ..................... Klinkenbuchse 10 mW, 32 Ohm Anzeige...........c..........
Ausgangsfilter ...........cccccoeeeennnnn. Analog
Digital/Analog-Konverter ............Super Linearkonverter

Taktfrequenz...........c.ccocvvveeevvnenn. 44,1 kHz

LABOIYD .. vauneoms suvs sumns supnonsasszavins Dreistrahl, 780 nm Wellenlange

Technische Anderungen ohne Vorankiindigung jederzeit vorbehalten.

15 Stlicke, beliebig

................... Wechselstrom, 120 V, 110—120
V/220—240V, 220 V, 240 V
50 Hz/60Hz
................... 12wW
................... 335 (B)X83 (H)X300 (T) mm
................... 3 kg
Stlicknummer, Spielzeit, Anzahl
der Stucke, Gesamtspielzeit,
Restspielzeit, Programm

NIPPON COLUMBIA CO.LTD.

14-14, AKASAKA,4-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107, JAPAN.

11086 @ Printed in Japan



