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n aller Bescheidenheit er-

liutert Tatsuo Nishimura,

Produktmanager von De-

non, das Entwicklungs-

ziel: ,Wir wollen natiir-

lich besser sein als 1-Bit“ —
gesteht aber im Nachsatz den
Magerbitlern eine Nische zu:
wDenon will in den preisgtinsti-
gen Playern bald ebenfalls 1-Bit-
Wandler einbauen.“

Um in den Bereichen Pegel-
treue und Klirrarmut — den
Hauptvorteilen Mashler
oder Bit-Streamler — mit ihren
konventionellen Wandlern ver-
gleichbar gut abzuschneiden,
lie sich Denon einen raffinier-
ten Schaltungstrick cinfallen.

Systembedingt produzieren
die Wandler beim Ubergangs, "4
von positiver zu negativer Halb=">
welle mehr oder minder unan-
genchme Verzerrungen. Bei je-
der Wertanderung des wichtig-
sten Bits (MSB, Most Significant
Bit) iiberspringt dic Tonkurve
die Nullinie, anstatt sic langsam

der
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Test CD-Superspieler Denon DCD 3560

CHIPSY QUEE

Aus Furcht vor einer Invasion von 1-Bit-Billigspielern verbesserte Denon
flugs die Qualitat des herkommlichen Wandlersystems. Nimmt es
der Top-Player DCD 3560 klanglich mit der hochsten Referenz auf?

iberqueren, denn es gibt im

gitalsystem keinen Code fiir
en exakten Wert Null“ der
Amplitude. Je hoher die fur die
Genauigkeit mafigebende Bitra-
te (in diesem Fall cffektiv 16
Bits), desto kleiner fallen die
Hiipfer und damit das Maf an
daraus resulticrenden
rungen aus.

Obwohl die exakte Einhal-
tung der Sprungweite (accuracy,
Genauigkeit) nicht viel mit den
»Prospekt-Bits“ zu tun hat, hilft
der Denon an dieser Stelle ein
klein wenig nach: Die 18 Bit aus
dem Wandlergebiaude Burr-
Brown PCM 58 bekommen

Verzer-

Verstarkung durch zwei weitere
Bit aus einem Extra-Schaltkreis.
Das konnte der Vorginger
DCD 3520 auch schon. Richtig
wspannend® wird die Sache erst
durch ,Lambda“(Ladder Form
Muluple Bias .Digital/Analog
Converter). Er tberlagert den
Datenwortern sowohl eine po-
sitive als auch eine negative Vor-
spannung (siche Scite 16), was
ciner Verschicbung des Signals
um ecinen bestimmten Betrag
iber und unter die Nullinie ent-
spricht.

Bis hin zu mittleren Pegeln
wird die Nullachse vom digita-
len Abtastwert nicht mehr tiber-

schritten. Das MSB ist weitge-
hend entlastet und richtet weni-
ger Verzerrungen an. Erst wenn
die Auslenkungen grofier als die
Vorspannung werden, gibt es
wieder Schnittpunkte, jetzt al-
lerdings haufiger. Denn der Pe-
gelgipfel schneidet den Null-

ich sogar zweimal, Verzer-
rungen nchmen schlagartig zu.

Andererseits treten sic nun
nur noch dann auf, wenn die
Musik so laut ist, dafl das Ohr
zumindest die frequenzmifig
eng dem Musiksignal benach-
barten Stérkomponenten nicht
mchr  wahrnimmt  (Verdek-
kung). Erst wenn der Klirr
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yhart“ wird und den gesamten
Frequenzbereich
was beim Denon nicht der Fall

verseucht —

war — beeintrichtigt er den
Wohlklang.
Uberhaupt arbeiteten  die

,Lambda“-Konverter so
lupenrein, dafl es (was duflerst
selten vorkommt) seitens des
Meflabors geradezu Lob hagel-
te: schr wenig Klirr; Werte fiir
Storabstinde und vor allem
Ubersprechdimpfung weit iiber
100 Dezibel und kein Deut an
Obertonen im dreidimensiona-
len Verzerrung
Mefwertspalte).

Der Zahlenwert fir die
nutzbare Dynamik — er besagt,
wie unauffallig sich die Wandler
verhalten, wenn sie ein 20-kHz-
Ton beschiftigt (er wird bei der
Messung

ncuen

schrieb (siche

wieder herausgefil-
tert), lag sogar an der Grenze
des physikalisch Méglichen.
Klar, daf8 schon diese Zeug-
nisse den DCD 3560 zum Hor-
test bestens aufbauten. Lange
Zeit war sich die Jury nichtein-
mal sicher, ob der Hauch ciner
Andeutung von Unterschieden
cum Gegner Sony CDP X 7
D einer «der’ ranghochsten
Referenzen, lil)crll.\upr repro-
duzierbarsein wiirde. Und doch
stimmten die Protokolle nach
den” ersten  Blinddurchgingen

auffallend iiberein: Dem Sony

ster minimal
mehr Beherztheit beim Aufbau
von Impulsen, aber auch einen
Tick Glanz
(zum Beispiel bei den Posaunen
von ,Harry James And His Big
Band*, Shettield-Lab-CD).

Nach wie vor sprach das
Horteam jedoch cher von Ah-

attestierten die

winzigen mchr

nungen als von Horergebnissen.
So wurden zur Sicherheit die
Module des  Referenzvorver-
starkers Burmester 808 Mk 11
getauscht,  Kabel
simtliche Stecker iiberpriift und
selbstverstandlich in regelmafii-

gewechselt,

gen Abstinden die Pegelgleich-
heit kontrolliert = nur so lassen
sich Zufalligkeiten sicher aus-
schliefien. Und siche da: Immer
klang an ecinem bestimmien
Vorverstarkermodul der Spicler
sspritziger® — mal der Sony und
mal der Denon.

Das liefl
Schluf  zu:

nur den  cinen

Wenn

selbst die

stereoplay
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hochwertigste Peripherie (Ka-
bel plus Vorverstarker) mehr
das Klangergebnis beeinflufit als
die Unterschiede zwischen den
Playern, gehort der Denon
zweifelsohne mit zu den hoch-
sten Referenzen.

Ware dann nicht auch der ei-
ne oder andere CD-Spieler auf-
grund der ,aufleren Umstande
falsch eingestuft? Flugs wurde
der Vorginger Denon DCD
3520 angeschlossen, der in ste-
reoplay 12/88 zwar klanglich
abschnitt,

Referenzgipfel

hervorragend aber
den hochsten
knapp verfehlte.

Prompt waren auch jetzt die
Unterschiede zum neuen De-
non um soviel deutlicher (der
»alte bildete nicht
punktgenau ab, klang im Baf
minimal dunner und reprodu-
zierte Stimmerni ctwas. vorder-
griindiger), dall er-sich auch
nach demy Modud-"und Kabel-
wechsel stets ¢indeutig 1dentifi-
zieren lief},

Das Horergebnis bestaugte
die Rang-und-Namen-Liste al-
so voll und ganz und veranlafite
die Redaktion, dort einen klei-

ganz so

nen Erdrutsch bewirken:
Fortan rangieren die bisherigen
,Uber“-Referenzen [Luxman
DA 07/DP 07 sowie Sony CDP
R1/ DAS R1, CDP 557 ESD
(nicht mehr erhaltlich) und
CDP X 7 ESD zusammen mit
dem Denon DCD 3560 als Refe-
renzen in der Absoluten Spit-
zenklasse 1. Die bisherigen
~Einfach“-Referenzen verlieren
diesen Status, bleiben aber in
derselben Klasse. Alle anderen

yAL

Verschiebung durch
Vorspannungssignal

D=3(B+0C)

D'=3(B8+C)

Verzerrung von B'+C’
(Keine Nulldurchgangs-
Verzerrungen)

rutschen in die Absolute Spit-
Die ,Absolute
wird also in zwei Klassen unter-
teilt. Entsprechendes gilt fiir an-

zenklasse 1.

dere Digitalgerite wie DAT-

Recorder oder Digitalfunkemp-
fanger, so dafl die Klangeinstu-
fung auch quer durch die Rang-
und-Namen-Liste bisher
voll kompatibel ist.

Der Denon DCD 3560 darf
sich also rithmen — nicht alleine
durchseine neuen Wandler, son-

wie

Der ,Lambda“-Konverter
figt den einzelnen Daten-
paketen gleichgroBe positi-
ve und negative Werte
hinzu. Stellt man sich das
Bitgeflige als Kurve vor,
macht ,Lambda“ daraus
zwei. Je ein Wandler uber-
nimmt die Werte ober- und
unterhalb der gedachten
Nullinie, die anschlieBende
Addition macht die Ver-
schiebung wieder riick-
gangig. Vorteil der Verlage-
rung: Der kritische Null-
durchgang wird bis zu mitt-
leren Pegeln (die Verschie-
bung betragt 8 Bit) vermie-
den (oberes Bild). Laute
Signale (deren ,,Amplitude“
groBer als die Vorspannung
ist), Uberschneiden zwar
wieder den Nullbereich
(unteres Bild), dann nimmt
aber das Gehor die ,,Uber-
sprungverzerrungen” als
weit weniger storend wahr.

DENON Electronic GmbH
HalskestraBe 32
4030 Ratingen 1

dern iiberhauptdurch das restlos
uberzeugende Gesamtkonzept,
angefangen vom Kupferchassis
biszu getrennten Transformato-
ren fur Digital- und Analogver-
arbeitung—die Herausforderung
durch 1-Bit-Wandler glanzend
pariert und eine noch rigorosere
und damit bei der Kaufentschei-
dung hilfreichere Klassentren-
nung in der Rang-und-Namen-
Liste ausgelost zu haben.

Hans-Ulrich Fessler

Die 18-Bit-Wandler lassen sich an Potis
feinabgleichen, 2 Bit spendiert Denon

extra: Im DCD 3560 setzen vier 20-Bit-
Konverter das Musiksignal zusammen.

Frequenzgang

¢ pephasial

Nichtlineare Verzerrungen
(Harmonische, Taktfrequenzreste, Rauschen
Aliasing) in Abhangigkeit von der Frequenz

Sehr gutes Filter, keine Verzerrungen, minima-

les, klanglich unhdrbares Rausch
Fremdspannungsabstand 113dB
Gerauschspannungsabstand 118dB
Nutzbare Dynamik 97,5d8
Ausgangswiderstand 110Chm
variabel 30000hm
variabel etwas hoch
Storanfalligkeit gegen

COBE N CH N T keine
PUNK Sl TSRl . . . . . . keine

Programmierung 20 Titel
Wiederholung Titel, Piatte, Programm
Memory(A—-B) ja, Gber Zeitprogrammierung

Anzeigen: Titel, Index, Titelspielzeit; umschaltbar
auf Titelrest- und Gesamtrestzett, Titelkalender,
Emphasis

Besonderheiten; Suchlauf nach Zeitvorgabe,
Leerstellen einfugen, Spielzeithalbierprogramm
(Auto Edit), zusétzlich symmetrische Ausgange,
Dimmer fur Display.

KopfhoreranschiuB ja, regelbar und abschaltbar
Digitalausgang 2xkoavial, 1 optisch
Fernbedienung ja, mitLautstarkeregelung
Abmessungen (BxHxT) 434 x 135 x 310 mm
Garantiezeit 2Jahre
Preis (Herstellerangabe) 3500 Mark

sehr gut

Ausstattung . . . . . guthissehrgut
RANG UND NAMEN*

Absolute Spitzenklasse |, Referenz
*preisunabhangige Klangeinstufung

Denon DCD 3560 ’i K'L



