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WICHTIGER HINWEIS ZUR BETRIEBSSICHERHEIT

WARNUNG:

UM FEUER UND ELEKTRISCHEN SCHLAG ZU VERMEI-
DEN, SETZEN SIE DIESES GERAT WEDER REGEN
NOCH FEUCHTIGKEIT AUS.

VORSICHT:

1. Das Netzkabel vorsichtig behandeln.
Das Netzkabel nicht deformieren oder beschidigen. Wenn das
Netzkabel beschadigt oder deformiert ist, kann seine Verwen-
dung zu elektrischem Schlag oder zu Betriebsstdrungen
fihren. Beim Abtrennen von der Netzsteckdose immer am
Stecker anfassen und nicht am Kabel.

2. Das Gerat nicht offnen.
Um elektrischen Schlag zu vermeiden, sollte man die Abdec-
kung des Gerates nicht selbst 6ffnen. Wenden Sie sich im Falle
von Betriebsstdrungen an Ihren DENON-Handler.

3. Keine Gegenstande einfiihren.
Fihren Sie keine Gegenstande, insbesondere Metallgegen-
stande, in das Gerat ein. Vermeiden Sie desweiteren unbe-
dingt das Eindringen von Flussigkeiten. Andernfalls konnen
elektrische Schldage oder Betriebsstérungen verursacht
werden.

HINWEIS:

Der CD-Spieler tastet die Signale mit einem Halbleiter-Laser ab.
Fir stérungsfreien Betrieb sollte das Gerat bei einer Umgebungs-
temperatur zwischen 5°C und 35°C betrieben werden.

Tragen Sie die Seriennummer des CD-Spielers (auf dem Typen-
schild angegeben) fir spatere Bezugnahme in das dafiir vorgese-
hene Feld ein.

Modellbezeichnung: DCD-460 Seriennummer:

DEUTSCH

Wir danken Ihnen fir den Kauf dieses Compact Disc Spielers von
DENON. Bitte lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung sorgfaltig
durch, damit Sie sich mit diesem Gerét vertraut machen und
seine Leistung voll ausnutzen kénnen.

— INHALTSVERZEICHNIS —

AUSSTATTUNGSMERKMALE ...ooovevviiiceceeececeec s 13

BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN ........ 14, 15

ANSCHLUSS ..o, 16
OFFNEN UND SCHLIESSEN DER PLATTENLADE

UND EINLEGEN EINER CD-PLATTE «.veeeveveoeeeeeeeeeeoeoooo.
NORMALE CD-PLATTEN-WIEDERGABE .......voooooooooe,
ZUSATZLICHE FUNKTIONEN oveveve
TIMERGESTEUERTE WIEDERGABE ..........
WISSENSWERTES UBER CD-PLATTEN oo

TECHNISCHE DATEN oo

Bitte iiberpriifen Sie, ob die folgenden Teile vollstandig in der
Verpackung enthalten sind:

(1) Bedienungsanleitung .........cococeeeceeiiciiecieeeeeeisann, 1
(2) ANSchlUBKaBE! wvman muvsassmmniesitasmmtom. 1
AUSSTATTUNGSMERKMALE

Dieser DCD-460 ist mit dem einzigartigen DENON Super-
Linearkonverter ausgestattet, der einer Abnahme der Tonqualitat
bei der PCM-Tonwiedergabe vorbeugt und prézise Reproduktion
der auf CD-Platten aufgezeichneten Musik, ob Studio- oder
Live-Aufnahmen, gewahrleistet. Die einzelnen Bauelemente die-
ses CD-Spielers wurden mit allergrof3ter Sorgfalt so ausgewéhlt,
dal} die realistische Reproduktion des vollen, auf der CD-Platte
aufgezeichneten Musikgehaltes gewihrleistet ist.

(1) Linearer Super-Doppelkonverter
Denons einzigartiges System und die D/A-Konverter mit
hervorragender Auflésung zur Vermeidung von Null- Durch-
gangsverzerrungen, der Hauptursache reduzierter Klangqua-
litat in PCM-Wiedergabesystemen, versieht die Klangfeld-
Wiedergabe mit reichhaltigem musikalischen Ausdruck.
(2) Hochleistungsfahiger Digitalfilter
Der DCD-460 hat fir linke und rechte Kanile unabhéngige
D/A-Konverter und einen vierfachen Oversamplings- Digital-
filter der héchsten Prézision, die das beste aus dem Analog-
filter herausholen und einen klaren, scharfen Ton bieten.
(3) Einfache Wiedergabe von 8 cm CD-Singles
8 cm CD-Singles kénnen ohne Verwendung eines Adapters
abgespielt werden.
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BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN
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Netzschalter (POWER)

Wenn der NetzanschluR eingeschaltet wird, erscheint “(0 )"
auf der Titel-Nummernanzeige (TRACK NO.). Wenn keine CD-
Platte einliegt, erscheint (0 02 52 2)" auf der digitalen Anzeige.
Wenn der NetzanschluR eingeschaltet wird und dabei bereits
eine Platte einliegt, werden die Gesamtzahl der Titel auf der
Platte bei der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) und die
Gesamtzeit auf der Zeitanzeige (TIME) angezeigt. Die Zahlen auf
dem Musikkalender leuchten bis zur Zahl der Titel auf der Platte
auf, und die Wiedergabe beginnt.

e Wurde die Stromzufuhr ausgeschaltet, steht das Gerédt auf
Bereitschaftsbetrieb.

Plattenlade

e Legen Sie die CD-Platte mit der Beschriftung nach oben zeigend
in die Plattenlade ein.

e Driicken Sie die Offnen-/SchlieBen-Taste ( A OPEN/CLOSE) @
, um die Plattenlade zu 6ffnen und zu schlieRen.

e Die Plattenlade kann auch durch Driicken der Wiedergabetaste

{ P PLAY) @ oder der Pausentaste ( Il PAUSE) @ geschlossen
werden.

Fernbedienungssensor (REMOTE SENSOR)

Dieser Sensor empféngt die vom drahtlosen Fernbedienungs-
gerét (nicht mitgeliefert) ausgesendeten infraroten Signale.
Richten Sie das Fernbedienungsgerat RC-207 (nicht mitgeliefert)
fur die Fernbedienung auf diesen Sensor.

Wird ein Signal vom Fernbedienungsgeréat (nicht mitgeliefert)
ausgesendet, so leuchtet die Fernbedienungsanzeige auf der
Anzeige @ kurz auf.

i

o Anzeige

A-B-Wiederholungsanzeige

(5]

Pauseanzeige
Wiedergabeanzeige

Das digitale Display ist in Sektionen zur Anzeige der Titelnum-
mer, der Wiedergabezeit und des Kalenders aufgeteilt (wie
unten abgebildet).

Verbleibende Zeit auf der ganzen Platte
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OPEN/CLOSE)

Durch Driicken dieser Taste wird die Plattenlade gedffnet und
geschlossen.

Driicken Sie diese Taste einmal, um die Plattelade zu 6ffnen und
zweimal, um die Plattenlade zu schlieen.

Wird die Plattenlade geschlossen, wenn eine Platte eingelegt ist,
so dreht sich die Platte einige Male wahrend der Platteninhalt
abgelesen wird. Die Gesamtanzahl der Titel und die gesamte
Wiedergabezeit auf der Platte werden auf der Digital-Anzeige @
angezeigt.

Programmiertaste (PROGRAM)

Driicken Sie diese Taste, wenn Sie Titel fir die programmierte
Wiedergabe eingeben wollen. (Beziehen Sie sich hinsichtlich
von Details auf Seite 17).

Taste fiir die Wiederholung aller Titel (REPEAT)

Driicken Sie diese Taste, um die Wiedergabe aller Titel zu
wiederholen.

Wurde diese Taste gedriickt, so leuchtet [REPEAT |.auf der
Anzeige auf und alle Titel auf der CD-Platte oder in einem
Programm werden wiederholt wiedergegeben. Um diese Funk-
tion aufzuheben, driicken Sie diese Taste einfach noch einmal.



@ Taste fir automatisches Editieren (AUTO EDIT)

Die Titel auf der Disc werden zutomatisch in zwei Hélften
aufgeteilt, und zwar in Seite A und Seite B, wie bei Analogschall-
platten. Die Teilung liegt dabei zwischen den Titeln, die am
ndchsten in der Mitte der Gesamtspielzeit liegen, wobei die
verbleibenden Titel die gleiche Reihenfolge haben.

Wenn diese Taste im Stoppbetrieb gedriickt wird, erscheinen ca
2 Sekunden lang die Gesamtspieldauer fiir die erste Halfte und
die Titelnummern auf dem Kalender. AnschlieRend wird der
gleiche Vorgang fiir die zweite Halfte ausgefiihrt, wonach dann
das Gerat automatisch am Beginn des ersten Titels in den
Pausebetrieb schaltet. Wenn die Wiedergabe- oder Pausetaste
(PLAY) oder (PAUSE) gedrickt wird, beginnt die Wiedergabe
und das Gerat schaltet automatisch auf Pausebetrieb am Beginn
des ersten Titels der zweiten Hilfte, die vorher angezeigt wurde.
Wenn die Wiedergabe- oder die Pausetaste (PLAY) oder (PAU-
SE) erneut gedriickt werden, beginnt die Wiedergabe und das
Geriét schaltet automatisch am Ende des letzten Titels der Disc
auf Stopp.

Diese Funktion arbeitet nur bei Discs, die bis zu 20 Titel oder
weniger hat. Wenn diese Funktion benutzt wird, geht das Gerét
in Programmbetrieb (iber, so daR eine Direktsuche nicht még-
lich ist.

Die automatische Redigierfunktion wird geléscht, wenn die
Stopptaste (STOP) gedriickt wird.

"Wenn sich die Daten der Gesamtspieldauer der Disc und die

aktuelle Gesamtspieldauer der Titel unterscheiden, beruht das
auf einem Unterschied zwischen der angezeigten Zeit im
Stoppbetrieb (die Gesamtspieldauer) und der Gesamtzeit der
ersten und zweiten Halfte im Betrieb der Redigierautomatik (ca.
2 Sekunden).

0 Leerstellenautomatik-Taste (AUTO SPACE)

@ Funktionstaste fir

Durch Driicken dieser Taste leuchtet die Anzeige
auf, und eine Tonpause von ungefidhr 4 Sekunden Ladnge wird
zwischen den Titeln wédhrend der CD-Wiedergabe eingefiigt. Bei
nochmaligem Druck der Taste, erlischt die Anzeige
und die Leerstellenautomatik ist storniert.

Wurde eine der Titelsuchlauf-Tasten ( 44 /44 oder PP/ PPl )
gedriickt, so arbeitet die Leerstellenautomatik nicht.

Die Leerstellenautomatik arbeitet sowohl wihrend der norma-
len als auch wahrend der programmierten Wiedergabe.
Obwohl zwischen den Titeln Tonpausen von 4 Sekunden Linge
eingefiigt wurden, so spiegelt sich diese zusétzliche Zeit jedoch
nicht in der Anzeige fiir die noch zu verbleibende Wiedergabe-
zeit oder in der Zeitanzeige wieder, wenn die Funktion zum
automatischen Editieren aktiviert ist.

die Wiedergabezeit-Anzeige

[TIME)

Diese Taste dient der Anwahl der gewlinschten Anzeige auf der
Zeitanzeige (TIME). Die Angaben auf dieser Anzeige &ndern sich
mit jedem Tastendruck. Normalerweise wird die bereits ausge-
flihrte Wiedergabezeit angezeigt. Driicken Sie diese Taste
einmal, so wird angezeigt. Dariiberhinaus erscheint
die noch zu verbleibende Wiedergabezeit des gerade wiederge-
gebenen Titels auf der Anzeige. Driicken Sie diese Taste noch
einmal, so wird angezeigt. Dariiberhinaus erscheint
die gesamte Wiedergabezeit aller Titel auf der Anzeige. Wah-
rend der programmierten Wiedergabe wird jedoch die gesamte
noch zu verbleibende Wiedergabezeit des Programmes ange-
zeigt. Dricken Sie diese Taste noch einmal, um die normale
Anzeige der bereits ausgeflihrten Wiedergabezeit der gerade
spielenden Spur wiederzuerlangen.

m Wiedergabetaste ( P PLAY)

Driicken Sie diese Taste, um die Wiedergabe der CD-Platte zu
starten.

Ist diese Taste gedriickt, so wird angezeigt. Dariiberhi-
naus erscheint die gerade wiedergegebene Titelnummer zu-
sammen mit der bereits ausgefihrten Wiedergabezeit des
gerade wiedergegebenen Titels auf der Anzeige.

Die Titel werden auf der Ziffernanzeige angezeigt. Nach Beendi-
gung der Wiedergabe von einem Titel, erlischt die ent- spre-
chende Titelnummer von der Ziffernanzeige.

®

®

®
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Pausentaste ( 1 PAUSE)

Driicken Sie diese Taste fiir die zeitweilige Unterbrechung der
Wiedergabe.

Wird diese Taste wahrend der Wiedergabe gedriickt, so stoppt
die Wiedergabe zeitweilig. Die [PLAY ] Anzeige erlischt und die
Anzeige leuchtet.

Driicken Sie diese Taste oder die Wiedergabetaste ( B PLAY)
noch einmal, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Stopptaste ( @ STOP)

Driicken Sie diese Taste zum Stoppen der Wiedergabe.

Die CD-Platte hort auf sich zu drehen. Die Titelnummern und die’
gesamte Wiedergabezeit der CD-Platte werden je nach dem auf
der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) oder auf der Zeitanzei-
ge (TIME) entsprechend angezeigt.

Fir den Fall, dal die programmierte Wiedergabe aktiviert ist,
wenn diese Taste gedriickt wird, werden die Titelnummern und
die gesamte Wiedergabezeit des Programmes angezeigt.
Wird diese Taste im Pausenzustand gedriickt, so wird der
Programmspeicher geléscht.

Automatik-/Manuell-Suchlauftaste riickwirts

(Hd/44)

Nach Drucken dieser Taste springt der Abtaster bis zum Beginn
vorangehender Titel zurlick. Driicken Sie diese Taste noch
einmal, um zu anderen Titeln zuriickzuspringen.

Durch mehrmaliges Driicken dieser Taste, kann der Abtaster bis
an den Anfang vorangehender Titel zuriickgefiihrt werden. Er
setzt sich um so viele Titel zuriick, sooft die Taste gedrickt
wurde.

Halten Sie diese Taste fiir den beschleunigten Suchlauf riick-
warts wahrend der Wiedergabe linger als 0,5 Sekunden ged-
ruckt. So lange die Taste gedriickt gehalten wird, werden die
Musiksignale bei erhohter Geschwindigkeit wiedergegeben.
Halten Sie diese Taste langer als 0,5 Sekunden gedriickt,
wahrend der Pause-Betrieb eingestellt ist, um den Tonabneh-
mer schnell riickwérts auf die gewiinschte Position zu bringen;
es geschieht dreimal so schnell wie bei manuellem Suchlauf
rickwarts wahrend der Wiedergabe. Dabei ist kein Ton zu
horen.

Automatik-/Manuell-Suchlauftaste vorwirts

(»IPH}

Dricken Sie diese Taste, um den Tonabnehmer zu dem Anfang
des nachsten Titels zu bringen. Driicken Sie die Taste erneut, um
den Tonabnehmer um weitere Titel nach vorne zu bringen.
Fir jeden Druck der Taste wird der Tonabnehmer jeweils um
einen Titel vorwérts bewegt.

Halten Sie diese Taste fir den beschleunigten Suchlauf vor-
warts wahrend der Wiedergabe lédnger als 0,5 Sekunden ged-
rickt. So lange die Taste gedriickt gehalten wird, werden die
Musiksignale bei erhéhter Geschwindigkeit wiedergegeben.
Halten Sie diese Taste langer als 0,5 Sekunden gedriickt,
wihrend der Pause-Betrieb eingestellt ist, um den Tonabneh-
mer schnell vorwiérts zur gewiinschten Position zu bringen; dies
geschieht dreimal so schnell wie bei der normalen Wiedergabe.
Dabei ist kein Ton zu héren.

Kopfhérerbuchse (PHONES)

SchlieBen Sie lhren Kopfhorer beim Héren tiber Kopfhérer an
diese Buchse an.

Ausgangsklemme (LINE OUT)

SchlieRen Sie diese Buchsen bei den Eingangsbuchsen Ihres
Verstarkers an.

(Fir weitere Einzelheiten (ber die Anschlisse siehe auf der
Seite 16.) :
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ANSCHLUSS

(1) AnschlieBen der Ausgangsbuchsen (OUTPUT)
Verwenden Sie das beiliegende Stiftsteckerkabel zum An-
schlieBen der linken (L) und rechten (R) Ausgangsbuchsen
(OUTPUT) des DCD-460 an die Eingangsbuchsen CD, AUX
oder TAPE PLAY links (L) und rechts (R) des Verstarkers.

DCD-460
T
| —
Stiftsteckerkabel
E:CIE]
i
1
i
i
|
—
R v é
@ ACOUTLET
T

Vorsichtshinweise zum Anschiuf®

e Vor dem AnschlieBen oder Abtrennen der Kabel miissen alle
Gerate ausgeschaltet werden.

e Beim AnschluR auf Seitenrichtigkeit achten (L an L, R an R).

e Die Stiftstecker missen bis zum Anschlag in die Buchsen
eingesteckt werden.

e Zum AnschluB an einen Verstarker die Buchsen CD, AUX oder
TAPE PLAY verwenden.

OFFNEN UND SCHLIESSEN DER PLATTENLADE
UND EINLEGEN EINER CD-PLATTE

Offnen und schliessen der plattenlade (Dieser Betrieb ist nur bei

eingeschaltetem Gerat méglich.)

1. Driicken Sie den Netzschalter (POWER), um den CD-Spieler
einzuschalten.

2. Driicken Sie die Offnen-/SchlieBen-Taste { & OPEN/CLOSE).

Einlegen einer CD-Platte

e Vergewissern Sie sich, daB die Plattenlade vollstindig gedff-
net ist.

e Fassen Sie die CD-Platte an der &uleren Kante an und
placieren Sie sie im Plattenfach. (Beriihren Sie nicht die
Signalseite — die spiegelnde Fliche).

e 12 cm CD-Platten in den duBeren Ring der Lade legen (Abb. 1),
und 8 cm CD-Platten in den inneren Ring (Abb. 2).

e Driicken Sie die Offnen-/SchlieBen-Taste ( & OPEN/CLOSE),
um die Plattenlade zu schlieRen.

e Nach SchlieBen der Plattelade wird die CD-Platte abgelesen
und nach einigen Sekunden werden die Titelnummern und die
gesamte Wiedergabezeit je nach dem auf der Titelnummern-
Anzeige (TRACK NO.) oder der Zeitanzeige (TIME) entspre-

. chend angezeigt.

e |Ist die Plattenlade gedffnet und ist eine CD-Platte eingelegt, so
driicken Sie ebenfalls die Wiedergabetaste ( p PLAY) oder die
Pausentaste (Il PAUSE), um die Plattenlade zu schlieBen.
(Wurde die Wiedergabetaste ( P PLAY) gedriickt, so beginnt
die Wiedergabe sofort, nach dem der Inhalt der CD-Platte
abgelesen worden ist.)

16

Abb. 1 rihrung fiir 12 em CD-Platten

12 cm CD-Platten

Abb. 2

8 cm CD-Platten
(CD-Single)

Vorsicht:

e Falls Sie ihren Finger in der Plattenlade einklemmen, driicken
Sie die Offnen-/SchlieBen-Taste ( & OPEN/CLOSE).

e Bringen Sie keine Fremdkérper auf die Plattenlade. Dies kann
Betriebsstérungen zur Folge haben.

e Wenn der CD-Spieler ausgeschaltet ist, darf die Plattenlade
nicht von Hand eingeschoben werden, da dies Betriebsstorun-
gen zur Folge haben kann.

NORMALE-CD-PLATTEN-WIEDERGABE

(1) Wiedergabestart

DENON = x wam acomen s sommac s meas 060 i

( b PLAY)

1 Dricken Sie den Netzschalter (POWER), um den CD-Spieler
einzuschalten.

2 Legen Sie eine beliebige CD-Platte ein.

e Nach SchlieBen der Plattenlade wird die CD-Platte abgelesen
und die Titelnummern und die gesamte Wiedergabezeit der
CD-Platte werden angezeigt.

3 Drucken Sie die Wiedergabetaste ( P PLAY).

(2) Wiedergabestopp

DENON ~= v wooss s 3. 5 s 565 a0
m |

B2 e e

=

( W STOP)

1 Dricken Sie die Stopptaste ( l STOP).
e Nach Beendigung der Wiedergabe aller sich auf der CD-Platte
befindlichen Titel, stoppt die Wiedergabe automatisch.



Vorsichtshinweise:

e Wenn keine CD-Platte eingelegt ist, bzw. wenn eine Platte
falsch herum eingelegt wurde, leuchten alle Anzeigen.

e Wenn die Informationen auf der CD-Platte aufgrund von z.B.
Staub oder Schmutz nicht korrekt abgelesen werden kénnen,
erscheint auf der Anzeige die unten dargestellte Anzeige. Auf
der Titelnummern-Anzeige (TRACK NO.) und Zeitanzeige
(TIME) erscheint nichts. Das Lesen der CD-Platte nimmt
gegebenenfalls einige Zeit in Anspruch.

15 5%l iiass of 00.08 it

Normale Anzeige Falsche Anzeige

ZUSATZLICHE FUNKTIONEN

0 Sprung zum nachfolgenden Titel
wihrend der Wiedergabe ............ ‘ Automatischer Suchlauf |

Driicken Sie die Automatik-/Manuell Suchlauftaste vorwirts
( P/ PP ) wahrend der Wiedergabe fiir weniger als 0,5 Se-
kunden.

e Der Abtaster setzt sich an den Anfang des nachfolgenden
Titels und die Wiedergabe wird dann von dort aus fortgesetzt.
Durch mehrmaliges Driicken dieser Taste setzt sich der
Abtaster um die entsprechende Anzahl Titel nach vorn.

(2] Sprung zum Beginn des gerade spielenden
Titels wahrend der Wiedergabe l Automatischer SuchlaufJ

=== =1
| - | === =i
=R = o——

| =1 |=

Driicken Sie die Automatik-/Manuell Suchlauftaste riickwirts
(44 /44 ) wahrend der Wiedergabe fiir weniger als 0,5 Se-
kunden.

e Der Abtaster setzt sich an den Anfang des gerade laufenden
Titels zuriick und die Wiedergabe wird dann von dort aus
fortgesetzt. Durch mehrmaliges Driicken dieser Taste setzt
sich der Abtaster um die entsprechende Anzahl Titel zuriick.

DEUTSCH

® Wiedergabe mehrerer Titel in beliebiger
Reihenfolge .........ccocoiiieinnens Programmierte Wiedergabe

(1) Programmierung

[ —
=
(PROGRAM)

(144 /44 oder PP/ PPl )

@ Driicken Sie eine der Automatik-/Manuell-Suchlauftasten
(144 /44 oder PP/ PPI) im Stoppbetrieb, um die gewiin-
schte Titelnummer anzuzeigen.

@ Driicken Sie die Programmiertaste (PROGRAM), um den
angewdhliten Titel in den Speicher einzugeben.

@ Dricken Sie die Automatik-/Manuell-Suchlauftasten ( I44/
44 oder PP/ PPl) erneut, um den nichsten Titel fur das
Programm zu wéhlen. Drucken Sie dann die Programmtaste
(PROGRAM]).

@ Wiederholen Sie zum Einspeichern anderer Titel Schritt Nr. @
Es kénnen bis zu 20 Titel in das Programm eingespeichert
werden.

(2) Start der programmierten Wiedergabe

e Nach Driicken der Wiedergabetaste ( B PLAY) setzt die
Wiedergabe ein, und die eingespeicherten Titel werden in der
Reihenfolge abgespielt, in der Sie zuvor eingegeben worden
sind.

e Andere Programm-Wiedergabe Funktionen
Bei der Programm-Wiedergabe aktivierbare Funktionen wie
Titelsuchlauf, Pause und manueller Suchlauf kénnen wihrend
der programmierten Wiedergabe aktiviert werden. Diese Funk-
tionen arbeiten nur innerhalb der programmierten Titel und
I6schen nicht die eingespeicherten Titel.

Vorsichtshinweise:

e Es koénnen bis zu 20 Titel eingespeichert werden.

e Bei dem Versuch eine Titelnummer einzugeben, die nicht auf
der Platte vorhanden ist, so erscheint diese Nummer nicht auf
der Anzeige, wenn die Titelsuchlauf-Taste gedriickt wird.

e Die Programmierung sollte bei geodffneter Plattenlade erfol-
gen. In diesem Fall kénnen auch Titelnummern eingegeben
werden, die groBer sind als die Zahl der auf der CD-Platte
enthaltenen Titel. Bei Wiedergabebeginn werden solche
“Pseudo-Titel” an die letzte Stelle des Programmes gesetzt
und selbstverstandlich nicht wiedergegeben.

e Bei zweimaligem Dricken der Stopptaste ( ll STOP) oder
durch Druck der Offnen-/SchlieRen-Taste { & OPEN/CLOSE)
wiahrend der programmierten Wiedergabe wird der gesamte
Speicherinhalt geldscht.

e Ist Ihnen bei der Programmierung ein Fehler unterlaufen, so
dricken Sie die Stopptaste ( l STOP) und wiederholen Sie
den Programmiervorgang.

e Die Programmierung ist erst dann mdglich, wenn sich die
Plattenlade geschlossen hat und der Inhalt der CD-Platte
richtig abgelesen worden ist.

e Es kénnen héchstens 20 Titel angezeigt werden (sowohl fir
die normale als auch fiir die programmierte Wiedergabe). Bitte
bedenken Sie, dal? auch die Anzeige der noch zu verbleiben-
den Wiedergabezeit und die Einzelrestzeit-Anzeigen fir eine
Titelnummer Gber 21 nicht méglich sind.
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DEUTSCH

9 Wiederholte Wiedergabe
aller Titel ..c.ceevvveveiieeireeveeee

LI P——————

(REPEAT)

( > PLAY)

@ Dricken Sie die Taste fur die Wiederholung aller Titel (RE-
PEAT).

@ Driicken Sie die Wiedergabetaste ( B PLAY).

e Nach Dricken der Taste fiir die Wiederholung aller Titel
(REPEAT), erscheint [REPEAT | auf der Anzeige.

e Es spielt keine Rolle, ob zuerst die Bedienung @ oder
Bedienung @ ausgefiihrt wird.

e Durch erneuten Druck der Taste fir die Wiederholung aller
Titel (REPEAT) wird die Wiederholfunktion geléscht.

e Wenn die Wiederholfunktion wéhrend der programmierten
Wiedergabe aktiviert wird, spielt der CD-Spieler die vorpro-
grammierten Titel wiederholt ab.

@ zeitweilige Unterbrechung der Wiedergabe
an einem beliebigen Punkt

DENON = s it s+ s msove BC0

=
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|=— —
( Il PAUSE)

e Die Wiedergabe kann an einem beliebigen Punkt unterbrochen
und von dort aus wieder fortgesetzt werden.

1. Driicken Sie die Pausentaste ( Il PAUSE) wéhrend der Wieder-
gabe.

2. Zur Fortsetzung der Wiedergabe driicken Sie die Wiedergabe-
taste ( b PLAY) oder aber die Pausentaste { Il PAUSE) noch
einmal.

@® Mithérbarer Schnell-Suchlauf ........... | Manueller Suchlauf |

e Mit dieser Funktion kénnen Sie den Abtaster zu einem
bestimmten Punkt innerhalb eines Titels fihren; dies sowohl
in Vorwarts- als auch in Rickwartsrichtung.

e Lassen Sie die Automatik-/Manuell-Suchlauftaste ( i4q /44
oder pp/PPl) los, wenn der gewiinschte Punkt erreicht
worden ist. Die normale Wiedergabe wird dann fortgesetzt.

(1) Manueller Suchlauf vorwirts

(PP /PP)

1. Halten Sie die Automatik-/Manuell Suchlauftaste vorwarts
(PP / PP ) wihrend der Wiedergabe fiir langer als 0,5 Sekun-
den gedrickt. Die Wiedergabe des Bandes wird beschleunigt.

e Als Referenz wird die gerade laufende Titelnummer und die
bereits ausgefiihrte Wiedergabezeit des Titels angezeigt.
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e Im Pausenzustand aktiviert, ist der manuelle Suchlauf vor-
wirts etwa um ein Dreifaches schneller als bei der Wiederga-
be. In diesem Fall kann der Ton jedoch nicht mitgehdort
werden.

e Falls die Automatik-/Manuell-Suchlauftaste vorwérts ( pp/
PPl ) nach dem Ende des letzten Titels auf der CD-Platte
weiterhin gedrickt wird, wird (JJ) angezeigt, und der manuelle
Suchlauf wird unterbrochen. Driicken Sie die Automatik-
/Manuell-Suchlauftaste riickwarts ( 44 /€44 ), bis (J1]) ver-
schwindet, um zu einer anderen Stelle zurickzukehren.

(2) Manueller Suchlauf riickwiarts

ﬁ"-m = |'O T Eewme ) ;E
& e kMo é éé::
| S====

(44/ Q)

1. Halten Sie die Automatik-/Manuell-Suchlauftaste rlickwarts
( 44 /44 ) langer als 0,5 Sekunden wéhrend der Wiedergabe
gedrickt. Die Wiedergabe rickwarts des Titels wird dann
beschleunigt.

e Als Referenz wird die gerade laufende Titelnummer und die
bereits ausgefiihrte Wiedergabezeit des Titels angezeigt.

e Im Pausenzustand aktiviert, ist der manuelle Suchlauf riick-
warts etwa um ein Dreifaches schneller als bei der Wiederga-
be. In diesem Fall kann der Ton jedoch nicht mitgehdrt
werden.

e Falls die Automatik-/Manuell-Suchlauftaste riickwarts { 44/
44 ) weiterhin gedriickt wird, nachdem der Anfang des ersten
Titels auf der CD-Platte erreicht worden ist, wird ( ([ )
angezeigt, und der manuelle Suchlauf wird unterbrochen.
Driicken Sie die Automatik-/Manuell-Suchlauftaste vorwirts
( PP/ PPl ), bis (CL) verschwindet, um zu einer anderen Stelle
zuriickzukehren.

0 Einfligen von Tonpausen zwischen
einzelnen Titeln ........cccovveeereenne

Leerstellenautomatik

e Mit dieser Funktion kénnen 4 Sekunden lange Tonpausen
zwischen den einzelnen Titeln eingefiigt werden, was beim
Mitschneiden von CD-Platten auf Band hilfreich ist.

T | =

(AUTO SPACE)

( b PLAY)

1. Beim Driicken der Leerstellenautomatik-Taste (AUTO SPACE)
leuchtet die CA_SPACE ] Anzeige auf.

2. Driicken Sie fur den Wiedergabebeginn die Wiedergabetaste
{ B PLAY). Wurde der Titel bis zum Ende hin abgespielt, wird
eine 4 Sekunden lange Tonpause eingefiigt. Danach beginnt
dann die Wiedergabe des nachfolgenden Titels.

3. Die Leerstellenautomatik-Funktion kann durch erneuten Druck
auf die Leerstellenautomatik-Taste (AUTO SPACE) wieder
storniert werden.



@ Such- und Pausenbetrieb am Titelbeginn ..............

(1) Mit Programmsuche

[ = JF ===
E55 ot R A
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( Il PAUSE)

e Driicken Sie nach AbschluR des Programmsuchbetriebs die
Pausetaste ( Il PAUSE). Am Beginn des ersten programmier-

ten Titels wird eine Pause gesetzt.

TIMERGESTEUERTE WIEDERGABE

DEUTSCH

B Betrieb

1.
2

3.

Schalten Sie alle Anlagenbausteine ein.

Stellen Sie den Eingangsquellenwihler des Verstarkers
dem AnschluBR des CD-Spielers entsprechend ein.
Legen Sie eine CD-Platte in die Plattenlade ein.
Uberpriifen Sie die auf dem Timer angezeigte Zeit und
stellen Sie den Timer auf die gewlinschte Wiedergabezeit
ein.

Schalten Sie den Audio-Timer ein. Hierdurch wird die
Stromversorgung zu den einzelnen Anlagebausteinen un-
terbrochen.

Zur vorbestimmten Zeit versorgt der Audio-Timer die
Anlage mit Strom, und die CD-Wiedergabe setzt am Beginn

WISSENSWERTES UBER CD-PLATTEN

1.

des ersten Titels ein.
E Anschlu®

DCD-460

I | S ==

= e =

=

Verstarker

|=—=1

H-0 @ OO0 T 1O

Q Audio-Timer

(als Zubehor erhaltlich) Netzsteckdose

% [-030) 8O —— 3

Vorsichtsmafregeln zur Handhabung von CD-Platten

Die Oberflache der CD-Platten darf nicht mit den Fingern
beriihrt werden bzw. mit Ol oder Staub in Beriihrung
kommen. Die Oberfliche kann mit einem weichen, trocke-
nen Tuch saubergewischt werden. Flr Reinigungszwecke
wird der Denon CD-Reiniger AMC-20/21 empfohlen.

Zur Reinigung von CD-Platten diirfen weder Wasser, Ben-
zin, Verdlinner, Schallplattenreiniger, Antistatik-Mittel noch
silikonbehandelte Tiicher verwendet werden.

Die CD-Platten mussen vorsichtig gehandhabt werden, um
eine Beschéadigung der Oberfldche zu vermeiden. Besonde-
re Vorsicht ist bei der Entnahme der Platten aus der Box,
bzw. beim Zuricklegen in die Box, geboten.

Biegen Sie CD-Platten nicht.

Erwarmen Sie CD-Platten nicht.

Erweitern Sie nicht das Loch in der Mitte der CD-Platten.
Beschriften Sie die CD-Platte nicht und kleben Sie auch
keine Etiketten auf.

Wenn die CD-Platten von einem warmen an einen kalten
Ort gebracht werden, z.B. im Winter ins Freie, schlégt sich
Feuchtigkeit auf den CD-Platten nieder. Es darf keinesfalls
versucht werden, die CD-Platten mit einem Haartrockner
oder dergleichen zu trocknen. Warten Sie bis sich die
Feuchtigkeit von allein verfliichtigt hat.

2. Vorsichtsmaf3regeln zur Lagerung

e CD-Platten sollten nach der Wiedergabe immer in ihre

dazugehdrige Box zuriickgelegt werden.

e Die CD-Platten bei Nichtbenutzung in ihrer dazugehdrigen
Box lagern, um Staub und Verschmutzung vorzubeugen
und damit die Lebenszeit der CD-Platten zu verlédngern.

e Die CD-Platten durfen nicht an folgenden Orten gelagert

werden:

1) An Orten, wo sie ldngere Zeit direkter Sonneneinstrah-

lung ausgesetzt sind.
2) An staubigen oder feuchten Orten.

3) An Orten, wo sie starker Warmeeinwirkung ausgesetzt

sind, z.B. in der Nahe von Heizkérpern usw..
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WIEDERGABE MIT DEM FERNBEDIENUNGSGERAT (NICHT MITGELIEFERT)

(1)

DEUTSCH

Das Fernbedienungsgerat RC-207 (nicht mitgeliefert) ermdéglicht
die Steuerung der einzelnen Funktionen des CD-Spielers vom
Sessel aus.

Einsetzen der Trockenbatterien
1. Entfernen Sie den Batteriefachdeckel auf der Riickseite
des Fernbedienungsgerites.

2. Setzen Sie zwei R6P (NormgrolRe AA) Batterien unter
Beachtung der im Batteriefach angezeigten richtigen
Polaritdten ein.

(2) Richtungen fiir die Bedienung

e Richten Sie das Fernbedienungsgerat wie in der unteren
Abbildung gezeigt, auf den Fernbedienungssensor des
CD-Spielers, und flihren Sie die gewtinschte Bedienung
aus.

30° rechts

S

Fernbedienungssensor

30° links
Wiedergabe mit Hilfe der Fernbedienungseinheit

Bei dem Empfang eines Fernbedienungssignals leuchtet die

Fernbedienungsanzeige auf der Vorderseite des CD-Spielers kurz

auf.
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e Die Reichweite des Fernbedienungsgerates betrigt bis zu 8

Meter in gerader Linie zum CD-Spieler. Die Reichweite kann
verkiirzt werden, wenn der Sendestrahl von Hindernissen
~abgelenkt wird oder nicht direkt auf den Spieler gerichtet ist.
Die Tasten auf dem Fernbedienungsgerét haben die gleichen
Funktionen wie die auf dem CD-Spieler. Fiir folgende Funktio-
nen ist jedoch keine Fernbedienung mdaglich: Ein- und Aus-
schalten des CD-Spielers.

Wissenswertes zu den Batterien

Das Fernbedienungsgerdat wird mit Trockenbatterien der

NormgroRRe AA gespeist.

Die Batterien sollten nach jeweils einem Jahr durch neue

ersetzt werden. Die Lebensdauer der Batterien hingt jedoch

hauptséchlich davon ab, wie oft das Fernbedienungsgerat

benutzt wird.

Es kann jedoch auch vorkommen, dal? bereits vor Ablauf eines

Jahres nach Einsetzen der Batterien Schwierigkeiten bei der

Fernbedienung auftreten. Tauschen Sie in diesem Fall alle

Batterien aus.

Setzen Sie die Batterien richtig ein. Folgen Sie hierzu den im

Batteriefach angegebenen Polaritaten, d.h. achten Sie darauf,

daR die(+) und (-) Pole richtig angeglichen sind.

Auslaufende Batterien konnen das Fernbedienungsgerit stark

beschadigen. Achten Sie deshalb auf nachfolgend aufgefiihrte

Punkte:

e Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien gleich-
zeitig.

e Verwenden Sie niemals verschiedenartige Batterietypen.

e Achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die im
Batteriefach angezeigten richtigen Polaritaten.

Setzen Sie die Batterien niemals Hitze aus, 6ffnen Sie sie
nicht und werden Sie sie auch nicht in offenes Feuer.
Wenn das Fernbedienungsgerat voraussichtlich (iber einen
l&dngeren Zeitraum hinweg nicht benutzt wird, entfernen Sie

alle Batterien aus dem Fernbedienungsgerét.

Sollten Sie Batterien ausgelaufen sein, so entfernen Sie
jegliche Batteriefliissigkeit aus dem Batteriefach, indem Sie es
mit einem trockenen Tuch auswischen. Setzen Sie danach
anschlieBend neue Batterien ein.

Hinweise zur Bedienung

Die Bedienungstasten des CD-Spielers und die des Fernbedie-
nungsgerates dirfen nicht gleichzeitig gedriickt werden, das
dies Betriebsstérungen verursacht.
Die Reichweite des Fernbedienungsgerites nimmt ab, wenn
der Fernbedienungssensor starkem Sonnenlicht oder Licht
von fluoreszierender Beleuchtung ausgesetzt ist, oder wenn
der Weg des Sendestrahls durch Hindernisse blockiert ist.
Titel-Direktwahl
In der normalen Wiedergabe-Betriebsart konnen die Titelnum-
mern-Tasten (1 ~ 10, +10) verwendet werden, um einen
bestimmten Titel direkt anzuwéhlen und wiederzugeben.
Titelwahl wahrend der Programmierung
Driicken Sie die Programmier/Direktwahl-taste (PROG/
DIRECT) und danach die den gewiinschten Titeln entsprechen-
den Titelnummern-Tasten, die Sie in den Speicher eingeben
wollen.

Beispiel: PROG/DIRECT — 3 — +10 & 1 —= 5 ...

(Zur Einspeicherung des 3. 11. 5. usw. Titels).
Das Programm kann durch Driicken der Programmier-
/Direktwahl-Taste (PROG/DIRECT) gel6scht werden.
Richtige Betdtigung der Titelnummern-Tasten
Fir die Titelnummer 1 bis 10 brauchen Sie nur die zugehérige
Taste (1 ~ 10) zur dricken. Beginnend mit dem Titel Nr. 11
miussen Sie zunachst die +10-Taste und dann die entsprechen-
de Einzelziffern-Taste driicken. Zum Beispiel driicken Sie zum
Anwihlen der Titelnummer 22 zunéchst die +10-Taste zwei-
mal und dann anschlieBRend die Taste Nr. 2.
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