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Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar.
Auf Wunsch ist eine Fernbedienung lieferbar.

# DENON’s preiswertester
CD-Spieler mit
Doppel-Superlinearconverter

Bis jetzt fanden sich High-Tech-Baugruppen wie der Doppel-Superlinearkonverter ausschlieBlich in
hoherwertigen Geriten. Aber jetzt bietet DENON mit dem DCD-460 einen wirklich erschwinglichen
CD-Spieler an, bei dem nicht am falschen Fleck gespart wurde. So erhielt er neben dem Superwandler
auBerdem noch eine reichhaltige Ausstattung, in der auch beispielsweise Editier- oder Leerstellen-
Funktion nicht fehlen. Es dirfte schwerfallen, in dieser Preisklasse einen CD-Spieler zu finden, der die

Leistung und die Klangqualitit des DCD-460 erreichen kann.



Doppel-Superlinearkonverter

mit Vierfach-Oversampling-

Digitalfilter
Selbst dem sehr preiswerten DCD-460
spendierte DENON zwei Digital-/
Analogwandler: Fir jeden Kanal einen
cigenen Superlinearkonverter. Dieser
Aufwand minimiert Konversionsfehler
und eliminiert Nulldurchgangs-
verzerrungen bei sehr kleinen Pegeln,
so dafy auch der DCD-460 mit
hervorragender Klangwiedergabe
glinzen kann. Die Abbildung selbst
eines komplexen Orchesters bleibt sehr
differenziert und stabil, da es bei
diesem Konzept keine zeitlichen
Verschiebungen zwischen linkem und
rechtem Kanal gibt, wie sie bei nur
einem Wandler zwangslaufig auftreten.
Um unerwiinschte Verzerrungs-
produkte durch die Samplingfrequenz
zu vermeiden, arbeitet der DCD-460
mit einem Vierfach-Oversampling-
Digitalfilter. Durch die hohe
Wandlerfrequenz liegen die
Storprodukte weit auBBerhalb des
Haorbereichs, so daf3 nattirliche
Musikreproduktion vorprogrammiert
ist. Das dem Wandler nachfolgende
Analogfilter ist aktiv aufgebaut, um
dem Klangbild eine Transparenz zu
verleihen, die bei einem CD-Spieler
dieser Preisklasse kaum vermutet
wiurde.
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Doppel-Superlinearkonverter

Analog-Verstirker in
Gleichstromtechnik
Um die zweifelsfrei hervorragende
Qualitat so mancher Compact Disc
moglichst naturgetreu zu

reproduzieren, baute DENON die
Analogverstarker in der Technik der
Gleichstromverstarker auf, die ohne
phasendrehende Koppelkondensatoren
auskommen.

B Genaue Deemphasis

Um den Storabstand und die Dynamik
zu verbessern, nehmen manche
Plattenproduzenten ithre CDs mit
Preemphasis auf. Diese Platten missen
dann wieder bei der Wiedergabe mit
einem Deemphasis-Schaltkreis entzerrt
werden. Der DCD-460 schaltet bei
Preemphasis-CDs automatisch den
prazisen Kompensationskreis cin und
zeigt seine Funktion mit einer
Signallampe an.

Neuentwickelte Lagerung der

Laser-Abtasteinheit
Da die Abtasteinheit zu den
emplfindlichsten Baugruppen des CD-
Spielers gehort, mussen samtliche
mechanischen Storungen weitgehendst
von ihr ferngehalten werden. DENON
1ost dieses Problem im DCD-460
durch Viscose-Dampfer, die den Laser
vor auBBeren Einflussen bewahren und
damit optimale Auslesebedingungen
der CD garantieren. Diese hochwertige
Abtaster-Lagerung war friiher nur in
wesentlich teureren Mod\vx@h 2u
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W3 \“EDIT FUNKTION
N < GESAMTSPIELDAUER 54 MIN. 20 SEK

Editier- und
Pausenautomatik

Sechsstellige

Fluoreszenzanzeige
Die grofe, leicht ablesbare
Fluoreszenzanzeige vermittelt alle
wichtigen Informationen auf einen
Blick, wie beispielsweise Gesamtzahl
der Titel, Titelregister und
verbleibende Spieldauer.

Hochwertige Aluminium-
Frontplatte

B Weitere Eigenschaften

® Spiclt auch 8-Zentimeter-CDs ab

® Titclprogrammierung mit bis zu 20
beliebigen Stiicken

® Umschaltbare Anzeige der
abgelaufenen und verbleibenden
Zeit des spielenden Titels und
verbleibende Gesamtzeit

® Kopfhoreranschluf3

® Timerfunktion

® A/B-Wiederholfunktion

® Auf Wunsch ist eine Fembedienung
lieferbar.
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TECHNISCHE DATEN

Analogteil Verschiedenes
) E I e R 2 Kanale Stereo INEtZVeTSOrgung ... .qu- onness 220V, S0 Hz
Fréquenzeang s sssoss o 2Hz—20kHz Leistungsaufnahme. L OW
Dynamikumfang .95dB Abmessungen...... .. A434B)XTOS(H)X280(T) mm
Storabstand ... .98dB Gewichti ool i .36 ke
Klirrfaktor...... .0,005% (1 kHz) ADNZEIGE. .. .cvvcivsissscoinsvmns smsmmanStucknummer, Spielzeit,
Kanaltrennung ......c..esicosees 92 dB Anzahl der Stucke,
Gleichlaufschwankungen ..... unmeBbar Gesamtspielzeit,
AUSBANGSPEPE] iciioanssine wvess 2V fest Gesamtrestspielzeit,
Ausgangsimpedanz............. min. 10 kOhm Restspielzeit, Programm
Kopfhorerausgang .............. Klinkenbuchse mit Pegelregler

S5mW, 32 Ohm Technische Anderungen ohne Vorankiindigung jederzeit

Ausgangsfilter ... o ovtevvosvrons Digital und Analog vorbehalten.
Digital/Analog-Konverter.... Doppel-Superlinearkonverter

Oversampling .. -oicseocisvassass Viertach

Programmierung ......cseesssssomsss 20 Stiicke, beliebig

Mithorbarer Suchlauf............... ja
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