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DENON

Preiswerter CD-Spieler mit Vierfach-Oversampling-Digitalfilter

Trotz seines glinstigen Preises spart der DCD-
610 nicht an modernen High-Tech-Zutaten. So
sorgen das hochauflésende Vierfach-
Oversampling-Digitalfilter in Verbindung mit
dem DENON-Echtzeit-Superlinear-Konverter
fur klare und dynamische Klangreproduktion,
die frei von jeglichen Verzerrungen sind.

Die freie Authdngung der Abtasteinheit wurde
nochmals verbessert, um Vibrationen und
Schwingungen noch besser absorbieren zu
kénnen. Damit riickte die Wiedergabequalitat
sehr nahe an hochpreisige CD-Spieler.

B Echtzeit Digital/Analog-Wandler

Auch im DCD-610 bildet DENON's beruhmter Super
Linearkonverter dank niedrigster Verzerrungen die
Grundlage fur guten Klang. Die drei nachgeschalteten
Sample-and-hold Schaltkreise gleichen den
Zeitunterschied zwischen linkem und rechtem Kanal
exakt aus, wodurch ein sehr stabiles Klangbild erreicht
wird. Die Kombination aus dem digitalen Vierfach-
Oversamplingfilter und dem Analodgfilter ergibt einen
vollig glatten Frequenzgang und damit einen klaren,
unverfarbten Klang

MeBsignal: 1 kHz, 16 Bit ohne Frequenzemphasis
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Aufbau des Super Linearkonverters
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Hochprazises Vierfach-
Oversamplingfilter

Die Oversampling-Technik schiebt unerwiinschte
Frequenzanteile der Abtastfrequenz weit auflerhalb des
Hérbereichs. Dadurch, daf selbst die hochsten
Frequenzen des Musiksignals deutlich unterhalb dieser
Stérung liegen, kann das dem Wandler folgende, analoge
Filter mit geringer Flanken-steilheit konstruiert werdeit
So bleiben die Phasenverzerrungen klein und der Klang
sauber

Vergleich zwischen normalen Digital/Analog-Konvertern und
dem Super Linearkonverter:
Linearitat der Konvertierung und Ausgangspegelkurve
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Echtzeit Superlinearkonverter

4 TIMES OVER SAMPLIO.
SUPER LINEAR CONVERTER

B Gleichstromverstarker

Der Analogverstarker ist in Gleichstromtechnik
ausgefuhrt, was genaue Impulswiedergabe und damit
saubere Reproduktion auch komplexer Passagen
ermoglicht

B Hochprazise Deemphasis-Schaltung

Wegen deutlich besserer Stérabstande werden etliche
Compact Discs mit einer Vorentzerrung (Emphasis)
aufgenommen. Die Deemphasis-Schaltkreise machen die
Vorentzerrung wieder ruckgangig und mussen deshalb
sehr genau gefertigt werden, um keine
Klangverfarbungen zu erhalten. Wenn die Deemphasis
.arbeltet, leuchtet am DCD-610 eine Kontrollampe auf

B Neu entwickeltes Abtastsystem

Die Laser-Abtasteinheit, das Herz eines CD-Spielers,
wurde weiterentwickelt und jetzt vollstandig gegen alle
aufleren Schwingungen — etwa von der CD-Schublade
oder vom Chassis — isoliert. Spezielle Viskose-Dampfer
entkoppeln dabei das Abtastsystem vom Chassis, um die
Storeinflisse zu unterdrucken. Der umfangreiche
Entstormafnahmenkatalog macht den DCD-610 zu
einem CD-Spieler, dessen Qualitaten mit teureren
Modellen vergleichbar sind

B Edit-Funktion

Diese Funktion entwickelte DENON speziell fur die
Musikfreunde, die eigene Cassetten-Aufnahmen erstellen
Zunachst ermittelt die Edit-Funktion den Anfang des der
Plattenmitte nachstgelegenen Musikstiicks und zeigt dann
die entsprechende Zeiten der Spieldauer beider
Plattenhélften an. Damit kann die richtige Cassettenlange
ausgewahlt werden, um alle Titel ganz auf die Cassette zu
bekommen. Wahrend des Uberspielens stoppt dann der
DCD-610 vor dem Mittenstuck, damit die Cassette
gewendet werden kann. Zur Fortsetzung der Aufnahme
wird die Pausen-Taste gedrickt

Single-CD's (8-Zentimeter-CD)
abspielbar
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DENON DCD-610

B Automatische Leerstellenfunktion Bis zu 20 Stiicke frei

Avt Wunsch erzeugt der DCD-610 zwischen zwei programmierbar

Stucken automatisch vier Sekunden lange Pausen. Das ist . .
besohders nutzlich bei Cassetten-Aufnahmen. Das umschaltbare Dlsplay zeigt

Spielzeit des Titels, Restzeit des

B Sechsstellige Fluoreszenz-Anzeige Mitelie el il T

Die ubersichtlich gestaltete zentrale Anzeige ist leicht . .
ablesbar. Unter anderem zeigt sie die vorprogrammierten Gesamtres_tzelt (V?rblelbende
Musikstucke (bis zu 20), die Gesamtzahl der Musiktitel programmierte Spieldauer)

und die Restspielzeit an.

. ' B Kopthorer-Ausgang
Infrarot-Fernbedienung mit

Zehnertastatur fiir direkte B Timer-Wiedergabe
Titelanwahl und Programmierung B A-B Wiederhol-Funktion

TECHNISCHE DATEN

Analogteil - B
Kanale | 2 Kanale Stereo
Frequediaang . ' - - +2 Hz—20kHz - ]
Dynamikumiang ] 94dB - o
Storabstand | 97dB B B 2
Klirrfaktor ] 0005%(1kHz) et £
" Kanaltrennung : | 85 dB o
Gleichlaufschwankungen S T unmePbar 3 R ¥
Ausgangspegel ) 7 J_‘ 2V fest -
" Ausgangsimpedanz B ~ [ Min 10 kOhm
'Kagfioiriegursgang . | Klinkenbuchse 5 mW, 32 Ohm
Ausgangstilter - a - Digital und analog
Digital/Analog-Konverter R Super Iﬂakc;vert—er R
Oversampling ] Vierfach .
" Programmierung - - [ 20 Sticke, beliebig ' .
Mithérbarer Suchlauf _y_yii B ,.,_,,, 7"__7 ja o - -
Verschiedenes I e o -
Netzversorgung 220V, 50 Hz
" Leistungsaufnahme D [13w o o
Abmessungen - - 1434 (B)x103 (H)*x315 (T) mm - -
Qew[&ht o - [38 kg
Anzeige » | Stiacknummer,
Spielzeit,
Anzahl der Stucke,
Gesamtspielzeit,
Gesamtrestspielzeit, Programm
Fernsteuerung R o [ja®RC-20D0
* Technische Anderungen ohne Vorankiindigung jederzeit vorbehalten
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