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Auch als champagnergoldenes Modell lieferbar.
Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar.

Bestechende Transparenz

® DENON-CD-Spieler mit
20-Bit-LAMBDA-Superlinearkonverter

Obwohl der DCD-960 in einer mittleren Preisklasse angesiedelt ist und in DENON's CD-Spielerlinie
auch in der Mitte rangiert, weist er eine Spitzentechnologie auf, die bisher ausschlie8lich dem
Spitzenprodukt mit Referenzklassen-Status, dem DCD-3560, vorbehalten blieb.

Wie ist es moglich, daf3 ein CD-Spieler der Mittelklasse derartig luxurios ausgestattet ist? Das war nicht
leicht, aber einmal fur das Topmodell entwickelte Baugruppen lassen sich preiswert auch in billigere
Spieler einsetzen. So erhielt der DCD-960 beispielsweise den 20-Bit-LAMBDA-Superlinearkonverter,
der Garant fir bestmogliche Analog/Digitalwandlung ist. Und sogar neuartige Funktionen wie
Zeiteditieren oder Spitzenwertsuche spendierte DENON diesem CD-Spieler, um trotz des giinstigen
Preises ein komplett ausgestattetes Modell anbieten zu konnen.

DENON ist sich sicher, daf3 bei einem Preis/Leistung-Test der DCD-960 ganz oben landen wird:; und
wer sich die Miithe macht, ihn einem ausfuhrlichen Hortest zu unterzichen, der wird in denpyDCD=960

sehr bald den tiberlegenen Testsieger erkennen.



i Ingpreiswerten CD-Spielern

Jverden oft sogenannte Floating-
Wandler zur Datenkonversion
eingesetzt, die mit einer
Verstiarkungsumschaltung
arbeiten. Anders beim DCD-960:
In ihm wandeln LAMBDA-
Superlinearkonverter mit 20 Bit
Auflosung und Achtfach-
Oversampling die Digitaldaten
extrem genau.
Das achtfache Oversamplingfilter
bewirkt eine achtfach hohere
Auflosung gegentiber dem
Standard, und insgesamt bietet der
DCD-960 eine 32fach héhere
Auflosung als CD-Spieler mit den
tiblichen 16-Bit-Wandlern und
Vierfach-Oversampling. Da
auBerdem noch das
Quantisierungsrauschen auf ein
absolutes Minimum reduziert
werden konnte, erzielt der DCD-
960 Bestwerte in der Dynamik.
Gar nicht selbstverstandlich ist,
dal} der DCD-960 sogar zwei
LAMBDA-Superlinearkonverter
eine bestimmte CD ausgewiihlt
werden soll.

kompromifllose Aufwand zahlt
sich in perfekter Phasenlinearitat
und deutlich besserem Klang aus,
als das mit nur einem
Wandlersystem erzielt werden
konnte.

Und dank DENON's neuer
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M Bestens geriistet fiir Superklang

® Optische und koaxiale
Digitalausginge
Der DCD-960 kann tiber
Lichtleiter oder Kabel an andere
Digital-Komponenten
angeschlossen werden, um das
Datensignal von der CD digital an
einen Verstarker mit eingebautem
Wandler, einen digitalen
Klangprozessor oder ein DAT-
Deck verlustfrei weitergeben zu
konnen.

® Gleichstrom-
Verstarker
Der Tonfrequenzteil des DCD-960
ist mit Gleichstromverstarkern
aufgebaut, um bestmogliches
Phasenverhalten und prizises
[mpulsverhalten zu gewihrleisten.
Ohne derartige Schaltungskniffe
wire Spitzenklang kaum denkbar.

® Laser-Abtasteinheit
mit neuartiger
Aufhingung
Das hochempfindliche
Lasersystem ist mit speziellen
Viscosedampfern vom
Hauptchassis isoliert aufgehingt,
um duBere Storungen, die tiber das
Chassis auf die Abtasteinheit
gelangen konnten, zu
unterdriicken. Wichtig ist dabei
auch, daf3 keine mechanischen
Resonanzen den Laser in seiner
hochfeinen Arbeit storen konnen.

Hd‘chprﬁzise Digital/Analog-Wandlung mit iiberragender Auflosung
@ 20-B‘i‘ty-LAMBDA-SuperIinearkonverter

LAMBDA-Technologie werden
auch beim DCD-960 die
geftirchteten Nulldurchgangs-
Verzerrungen, die sich besonders
bei leisen Musikpassagen

bemerkbar machen, prinzipbedingt
climiniert, so daf3 eine beispielhafte
Transparenz, ein stabiles Klangbild

und exzellente Ortbarkeit
garantiert werden konnen.

® Achtfach-
Oversampling-
Digitalfilter

Das achtfache Oversamplingfilter
des DCD-960 verschiebt
unerwiinschte Signalkomponenten
nach weit aulerhalb des
Horbereichs, und wirkt wie ein
Digitalfilter, das mit einer
Taktfrequenz von 352,8 Kilohertz
arbeitet. Das dem Digital/Analog-
Wandler folgende Analogfilter
kann wegen dieser hohen
Taktfrequenz optimal konstruiert
werden, so daB sich iiber den
gesamten Frequenzbereich ein
linearer Phasenverlauf ergibt.

So konstruierte DENON die
gesamte Einheit mit neuen
Materialien vollstandig
resonanzfrei. Auch dieser
Aufwand zahlt sich in Klang aus.

® Ferngesteuerter
Lautstirkeregler

Fiir eine bequeme

Lautstirkeeinstellung vom Sessel

aus erhielt der DCD-960 einen

fernsteuerbaren elektronischen

Pegelregler.

® Hochwertige
Aluminium-
Frontplatte
Den inneren Werten entsprechend
stattete DENON den DCD-960
mit einer stabilen Aluminium-
Frontplatte aus, die sich auch
durch ihre Eleganz vom Plastik-
Einerlei mancher Billigprodukte
abhebt.

B Viele nitzliche Funktionen

® Zeit-Editierfunktion
(Time Edit)
Wird diese Funktion aktiviert und
die Lange des Cassettenbands
eingegeben, so erscheinen in einem
Verzeichnis die Titel der
eingelegten Compact Disc, die auf
die beiden Seiten der Cassette
aufgenommen werden konnen.
Diese Funktion ist auBerdem
niitzlich, wenn eine moglichst
genau passende Cassettengrofe fiir
eine bestimmte CD ausgewabhlt
werden soll.

@ Ordnungsfunktion
(Pick Function)

Um eine CD bestmoglich auf eine
Cassette zu uberspielen, damit also
nach der Aufnahme die Leerstellen
auf dem Band minimal ausfallen,
andert die Ordnungsfunktion vor
der Aufnahme die Reihenfolge der
Titel der CD, so daf3 beide Seiten
der Cassette moglichst optimal
beschrieben werden.

Vor Aktivierung
der Ordnungsfunktion

® Erweiterungsfunktion
(Link Function)

Diese Funktion dehnt die

Editierfunktionen des DCD-960

auf mehrere CDs aus.

@ Uberblendfunktion
(Fader Function)

Der DCD-960 kann auf Wunsch
an jeder beliebigen Stelle der CD
ein- oder ausblenden. Dabei kann
die Zeit, ab der ausgeblendet
werden soll, iiber das Ziffern-
Tastenfeld eingegeben werden.

® Spitzenwert-
Suchfunktion
(Peak Search)

Um den Aufnahmepegel am
Recorder vor der Aufnahme
optimal einstellen zu kénnen,
ermittelt die Spitzenwert-
Suchfunktion den Spitzenwert der
CD und spielt diese Stelle sowie
einige Sekunden vor und nach dem
Spitzenwert ab. So kann der
Recorder exakt auf den maximalen
Aufnahmepegel eingestellt werden.
Diese Funktion ist sehr wichtig, um
Ubersteuerungen oder
Dynamikverluste zu vermeiden.

Nach Aktivierung
der Ordnungsfunktion
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Il Weitere niitzliche Eigenschaften

® Zufillige und programmierbare zufillige Titelauswahl

® Wiederholfunktionen: Einzelstiick, gesamte CD, Programm,

zufallige Titelauswahl

Automatische Leerstellenfunktion

Direkter Titelzugriff tiber Tastenfeld

Timerfunktion

® §-Zentimeter-CDs abspielbar

Programmierbare Wiedergabe mit bis zu 20 Titeln

Umordnen
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«Qer LAM@BA Superlinearkonverter
\'V unterseMeidet sich vom bisherigen

?’ Sﬁ\ inearkonverter durch den von

DENON neuentwickelten hochintegrierten

Schaltkreis (LSI), der die Digitaldaten von
der CD in zwei digitale Datenstrome
aufteilt Im Bereich des Signal-
Nulldurchgangs uberlagert der
Schaltkreis den beiden Datenstromen
digitale positive und negative
Vorspannungssignale, was einer kleinen
Pegelverschiebung gleichkommt
Wenn das Tonsignal nun sehr klein ist,
kleiner als der Betrag der
Pegelverschiebung, bleibt das Tonsignal
stets 1m positiven oder negativen Bereich,
durchlauft also nicht mehr die
Nulldurchgangszone (siehe Skizze), das
heifit, es konnen keine
Nulldurchgangsverzerrungen mehr
auftreten
Nach erfolgter Digital-/Analogwandlung
werden die beiden pegelverschobenen
Datenstrome wieder addiert, so daf die
Vorspannungspegel sich wieder autheben
und das reine,
Nulldurchgangsverzerrungs-freie

Neuentwickelter LS!

\{\ﬁe@b %DA Superlinearkonverter

Tonsignal ubrig bleibt

Durch die Verschiebung der beiden
Datenstrome gibt es keine umklappenden
MSB (most significant bit, wichtigstes Bit)
mehr, und wenn bereits im digitalen
Originalsignal die Information fur ein
bestimmtes Bit verzerrt ist, so halbiert sich
dieser Wert durch die Uberlagerung der
beiden analogen Datensignale nach der
Wandlung

Wenn andererseits der Signalpegel
grofier ist als der Betrag der
Pegelverschiebung, durchlauft es ganz
normal den Nulldurchgangspunkt, und
die im Verhaltnis zum Signal
verschwindend kleinen
Nulldurchgangsverzerrungen werden
durch Kompensation des MSB nach dem
Prinzip des DENON-
Superlinearkonverters eliminiert

In den sehr seltenen Fallen, wenn die
hochsten Pegel auftreten, blockiert die
clevere LAMBDA-Elektronik sofort die
Uberlagerungsprozedur, damit die volle
Signaldynamik erhalten bleibt

Das geniale Konzept des LAMBDA-
Superlinearkonverters, das sich DENON

Blockschaltbild des LAMBDA-Superlinearkonverters

Funktionsprinzip des LAMBDA-Superlinearkonverters
bei kieinen Pegeln
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Das Signal in @ und D sten
Digitalsignal. wird hier aber wegen der
besseren Vergleichbarkeit mit den Signalen
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naturlich patentieren lie3, macht also
SchluB mit den gefurchteten
Nulldurchgangsverzerrungen, die
besonders bel leisen Passagen die
Wiedergabe unsauber erscheinen lassen,
und die wohl auch als Ursache zu sehen
sind, daB manche High-End-Fans sich
noch immer nicht mit der, CD anfreunden
konnen DENON bietet nun erstmals ein

= 1 neues Konzept an, um diese Verzerrungen
| e | auszuschlieBen: Den Klang von der CD
| vorspanoungsoegel | 20 b T vom feinsten Pianissimo bis zum X
T Ongattier v o [——C Rassaiasiog dynamischsten Fortissimo reproduziert >
N vl Neqatver 1 oy der DCD-960 in einer Perfektion und é\\
| R Lo } Natiirlichkeit, die auch verwéhnteste TS
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TECHNISCHE DATEN
Analogteil Digitalausgang. .o it wnn Koaxial (75 Ohm, 0,5 Vss) .
Kanile. 2 Kanile Stereo 1 -polig
Rrequenzgang v .. . cecsisimrs 2 Hz—20 kHz Optisch (=21 dBm~—15 dBm)
Dynamikumfang .. .98 dB 1-polig
Storabstamd s Seoe ol i nl Lt 110 dB Verschiedenes
Klirrfaktor 0,003% (1 kHz) INEEVerSOrBUNES et coniiensse 220V, 50 Hz
Kapaltrennuni ee . i oianan 102 dB Leistungsaufnahme.............ccoecere. 11W
Gleichlaufschwankungen......... unmeBbar Abmessungen/s il an il 434 (B)x105 (H)x280 (T) mm
Ausgangspegel .. st ety 2V fest GEWICH e i s Skg
0—2 V (variabel) Anzeige Stiicknummer, Spielzeit, Anzahl
Ausgangsimpedanz ..............co... Min 10 kOhm der Stiicke, Gesamtspielzeit,
Kopfhorerausgang...................... Klinkenbuchse mit Pegelregler Gesamtrestspielzeit,
10 mW, 32 Ohm Restspielzeit, Indexnummer,
ANSEANDRTIIOT .8t iimeinriaonts Digital und analog Programm, programmierte
OVersamplig.: . iin o sss s Achtfach Titelnummer (20 Titel), nachste
Programiniening . cte ol i 20 Stiicke, beliebig Titelnummer
Mithorbarer Suchlauf... .ja Eemstellerting: it toleon fe s L ja(RC-224)
INAEXSNCIE i iismiiiaisssssesniareosstimerivions ja
* Technische Anderungen ohne Vorankiindigung jederzeit
vorbehalten,
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