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DENON

DP-60L Direkt angetriebener Plattenspieler mit

Vollautomatischer Plattenspieler mit
automatischem Tonarmlift DP-51F p

DP-31L Direkt angetriebener Plattenspieler mit
Direktantrieb

L Vollautomatischer Platténspieler mit
automatischem Tonarmlift DP-11F R

Direktantrieb

Direkt angetriebener Plattenspieler mit automatischem
Tonarmllﬂ mit auswechselbarem Tonarm und

Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb und
dynamischer Servoeinrichtung fiir besonders hochwertige mikroprozessor-gesteuertem Tonarmlift und geradem
Mu5|kW|edergabe Leicht-Tonarm

Ausgeristet mit einem elektronisch gesteuerten Tonarm mit berGhrungslos ® Um die guten Eigenschaften moderner Tonabnehmer-System voll auszunut-

Direkt angetriebener Plattenspieler mit Plattenspieler mit quarzgesteuertem Direktantrieb und
mlkroprozessor -gesteuerter Vollautomatik
Das Antriebssystem fiir den Tonarm —das kritischste Element eines vollau-

tomatischen Plattenspielers—ist beim Modell DP-11F vollig berihrungsfrei

g hiad,

eit fiir die ver. 1sten Abtastsy
® Der Tonarm wird durch einen automatisch arbeitenden Lift angehoben oder

abgesenkt, wobei die Abtastung der Tonarm-Position berihrungsfrei erfolgt,
um den Wiedergabe-Vorgang und die Tonqualitat nicht zu beeintrachtigen.
Durch eine elektronische Regeleinrichtung wird die Anhebe- oder Absenk-
Geschwindigkeit des Tonarms standig Uberprift und ist dadurch stets opti-
mal—eine Einrichtung, die sowohl dem Schutz Ihrer Schallplatten als auch
der Lebensdauer der Abtast-Diamanten zugute kommt.

arbeitender Servoeinrichtung und einem ebenfalls elektronisch arbeiten-
dem Lift.

Zusatzlich zu den Mdglichkeiten gewohlicher Automatik-Plattenspieler ver-
fugt dieses Gerat Uber eine automatische Einrichtung zur Erkennung des
Plattendurchmessers. Dieses Gerat bemerkt auch, wenn gar keine Platte
auf dem Plattenteller aufliegt—in diesem Fall bewegt sich der Tonarm nicht

zen, verfugt dieses Geréat Uber einen geraden, besonders leichten Tonarm.

® Durch ein neuentwickeltes Tonarm-Lagersystem werden unerwiinschte Vi-

brationen verhindert und somit eine Beeintrachtigung des wiedergegebenen
Signals vermieden.

9
O ® Die Tonarm-Steuerung erfolgt berihrungslos und wird durch einen Mikro-

prozessor gesteuert—eine Beschadigung von Schallplatten oder Abtast-

aufgebaut, weshalb eine Beeintrachtigung der Abtastfihigkeit und damit
der Tonqualitat nicht gegeben ist. Die Bewegungen des Tonarms werden
durch einen Mikroprozessor gesteuert.

® Der Tonarmlift arbeitet ebenfalls elektronisch und kontaktlos—die Bedie-

nung wird dadurch angenehm leicht und véllig sicher.

® Der leichte, gerade Tonarm |48t alle guten Eigenschaften der neuesten und

® Mit diesem Plattenspieler ist sowohl die Verwendung von leichten geraden und eine versehentliche Beschadigung Ihres wertvollen Abtastsystems 13&\ x\"\ t\c’ spitze sowie eine Beeintrachtigung der Wiedergabequalitat ist deshalb besten Abtastsysteme voll zur Geltung kommen—auch sehr leichte System
Tonarmen als auch von universell einsetzbaren S-formigen Armen maglich, ausgeschlossen. ‘\b -\ ausgeschlossen. konnen montiert werden.
wodurch eine umfassende Verwendbarkeit praktisch aller Abtastsysteme Das Antriebssystem enthalt als Kontrollinstanz das einzigartige. DO}ON 50 ® Die hervorragende Laufruhe des neuentwickelten Motors fur den Direktan- ® Soll eine Plattenseite wiederholt werden, so geht dies sehr schnell, da der

mit den unterschiedlichsten Eigenschaften—also auch solcher mit sehr
hoher Nadelnachgiebigkeit—uneingeschrankt moglich ist.

® Durch Verwendung des speziellen DENON QUARTZ Systems und eines
hochwertigen Wechselstrom-Servo-Motors konnten besonders gute Werte
fur die Gleichlaufschwankungen (Wow & Flutter) erzielt werden. Fir ein
gutes Startverhalten und eine schnelle Ausregelung von Geschwindigkeits-
abweichungen ist der Antrieb mit einer in beide Richtungen wirksamen
Drehzahl-Servo-Einrichtung

® Das aus gut verleimtem Naturholz hergestellte Gehause dieses Plattenspie-
lers bietet einen hervorragenden Schutz gegeniiber von auBen kommenden

QUARTZ System, als “treibende Kraft” einen hochwertigen Weck&eélstvom! <

Servomotor und zur Geschwindigkeitseinstellung ein in beide chhlun@a Q

wirksames Servo-System.

Ein weiteres, sogenanntes dynamisches Servo-System dient zur Dahlung
von Tonarmresonanzen im unteren Bereich. Hierdurch werden erheblich
verbesserte Abtasteigenschaften erzielt, wodurch dieses Gerat pradesti-
niert ist fur die Verwendung besonders hochwertiger Tonabnehmer-System,
deren Eigenschaften durch den geraden Leichttonarm sehr gut zur Geltung
kommen.

® Ein mechanisch

trieb erméglicht exzellente Werte fiir die Gleichlaufschwankungen (Wow &
Flutter) sowie fur den Signal-/Gerauschspannungs-Abstand.
Anti-Skating-Syst t die Zentripetal-
Krafte, welche sich auf die Wiedergabe auBerst qualitatsmindernd auswir-
ken kénnten.

Tonarm direkt zur Einlaufrille der Platte zuriickkehrt, ohne erst den Umweg
(ber die Tonarm-Stiitze zu machen.

® Eine genaue Einhaltung der Nenndrehzahl ohne Schwankungen wird durch

das DENON-System mit Hilfe eines Quarz-Oszillators erreicht.

® Die Bedienung des Plattenspielers erfolgt Uiber leichtgangige Kurzhubtasten

an der Frontseite des Gerates—eine angenehme und vor allem erschitte-
rungsfreie Bedienungist hierdurch gewahrleistet.

Erschitterungen und Vibrationen.

Technische Daten
Antrieb:
Geschwmdlgkmtsregelung

Drehzahlen:
Drehzahlabweichung:
Gleichlaufschwankungen
(Wow & Flutter):
Rumpeln:

Anlaufzeit:

Direktantrieb durch Wechselstrom-Servo-Motor

Servo-Regelung mit Frequenzauswertung und
Quarz-Referenz-Oszillator

33-1/3 /min und 45 /min

kleiner als 0,002%

kleiner als 0,009% (WRMS)

kleiner als —78dB (DIN B)

weniger als 1,5 s bis zum Erreichen der
Nenndrehzahl (bei 33-1/3 /min)

Technische Daten
Antrieb:
Geschwindigkeitsregelung:

Drehzahlen:
Drehzahlabweichung:
Gleichlautschwankungen
(Wow & Flutter):
Rumpeln:

Anlaufzeit:

Direktantrieb durch Wechselstrom-Servo-Motor

Servo-Regelung mit Frequenzauswertung und
Quarz-Referenz-Oszillator

33-1/3 /min und 45 /min

kleiner als 0,002%

kleiner als 0,01% (WRMS)

kieiner als —78 dB (DIN B)

weniger als 1,85 bis zum Erreichen der
Nenndrehzahl (bei 33-1/3 /min)

Die Auflagekraft wird elektronisch t und ei en' .
stets idealer Wert erzielt wird, ohne daB Sie den Tonarm beriihren miissen

Technische Daten

Technische Daten

Antrieb: Direktantrieb durch Wechselstrom-Servo-Motor Antrieb: ouekvamnenaumh Wechselstrom-Servo-Motor
g Sen gelung mit tung und Ser 0 tung und
Quarz-Referenz-Oszillator Quarz-Referenz- Oszlilator
Drehzahlen: 33-1/3 /min und 45 /min Drehzahlen: 33-1/3 /min und 45 /min

Drehzahlabweichung:
Gleichlaufschwankungen
(Wow & Flutter):
Rumpeln:

Anlaufzeit:

Drehzahlabweichung unter Last:

Plattenteller:

Tonarm
Ausfiihrung:
Effektive Lange:

kleiner als 0,002%

kleiner als 0,012% (WRMS)

kleiner als —78 dB (DIN B)

weniger als 2 s bis zum Erreichen der Nenndrehzahl
(bei 33-1/3 /min)

0% (bei einem Auflagegewicht von 80 g)
Aluminium-DruckguB, 300 mm &

gerader, statisch ausbalancierter Tonarm
220 mm

Drehzahlabweichung:
Gleichlaufschwankungen
(Wow & Flutter)

Rumpein

Anlaufzeit

Drehzahlabweichung unter Last:

Plattenteller:

Tonarm
Ausfihrung:
Effektive Lange:

kleiner als 0,002%

Kleiner als 0,02% (WRMS)

kleiner als —75 dB (DIN B)

weniger als 2 s bis zum Erreichen der Nenndrehzahl
(bei 33-1/3 /min)

0% (bei einem Auflagegewicht von 80 g)
Aluminium-Druckgus, 300 mm&

gerader, dynamisch ausbalancierter Tonarm
220mm

Drehzahlabweichung unter Last: 0% (bei einem Auflagegewicht von 100 g) Drehzahlabweichung unter Last 0% (bei einem Auflagegewichtvon 80 g) Nadeliiberhang: - 16mm Nadeliiberhang: 16mm
Plattenteller: Aluminium-DruckguB, 300 mm & Plattenteller: Aluminium-DruckguB, 300 mm & Tangentialer Spurfehiwinkel: innerhalb 3° Tangentialer Spurfehlwinkel: innerhalb 3°
Tonarm Tonarm Einstellbares Auflagegewicht: 0-25g Einstellbares Auflagegewicht: 0-3g
Ausfiihrung: gerader Tonarm; kompatibel mit S-formigem Ausfiihrung gerader, dynamisch ausbalancierter Tonarm Zulassige Grenzen fiir das Zuléssige Grenzen fiir das
Tonarm; automatischer Tonarmlift Effektive Linge: 244mm Gewicht des verwendeten Gewicht des verwendeten
Effektive Lange: 244mm Nadeliiberhang: 14mm Systems: 45-9g Systems: 4-8g
Nadeliiberhang: 14mm Tangentialer Spurfehlwinkel: innerhalb 2,5° Abtastsystem Abtastsystem
Tangentialer Spurfefitwinkel: innerhalb 2,5° Einstellbares Auflagegewicht: 0-3g Ausgangsspannung: 25mV Ausgangsspannung: 25mv
Einstellbares Altjagegewicht; 0-2,5g (1 Umdrehung, in Stufenzu 0,1 g) Zulassige Grenzen fiir das Frequenzbereich: 20 Hz—30 kHz Frequenzbereich: 20 Hz—30 kHz
Zulassige Grenzen fiir das Gewicht des verwendeten Empfohlenes Auflagegewicht: 1.8+03g Empfohlenes Auflagegewicht: 1,8+03g
Gewichtdes verwepdeten Systems: 3—-12g Aligemeines Allgemeines
Systeqis" 4—10g (gerader Tonarm, y Leistungsaufnahme: 6w Leistungsaufnahme: 5W
12—18g (S-férmiger Tonarm, einschlioBich Ausgangsspannung: 25mv Abmessungen (B HxT): 424 X130 X388 mm Abmessungen (B xH xT): 365 X100 X335 mm
Systemtrager) Frequenzbereich: 20 Hz—30 kHz Gewicht: 6kg Gewicht: 5kg
Atlgemeines, Empfohlenes Auflagegewicht: 1,8+03g
Leistuagsatfnahme:. 15W Allgemeines
Abmessungen, (BXH x T): 485 x180 x410mm Leistungsaufnahme: 14W
Gewicht: 13kg Abmessungen (BxH xT): 455 x130 x424 mm

Gewicht:

9kg



DP-31F Vollautomatischer Plattenspieler mit

Direktantrieb

Direkt angetriebener Plattenspieler mit Quarzreferenz und
mikroprozessor-gesteuerter Vollautomatik

Gerader Leichttonarm flr hervorragende Abtastfahigkeit.

Die Servo-Einrichtung zur Geschwindigkeitskontrolle und -regelung benutzt
einen Quarzoszillator als Referenz und besitzt einen magnetischen Abtaster
zur Drehzahlkontrolle. Dank dieser aufwendigen Technik betragen die
Gleichlaufschwankungen (Wow & Flutter) des DP-31F lediglich 0,012%.
Zur Ermittlung dieser niedrigen Werte wurde ein von DENON entwickeltes
MeBverfahren verwendet.

Ein in zwei Richtungen wirkendes Servo-System sorgt fur ein gutes Stan— .

und Regelverhalten.

Die Tonarmsteuerung erfolgt beriihrungslos und vollelektronisch ugs wwd, <l

durch einen Mikroprozessor uberwacht.

Der neu konstruierte Tonarm und seine wohldurchdachte Lagerung da.m-

pfen unerwiinschte Schwingungen und sorgen so fur ein&(klare
Wiedergabe.

Der neuentwickelte Motor sorgt durch seinen ruhigen Lauf selnerselts tor

niedrige Gleichlaufschwankungen und einen guten Rumpel-Gerausch-
spannungsabstand.

Technische Daten

Antrieb:
Geschwindigkeitsregelung:

Drehzahlen:
Drehzahlabweichung:

Direktantrieb durch Wechselstrom-Servo-Motor
Servo-Regelung mit Frequenzauswertung und
Quarz-Referenz-Oszillator

33-1/3 /min und 45 /min

kleiner als 0,002%

Gleichlaufschwankungen

(Wow & Flutter):
Rumpeln:
Anlaufzeit:

Drehzahlabweichung unter Last:

kleiner als 0,012% (WRMS)

kleiner als —78dB (DIN B)

weniger als 2 s bis zum Erreichen der Nenndrehzahl
(bei 33-1/3 /min)

0% (bei einem Auflagegewicht von 80 g)

Plattenteller: Aluminium-DruckguB, 300 mm ¢
Tonarm
Ausflihrung: gerader, statisch ausbalancierter Tonarm
Effektive Lange: 220mm
Nadeliiberhang: 16mm
Tangentialer Spurfehlwinkel: innerhalb 3°
Einstellbares Auflagegewicht: 0—2,5g
Zulédssige Grenzen fiir das
Gewicht des verwendeten
Systems: 4,5—9g
Abtastsystem
Ausgangsspannung: 2,5mV
Frequenzbereich: 20Hz—30kHz
Empfohlenes Auflagegewicht: 1,8+0,3g
Aligemeines
Leistungsaufnahme: 6W
Abmessungen (B xH xT): 424 x 130 x388 mm
Gewicht: 6kg

B Vollautomatischer Plattenspieler mit
DP-21F Direktantrieb

Direkt angetriebener Plattenspieler mit mikroprozessor-gesteu-
erter Vollautomatik
e Alle Bewegungen des Tonarms werden Uber eine mikroprozessor-
gesteuerte Automatik —eine DENON-Entwicklung ohne Konkurrenz—aus-
gefuhrt, weshalb eine stets sichere und genau richtige Arbeitsweise des
. Tonarms sichergestellt ist. Die Abtastung der jeweiligen Stellung des Ton-
arms erfolgt ohne jede mechanische Beriihrung.

e Zur bésten Ausnutzung der Eigenschaften der verschiedenen Abtastsy-

(steme ist dieses Gerat mit einem geraden Leicht-Tonarm ausgerustet.

#, Eine schnell arbeitende Automatik ermoglicht ein sofortiges erneutes Ab-

spnajan einer Schallplatte, ohne daB der Tonarm in seine Ruhestellung

’ zurlickkehrt.
.- ‘Das berihmte, sogenannte DENON QUARTZ System sichert eine hervorra-
gende Einhaltung der Nenndrehzahlen und bietet eine hohe Sicherheit

gegen Gleichlaufschwankungen.

Technische Daten
Antrieb:
Geschwindigkeitsregelung:

Drehzahlen:
Drehzahlabweichung:
Gleichlaufschwankungen
(Wow & Flutter):
Rumpelin:

Anlaufzeit:

Drehzahlabweichung unter Last:

Plattenteller:

Tonarm
Ausfiihrung:

Effektive Lange:

Nadeliiberhang:

Tangentialer Spurfehiwinkel:

Einstellbares Auflagegewicht:

Zulassige Grenzen furdas
Gewicht des verwendeten
Systems:

Abtastsystem
Ausgangsspannung:
Frequenzbereich:
Emptohlenes Auflagegewicht:

Allgemeines
Leistungsaufnahme:
Abmessungen (BxH xT):
Gewicht:

Anderungen vorbehalten.

Direktantrieb durch Wechselstrom-Servo-Motor
Servo-Regelung mit Frequenzauswertung und
Quarz-Referenz-Oszillator

33-1/3 /minund 45 /min

kleiner als 0,002%

kleiner als 0,02% (WRMS)

kleiner als —75dB (DIN B)

weniger als 2 s bis zum Erreichen der Nenndrehzahl
(bei 33-1/3 /min)

0% (bei einem Auflagegewichtvon 80 g)
Aluminium-DruckguB, 300 mma

gerader, dynamischausbalancierter Tonarm
220 mm

16 mm

innerhalb 3°

0—3g

4—6g

2,5mV
20 Hz—30kHz
1.8+0,39

5W
434 x105 x360 mm
Bkg



DENON

Dynamische Tonabnehmer

e

|5
N ey

DL-305 Extrem leichter Nadelhalter
aus amorphem Boron

Frequenzbereich......... 20 Hz—75kHz
Ausgangsspannung......0,2mV
Ausgangsimpedanz

(1 kHz) . veieer....400hmM
Ubersprechung&

dampfung (1 kHz)...... 28dB
Empfohlener

Auflagedruck..........1,2g +0,2g

DL-300 Sehr gute Abtastfahigkeit
durch Leichtbauweise

Frequenzbereich. ... ... .20 Hz—40kHz
Ausgangsspannung. .....0,3mV
Ausgangsmpedanz
L0 - - ....400hm
Ubersprechungs

dampfung (1 kHz)......25dB
Empfohlener

Auflagedruck. . ... .1,8g +0,3g

Zubehor

HA-1000 Vor-Vorverstarker fiir
dynamische Systeme
(Signal-Rauschabstand

157 dB)
Umschaltbare Umschaltbare
Verstarkung ..24dBund 32dB Verstarkung . ..........
Frequenzbereich. . . .. 8 Hz—600 kHz Frequenzbereich. -
Eingangsimpedanz... ... 100 Ohm Eingangsimpedanz. ... ...
Abmessungen Abmessungen
(B XHXT)..... .. 125 x68 x292mm BXHXT)...........

DL-303 Schwingungssystem mit
geringer Masse

Frequenzbereich......... 20 Hz2—70 kHz
Ausgangsspannung......0.2mV
Ausgangsimpedanz

(1 kHz) . ceiiir.....400hm
Ubersprechungs-

dampfung (1kH2) . ... .. 28dB
Empfohlener

Auflagedruck.......... 1,29 +0,29

DL-103D Bewahrte Systeme fiir
DL-103S hochwertige Wiedergabe

DL _‘ég“so DL-103S
Frequenzbereich. . 20 Hz . Z%Hz 60 kHz
Ausgangsspannung ww. .

Ausgangsumpedanz -\

(1 kHz) . .
Ubersprechungs«
dampfung (1 kHzﬁ
Empfohlener N
Auuagedruwﬁ

&/

%)

Das Netzteil ist Uber ein Spiralkabel fest verbunden

AU-340 Besonders hochwertiger
Vorschalt-Transformator fiir
dynamische Systeme (mit
Kern aus Super-Permalloy)

Frequenzbereich. ... 10Hz—120kHz
Eingangsimpedanz.......3 Ohm, 40 Ohm
Abmessungen

(B xH xT) .. 155 x70 x215mm

AU-320 Transformator fiir
dynamische Systeme
(hoher
Signal-Rauschabstand)

Frequenzbereich 10 Hz—100 kHz

Eingangsimpedanz. 3 0hm, 40 Ohm
Abmessungen
B XHXTY v v wass 97 x65 x155mm

HA-500 Vor-Vorverstarker fiir
dynamische Systeme
(Signal-Rauschabstand
157 dB)

DL-301 Hohe Abtastfahigkeit durch

Leichtbauweise
Frequenzbereich.........20Hz—60 kHz
Ausgangsspannung......0.3mV
Ausgansas-mpedanz
_ (1kHZ] .......400hm
Ubersprechungs-

dampfung (1kH2) . ... .. 28dB
Empfohlener
Auflagedruck..........1,4g+0,2g

DL-103 Bewahrte Systeme fiir
hochwertige Wiedergabe

Frequenzbereich......... 20 Hz—45kHz
Ausgangsspannung......0,3mV
Ausgangsimpedanz

(kHz) ... ....... ... .. 40 Ohm
Ubersprechungs

dampfung (1kH2) ......25dB
Empfohlener

Auflagedruck . 259 +03g

24dBund 32dB
- 10Hz—600 kHz
100 Ohm

. 126 X71 x305mm

/s >
(o /

AU-310 Transformator flir
dynamische Systeme
(hoher
Signal-Rauschabstand)

Frequenzbereich. . . ..20Hz—40kHz
Eingangsimpedanz. ......40Ohm
Abmessungen

BxHXT)..... ..51 x53 x181mm

NIPPON COLUMBIA CO.LTD.

NO. 14-14. AKASAKA.4-CHOME MINATO-KU, TOKYO, 107, JAPAN.
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DENON

Dynamische Tonabnehmer

DL-305 Extrem leichter Nadelhalter DL-303 Schwingungssystem mit DL-301 Hohe Abtastfahigkeit durch
aus amorphem Boron geringer Masse Leichtbauweise
Frequenzbereich...... ... 20Hz—75kHz Frequenzbereich. ........ 20 Hz—70kHz Frequenzbereich......... 20 Hz—60kHz
Ausgangsspannung......02mV Ausgangsspannung...... 0,2mV Ausgangsspannung. ... .. 0,3mV
Ausgangsimpedanz Ausgan%simpedanz Ausgangsimpedanz
. (kg o™ 400hm (1kHZ)................400hm - (VRMD) 2 e 58 .5, 40 Ohm
Ubersprechungs- Ubersprechungs- Ubersprechungs-
dampfung (1 kHz) ... ... 28dB dampfung (1 kHz) ... 28dB dampfung (1 kH2) ...... 28d8B
Empfohlener Empfohlener Empfohlener
Auflagedruck ... .......1,2g +0,2g Auflagedruck. . . ... 1,29 +02g Auflagedruck .......... 1,4g+0,2g

oy

DL-300 Sehr gute Abtastfahigkeit DL-103D Bewahrte Systeme fiir DL-103 Bewahrte Systeme fiir
durch Leichtbauweise DL-103S hochwertige Wiedergabe hochwertige Wiedergabe

Frequenzbereich......... 20 Hz—40kHz DL-103D DL-103S Frequenzbereich........ 20 Hz—45kHz
Ausgangsspannung......0,3mV Frequenzbereich. . 20 Hz—65kHz .. 20 Hz—60 kHz Ausgangsspannung. ... .. 0,3mV
Ausgangsimpedanz Ausgangsspannung. .....0,25mV.........0,3mV Ausgangsimpedanz
I e .2, ] Ausgangsimpedan. GRBE sove o monamn 40 Ohm
Ubersprechungs- ol Y s e s e OBIORML s sgemns 400hm Ubersprechungs-

dampfung (1 kHz) .. ....25dB Ubersprechungs- dampfung (1 kHz) ...... 25dB A
Empfohlener dampfung (1 kHz)......28dB...........25dB Empfohlener X

Auflagedruck..........1,8g +0,3g Empfohlener Auflagedruck .......... 259 +03g .\

Auflagedruck..........1,5g+0,2g....1,8g +03g c}\

Zubehor _ &

—a “?‘ﬁ -.._‘ : ii

HA-1000 Vor-Vorverstarker fur HA-500 Vor-Vorverstarker fiir .
dynamische Systeme dynamische Systeme
(Signal-Rauschabstand (Signal-Rauschabstand
157 dB) 157 dB)
Umschaltbare Umschaltbare
Verstarkung......... .24dBund 32dB Verstarkung...........24dBund 32dB
Frequenzbereich......... BHz—600kHz Frequenzbereich. ........ 10 Hz—600 kHz
Eingangsimpedanz. ... 100 Ohm Eingangsimpedanz. . .100 Ohm
Abmessungen Abmessungen
(BXHXT).............125 x68 x292mm BXHXT).......oiv... 126 X71 X305mm

Das Netzteil ist Uber ein Spiralkabel fest verbunden

i

AU-340 Besondershochwertiger AU-320 Transformator fuir AU-310 Transformator fiir
Vorsch@tgl'i‘ranajormator fur dynamische Systeme dynamische Systeme
dynamische Systeme (mit (hoher (hoher
lu(%rﬁ%?’aus\§@ér-Permalloy) Signal-Rauschabstand) Signal-Rauschabstand)

Frequenzbereick(

é%ﬁzi12 kHz Frequenzbereich. . .. .. 10 Hz— 100 kHz Frequenzbereich........ 20 Hz—40kHz
\

Eingangsimpegdanz. hm, 40 O Eingangsimpedanz. .. .... 3 Ohm, 40 Ohm Eingangsimpedanz. . . .... 40 Ohm
Abmesswqgeh “ o Abmessungen Abmessungen
(BAQ’B@ R (BXHXT).............97 x65x155mm BXxHxXT).............51 x53 x181mm
N
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