DENON  BHAES6

Der leistungsstarke DENON-Receiver DRA-550
E/ne gelungene Mischung héchsten Bedienungskomforts
und beispielhafter Leistung

Der DRA-550 vereinigt in sich den hohen Bedienungskomfort einer
Tuner/Verstirker-Kombination und die hohe Leistung getrennter Bausteine.
Durch modernste Schaltungstechnik im Verstdrkerteil wird er mit den gewalti-
gen dynamischen Anforderungen unserer modernen digitalen und HiFi-
Video-Programmaquellen spielend fertig, wdhrend der Tunerteil sowohl von
der Eingangsempfindlichkeit, als auch von der Wiedergabequalitit her, viele
andere separate Tuner weit in den Schatten stellt. Der DRA-550 verwirklicht
genau das, was ernsthafte Musikfreunde von einem Receiver heute erwarten.
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FORTSCHRITTLICHER
VERSTARKERTEIL

Bl Nichtschaltender Verstarker nach Klasse A
Die Leistungsendstufe des Verstirkers ist nach der be-
wihrten DENON-Schaltungsklasse ““A” ausgelegt. Ge-
geniiber fritheren Modellen konnten dadurch nicht nur
die Schaltverzerrungen, sondern auch die Ubersprechver-
zerrungen wesentlich verringert werden. Die Schaltung
ist so aufgebaut, da3 auch die Signale digitaler Programm-
quellen auf kiirzestem Wege und villig naturgetreu verar-
beitet und wiedergegeben.
B Flussigkeitsgekiihltes Warmeableitblech und
auBergewohnlich leistungsstarkes Netzteil
Um den hohen Leistungsanforderungen zu geniigen, die
moderne niederohmige Lautsprecher an einen Verstirker
stellen, wurde das Netzteil sehr gro3ziigig ausgelegt. Zur
Vermeidung von Hitzestaus durch die direkt auf den Lei-
terplatten montierten Leistungstranssistoren sind fliissig-
keitsgekiihlte Wirmeableitbleche eingebaut, die wie ein
Heizkorper die Wirme groB3flichig nach auf3en abstrah-
len. Durch diese gleichmiBige und wirkungsvolle Wiir-
meableitung ist ohne Riicksicht auf die jeweiligen Umge-
bungsbedingungen ein sicherer Betrieb gewihrleistet.

Warmeableitblech

Musikleistung

90 Watt
96 Watt

an 4 Ohm
an 2 Ohm

B Stufenlos regelbare gehorlichtige
Lautstarkekorrektur

Im Gegensatz zur herkommlichen, durch eine Drucktaste
zuschaltbare gehorrichtige Lautstdrkeregelung verfligt
der DRA-550 iiber eine stufenlos regelbare gehorrichtige
Lautstirkekorrektur, die eine optimale Einstellung des
Klangbildes ohne Riicksicht auf die jeweilige Wiedergabe-
lautstirke ermoglicht. Die Schaltung basiert auf einer
neuartigen Konzeption, bei der man den Klangkorrektur-
regler vom Lautstidrkeregler elektrisch getrennt hat, wo-
durch eine individuelle Einstellung méglich ist.

Regelbereich der gehorrichtigen Lautstarkekorrektur
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B Fir elektrodynamische (MC) Tonabnehmer
geeigneter Hochleistungs-Phonoentzerrer

Ein neuentwickelter high-speed Operationsverstirker im
Phono-Entzerrer bietet die Gewihr fur exakte Wiederga-
be. Die Abweichung von der RIAA-Einheitsschneid-
kennlinie zwischen 20 und 20000 Hz betrigt lediglich
+0,5 dB, so daf} auch herkbmmliche Analogschallplatten
absolut wiedergabegetreu abgespielt werden konnen.

B Logischer Aufbau

Um Wirme- und Brummeinstreuungen in andere Schal-
tungsteile zu vermeiden, sind das Netzteil und das Wiir-
meableitblech in einer besonderen Kammer des Chassis
untergebracht. Durch weitgehende Verwendung gedruck-
ter Schaltungen wird eine vereinfachte Signalfiihrung mit
hoherer Betriebssicherheit erreicht. Gleichzeitig vermei-
det man dadurch Signalverluste und EinbuB3en bei der
Musikleistung.
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TUNERTEIL MIT BEEIN@?UCKENDER

EMPFANGSLEISTUN
[5] Fe,sté?’auonstasien fmﬂﬁ MW- und
UV-sender |

Dar‘l@sclner ausgereif “h Mlkroprozessor -Steuerung er-
faoglicht der DAR- 530 as Vorprogrammieren und jeder-
zeitige Wiederabrufen von insgesamt 16 Sendern nach
freier Wahl. Di %summung erfolgt durch einfachen Ta-
stendruck und ist daher wesentlich schneller als her-
kommhche\.ﬁ, rfahren.

B Ausgefeifte Abstimmung

Im PLL-Synthesizer-Tuner kommen modernste inte-
grierte Mikroprozessor-Schaltungen (uP-ICs) sum Ein-
satz, wodurch ein stabiler, driftfreier Empfang garantiert

O

Integrierte Mikroprozessor-Schaltungen

ist. Fur die enorme Eingangsempfindlichkeit sorgen eine
vierpolige Kapazititsdiode und dual-gate-MOSFET-
Transistoren in der Vorstufe, flir saubere und storungs-
freie Wiedergabe ein steilflankiges Schwebungsfilter.
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B Verbesserter MW-Empfang

Die abnehmbare und allseitig verstellbare MW-
Rahmenantenne verbessert den Mule]wellenempf‘ang
und erhht den Gerduschspannungsabstand.

Sonstige
DENON-Ausstattungsmerkmale
Automatischer Sendersuchlauf innerhalb des
gesamten Bandes oder der gespeicherten
Festsender

Schrcller manueller Suchlauf vorwarts/ rickwarts
Schrittweiser manueller Sendersuchlauf
Speicherung des zuletzt empfangenen Senders

B TECHNISCHE DATEN
* VERSTARKERTEIL

Nutzbare Empfindlichkeit (DIN) . . ... 0,8 uV (9,3 dBf)

Nenn-Sinusleistung. . .............. 50 W+50 W (an8 Ohm, 20 Hz—20 kH2) Empfindlichkeit bei
(beide Kanale ausgesteuert) 50 dBStorabstand . ............... Mono 2,0 nV (17,2 dBf)
Musikleistung............. ... .. ... 90 W+90 W an4 Ohm (V an 75 Ohm und O dBf bei Stereo 23 puV (38,5 dBf)

96 W+96 W an 2 Ohm 107" Watt)
Klirrfaktor ........................ 0,0095% (an 8 Ohm, b. —3 dB) Gerauschspannungsabstand .. .. ... Mono 82 dB, DIN: 76 dB
Intermodulationen. .. .............. 0,025% (60 Hz/7 kHz: 4/1, bei Stereo 80 dB, DIN: 74 dB

Nennleistung an 8 Ohm) Klirrfaktor ........................ Mono 0,1% (1 kHz, 100% Mod )
Leistungsbandbreite. . ............. 5 Hz—40 kHz (an 8 Ohm b. Kges=0,05%) Stereo 0,3% (1 kHz, 90% Mod ),
Frequenzgang..................... 20 Hz—50 kHz #1,5 dB (b. 1 W) Stereo 0,15% (DIN)
Ausgangsimpedanz .. ........ ... .. 0,1 Ohm (b. 1 kHz2) Gleichwellenselektion.............. 1,56dB

AM-Unterdrisckung. ............... 60 dB

Eingangsempfindlichkeit und
-impedanz. ... .. .. A

..PHONO MC 250 1V/100 Ohm
PHONO MM 2,56 mV/47 kOhm

DAD, VIDEO, TAPE 150 mV/33 kOhm

Max. zulassige Eingangsspannung . .

Abweichung von der

RIAA-Einheitsschneidkennlinie . . . .. 20 Hz—20 kHz #0,5 dB (MM)

Gerauschspannungsabstand . . ... .. PHONO MC 68 dB (b.500 uV)
PHONO MM 86 dB (b. 5 mV)
DAD, VIDEO, TAPE 95 dB

Regelbereich. ............... ... .. BaBregler (BASS) 100 Hz =8 dB

Hohenregler (TREBLE) 10 kHz +8 dB NetzanschiuB.........
Loudness-Regler. ... ............. Tief 50 Hz + 10 dB, hoch 10 kHz +5 dB ;

(bei Einstellung VARIABLE LOUDNESS kﬂ;‘:gﬁjﬁ;ﬁf"me """""

. 3 107) Gewicht. . ............

SubsonischesFilter. .. ............. 15 Hz, —6 dB/Okt.
® UKW-EMPFANGSTEIL (FM)
Abstimmbereich ............. .. .. 87.5— 108 MHz

PHONO MC 15 mV/1 kHz
PHONO MM 150 mV/1 kHz

Spiegelfrequenzunterdriickung. . . .. 75 dB

Trennscharfe ..................... 70 dB (400 kHz), DIN: 65 dB (+300
kHz)

Frequenzgang..................... 30 Hz— 15 kHz, 192 dB

Stereo-Ubersprechdampfung.. .. .. 45 dB (1 kHz)

® MW-EMPFANGSTEIL (AM)

® ALLGEMEINES

Abstimmbereich . . . ...
Eingangsempfindlichkeit
Gerauschspannungsabstand . . . . . .. 55 dB

............ 522—1611 kHz
........... 18 uVv

............ 120V,110—120V/220—240VV,

220V oder 240V, 50 H/60 Hz

(Holz-Seitenwande als Sonderzubehor lieferbar)
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