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Das Doppeldeck mit der
groBen Leistung

Die beiden neuen Doppelcassettendecks DRW-750A und DRW-650 treten die Nachfolge des
bekannten Modells DRW-750 an. Um die Aufnahmequalitit auch bei Doppeldecks auf die
Spitze zu treiben, erhielten die beiden neuen Recorder das die Aussteuerbarkeit verbessernde
System Dolby HX Professional. Kein Wunder also, wenn im Klang sich diese Decks nicht vor
hochwertigen Cassettenrecordern zu verstecken brauchen. Und auch der Bedienungskomfort
sucht seinesgleichen, denn dank eines Hochleistungs-Mikroprozessors und ergonomischem
Aufbau werden selbst komplizierte Bedienfunktionen zum Kinderspiel. Aber um Spitzenklang
garantieren zu konnen, braucht auch ein Doppeldeck ein solides Laufwerk. So spendierte
DENON beiden Modellen eine hochprizise Mechanik, die einen stabilen Bandtransport unter
allen Bedingungen erméglicht. Guter Klang ist also vorprogrammiert.
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B Zwei Uberspiclgeschwindigkeiten
Naturlich ist Uberspicelen die wichtigste
Eigenschaft von Doppeldecks. Deshalb
stattete DENON die Modelle DRW-750A
und DRW-650 mit zwei
Uberspielgeschwindigkeiten aus: Dic
normale Bandgeschwindigkeit bietet sich
fir hochwertige Uberspiclungen an, wenn
der Klang also moglichst originalgetreu auf
die Kopie gelangen soll. Die schnellere
Gangart wird vorteilhaft dann gewahlt,
wenn in moglichst kurzer Zeit eine Cassette
kopiert werden soll und praktisch nicht
merkbare KlangeinbuBen keine Rolle
spielen.

B Zwei Decks, ein Bedienfeld

Um die Bedienung nicht unnotig zu
komplizieren, gibt es bei den DRW-750A
und DRW-650 nur cin Tastenfeld fiir die
Decks A und B, anstatt der tiblichen zwei
mit einer verwirrenden Zahl von Knopfen.
Der Trick: Das Tastenfeld wird automatisch
dem Deck zugeordnet, in dem die Cassette
cingelegt wurde. Gibt es in Deck A und B
Cassetten, so kann tber cinen Wahlschalter
die Zugehorigkeit des Tastenfelds zum
entsprechenden Deck bestimmt werden.

B A/B-Wiedergabe

Wird die RELAIS PLAY-Taste zusatzlich
zur Wiedergabetaste PLAY gedriickt, so
startet Deck A mit der Wiedergabe, und,
nachdem die Cassette A zu Ende
gekommen ist. automatisch Deck B. Damit
lassen sich viele Stunden ununterbrochene
Musikwiedergabe erzielen.

Cassettenstabilisator aus
Keramikverbindung
(DRW-750A)
Um die Vibrationen des Cassettengehausces
zu unterdriicken, die beim Lauf entstehen

und zu Modulationsrauschen fihren. fixiert
der neuentwickelte Cassettenstabilisator
aus einer Keramikverbindung die Cassette.
Durch dic Stabilisicrung lauft das Band
wesentlich ruhiger, und so kann der
Tonkopf die Signale vom Band praziser
auslesen. Auch diese Neuentwicklung trigt
zum beeindruckend guten Klang des DRW-
750A bei.

B Musiksuchlauf

Werden die Tasten fiir schnellen Vor- oder
Rucklauf wiahrend der Wiedergabe eines
Titels gedruckt, so spulen der DRW-750A
und DRW-650 bis zum nachsten Stuck vor
bezichungsweise bis zum Beginn des soeben
spiclenden Titels zurtick und starten
automatisch mit der Wiedergabe.

Automatische

Bandsorteneinstellung
Beim Uberspiclen fungiert Deck A als
Wiedergabeeinheit und Deck B als die
Aufnahmestation. Entsprechend stellt Deck
A automatisch die korrekten Kennwerte
des eingelegten Cassettentyps (1. T oder 1V)
ein, wihrend Deck B zusitzlich noch den
wichtigen Vormagnetisicrungsstrom (Bias)
festlegt, um optimale Aufnahmen zu
ermoglichen. Der jeweilige Cassettentyp
wird im Display angezeigt.
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Der hyperbolische Schliff des groBen
Kopfspiegels verhindert die
Koptspiegelresonanzen, die zu unsauberem
Bal fuhren. Dieser moderne Tonkopt sorgt
fur echte High-Fidelity-Aufnahmen.

M IS-Fernsteuerung

Wird das Doppeldeck an einen der neuen
DENON-Rcceiver angeschlossen (wozu cin
cinfaches Kabel vom Receiver zur
Minibuchse auf der Riickseite des
Recorders gentgt), so wird er in die System-
Fernsteuerung mit einbezogen. Mit der
Fernsteuerung des Reccivers konnen dann
die Funktionen Wiedergabe, Stop,
Aufnahme, Pause und Umspulen
aufgerufen werden.

Manuelle Einstellung des

Vormagnetisierungsstroms
Mit cinem Drehknopf auf der Frontplatte
kann die Stirke des
Vormagnetisierungsstroms verandert
werden, um fir manche Cassetten den
optimalen Wert einstellen zu konnen. Dabei
entspricht der Mittenrastpunkt des
Drehreglers dem Norm-
Vormagnetisierungsstrom, withrend
kleinere oder groBiere Werte cin besseres
Aufnahmeergebnis erlauben, wenn
Cassetten von der Norm abweichen.

Rauschunterdrickungssysteme
Dolby B und C

Dolby HX Professional zur
Verbesserung der
Aussteuerbarkeit

B Memory Stop
B Aufnahmestart-Automatik
B Schlupfireier Wickelantrieb

Zwei Aussteuerungsmeter mit
Siebensegment-Leuchtdioden

(DRW-650)
TECHNISCHE DATEN
- [ =
= DRW-750A DRW-650
’ Typ : Vierspur, Zweikanal Stereo- Cassenenret.ordel o Ylgr§gg( Zweikanal Stereo- Cassctjgnjecorder a .
L‘Bandeortenwahl Automatisch (I/Normal, [I/CrOz, IV/Metall) Automatisch (I/Normal, [I/CrOz, [V/Metall).
j Aufnahme und ‘ Aufnahme & Wiedergabe X2 Aufnahme & Wledergabe X2
| Tonkoplfe Wiedergabe | (Hyperbolisch geschliffener Aufnahme/Wiedergabe-Kopf) (Aufnahme/Wiedergabe-Kopf) =
L Losch. - = - DeppelspaltRemitkopfosl - &5 ey @ vt = Doppelspalt-Ferrntkopf X | £ i
| Tonmotor | geregelter Glelchstrommolor X 2 geregelter Gleichstrommotor X2
| Motoren : : e
= Wickelmotor Gleichstrommotor x2 K _Gleichstrommotor X2 A
Gleichlaufschwankungen | 0,055% Wrms, £0,12% Spitzenwert 0,06% Wrms, £0,14% Sp]tzenwert |
 Umspulzeit (C-60) ca 100s S oanll0s R e T
Frequenzgang 20 Hz—20 kHz 20 Hz—19 kHz
(Metall) (20 Hz—19 kHz +3 dB) (20 Hz—18 kHz +3 dB)

Gerauschspannungsabstand

Uber 74 dB (Dolby C, 3% Kgs)

Uber 74 dB (Dolby C, 3% Kgs)

Eingange: Hochpegel

80 mV/50 kOhm

80 mV/50 kOhm

Hochpegel 775 mV bei 47 kOhm Last | 775 mV bei 47 kOhm Last i i
Ausgange Koplhorff zlszomv kl)ezu E(()thnr? Last erlaubte Kopthorer Impedanz flsér;r}llv};l\ezl EC()DI:]nT Last erlaubte Kopfhorer Impedanz
Netzteil 220V 50 Hz 220V 50 Hz o 1
Leistungsaufnahme 26 W W S i
Abmessungen 434 (B) 125 (H)*275 (T) mm S 434 (B)X 125 (H)*275 (T) mm 15
| Gewicht 5.2 kg S S 52%kg T
® Technische Anderungen ohne Vorankundigung jederzeit vorbehalten. N
® Dolby und HX Pro sind eingetragene Warenzeichen der Dolby Laboratories Corporation.
: Auf Wunsch sind hochglanzpolierte Edelholz-Seitenpaneele lieferbar.
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