DENON HFRECENVER




GR-345/GR-330:

Zwei neue DENON HiFi-Receiver fiir HiFi-Fans

Gleich in der Qualitat — abgestuft in der
Ausgangsleistung und Ausstattun

DENON, im Unternehmensverbund der Nippon
Columbia Co., Ltd.,, stellt auBer professionellen Anlagen
fiir Rundfunkanstalten und Tonstudios auch
hochwertige HiFi-Geréte fiir den privaten Bereich her.
Das Programm umfaBt neben Plattenspielern,
Cassetten-Recordern und Einzelbausteinen eine
Receiver-Linie, die in Leistung und Bedienungskomfort
auf unterschiedliche HiFi-Wiinsche abgestimmt ist.
Gemeinsames Merkmal aller DENON-Geréte ist ein
anerkannt hohes Qualitétsniveau.
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Wichtige Merkmale des DENON Receivers GR-345
Verstérkerteil UKW/MW-Tunerteil
[ J 2x60_w §|nus Dauerton an 4 Ohm bei 1000 Hz ® Hochwertiges Eingangs- und Mischteil,
[ ] ] fqr Tonbandfreunde: Das Recei Modell das GroBsignalstorungen wirksam unterdriickt
GR-345 bietet AnschluB- und Schaltméglichkeiten fii @ Der ZF-Verstarker mit drei selektierten Keramikfiltern

- r
zwei Bandgeréte (auch Ub ielen mit Hinterband- und integrierten Schaltkreisen sichert hohe Trenn-

kont_rolle!) schérfe (75 dB), duBerst geringen Klirrfaktor und gute
® Zwei Lautsprecherpaare kénnen unabhéngig Storunterdriickung
inander oder i betrieb @ Der Stereo-Dekoder in PLL-Technik (ph 1starre

Regelschleife) erreicht eine Ubevsp}echdémpmng

@ Uber einen eigenen Einblendregler 148t sich ein Mono-
von mehr als 50 dB

Mikrofon jeder laufenden Ubertragung zumischen

GR-345

Verstarkerteil

Die Treiber- und Endstufen des Verstéarker-
teils, der 2x60 W Sinus Dauerton an 4 Ohm
bei 1000 Hz leistet, sind in voll komple-
mentarer OCL-Technik ausgefiihrt.

Diese direktgekoppelten Differential-
Verstarker zeichnen sich durch Gberragendes
Dynamikverhalten und geringen Klirrfaktor
Uber den gesamten Frequenzbereich

von 10 Hz bis 40 kHz aus.

AnschluB- und Uberspielmaglichkeit

fir zwei Bandgeréte

Das Receiver-Modell GR-345 weist
AnschluBmdglichkeiten fir zwei Tonband-
gerate bzw. Cassetten-Recorder auf.

Uber den Schalter TAPE COPY werden die
notigen Querverbindungen zum Uberspielen
vom ersten zum zweiten Gerat (oder
umgekehrt) hergestellt. Bei Tonbandgeraten
oder Cassetten-Recordern, die mit
getrennten Aufnahme- und Wiedergabe-
képfen ausgestattet sind, ist tber den
MONITOR-Schalter des GR-345 eine
Kontrolle der laufenden Aufzeichnungen
mdoglich (Hinterbandkontrolle!).

Lautsprecher-Schutzschaltung

Die relaisgesteuerte Schutzschaltung
bewahrt sowohl das Gerét als auch die Laut-
sprecher vor manchen Folgen unsach-
gemaBer Behandlung oder Fehlbedienung.

Mikrofon-Einblendung
Uber die MIC-Buchse und dem zugeordneten
Regler an der Frontseite des Receivers
GR-345 kann ein Mono-Mikrofon in jeder
gewiinschten Intensitét der laufenden Uber-
tragung (Tuner oder andere Programm-
quellen) zugemischt werden. Dieses Misch-
signal 148t sich auf Band aufnehmen.
Selbstverstandlich sind auch reine Mikro-
fondurchsagen moglich.

Tunerteil

Das UKW/MW-Empfangsteil wird Gber einen
Dreifach-Drehkondensator auf einer
annahernd frequenzlinearen Skala eingestellit.
Dabei ist die Stabilitat des Oszillators so
hoch, daB eine Nachstimmautomatik (AFC)
Uiberflissig ist. Die Eingangsempfindlichkeit
und das GroBsignalverhalten wird durch
hochwertige Transistoren in der HF- und
Mischstufe bestimmt und steht den Eigen-
schaften teurer Gerate kaum nach.

Die ZF-Bandbreite im Tunerteil des GR-345
ist auf die Erfordernisse einer hohen
Senderdichte (100 kHz Raster) abgestimmt.
Der ZF-Verstéarker, mit drei selektierten
Keramikfiltern und integrierten Schaltkreisen
bestickt, sichert hohe Trennscharfe

(75 dB!), einen auBerst geringen Klirrfaktor
und gute Stérunterdrickung.

Zur eindeutigen Einstellung des Geréates und
zur Empfangs-Beurteilung sind getrennte
Anzeige-Instrumente fur Feldstarke und Ratio-
Mitte vorhanden. Der MW-Empfangsteil
bringt bei glinstiger Empfangslage alle
erreichbaren Mittelwellenprogramme in guter
Qualitat — auch ohne AuBenantenne.

GR-330

Verstarkerteil

Im wesentlichen unterscheiden sich die
Verstéarker der beiden Receiver-Modelle
durch ihre Ausgangsleistung. Der DENON
GR-330 verfugt uber 2x40 W Sinus
Dauerton an 4 Ohm bei 1000 Hz.

Das Entwicklungskonzept des GR-330 nutzt
die neuesten Fortschritte in der Halb-
leitertechnologie: Der Endverstéarker
einschlieBlich Treiber- und Kleinsignalstufen
ist als Dickfilm-IC in einem »power-pack«
pro Kanal zusammengefaBt und intern gegen
Uberlastung weitgehend geschitzt.

Die Vorzige eines Dickfilm-IC’s: enge
Toleranzen, hohe Zuverléssigkeit und groBe
Betriebssicherheit.

Phono-Entzerrer, Filter, die Stufen fur Klang-
beeinflussung und die Lautsprecher-
Schaltmoglichkeiten sind bei beiden
Receivern identisch. Beim »kleineren« Modell
GR-330 kann jedoch nur ein Tonband-

oder Cassetten-Geréat angeschlossen
werden. AuBerdem wurde auf die Mikrofon-
AnschluBbuchse verzichtet.

Tunerteil

Das Tunerteil beider Receiver ist identisch
Damit weist der GR-330 beim UKW- und
MW-Empfang alle bereits erwahnten Vorziige
des GR-345 auf!

OENON GR-330

GR-345/GR-330: Zwei Beispiele

fiir unterschiedliche HiFi-Wiinsche
Gleiches Hobby verbindet! Und doch
betrachten HiFi-Liebhaber ihre Anlagen
héchst unterschiedlich. AusschlieBliche
Konzentration auf die Musikubertragung mit
allen Feinheiten und Interpretations-
moglichkeiten — oder das Interesse und der
aktive Kontakt mit der Technik und der
Bedienung der HiFi-Ubertragungskette ...
Fur den Ersteren bietet sich das Receiver-
Modell GR-330 an, wahrend fir den Zweiten
die zusatzlichen Tonband-Uberspiel-
moglichkeiten und die Mikrofon-Zumischung
interessant sind.

Auf der Ruickseite finden Sie dig¢\technisghen
Daten der Receiver-Mode|le-GR-345/
GR-330. Daruber hinaus‘werden lhaen in
Stichworten die zwei Top-Modelie"GR-555/
GR-535 der DENON-Reéceiverskinie
vorgestellt. Einen'detaillierteri Farbprospekt
Uber diese beiden Spitzengerate\kdnnen Sie
jederzeit bei uns anfosdern.



@ Der GR-555 verfugt Uber eine Leistung
von 2x150 W Sinus Dauerton bei 1000 Hz
an 4 Ohm. Er ist damit das Spitzengerat
der DENON Receiver-Linie.

Charakteristische Merkmale:

@ UKW-Empfangsteil mit auBergewohnlichen
Kenndaten, DIN-Empfindlichkeit 0,6 pV

@ Hervorragende Ubertragungseigen-
schaften des Verstarkers, Frequenzgang:
5 Hz-100 kHz, Klirrfaktor uber alles: 0,1%

@ Hoher Bedienungskomfort,
zum Beispiel »Back-Recording«:

Die Mdglichkeit, Aufnahmen unabhéangig
vom gerade laufenden Programm
aufzuzeichnen (Sie horen Schallplatten
und nehmen gleichzeitig eine UKW-
Sendung auf Band auf - oder umgekehrt!)
Umschaltbare V.U-Meter bieten vielfaltige
Kontrollimdglichkeiten tber die Funktionen
der gesamten Anlage.

Receiver GR-535

® Leistung: 2x100 W Sinus Dauerton

bei 1000 Hz an 4 Ohm
Einige konzeptbedingte Unterschiede
zwischen den Modellen GR-555 und GR-535
bestehen nur im UKW-Empfangsteil,
in der Auslegung der Klangeinsteller und in
der Leistung des Endverstarkers.

DENON

im Vertrieb der INTERSONIC

Intersonic

Elektrohandelsges. mbH & Co.

Wandalenweg 20 - 2000 Hamburg 1

Telefon (040) 2874-1 - Telex 02-163097 |
| QENON GR-345/GR-330 - 1D - 8/78 - 20 - Gre - Anderungen vorbehaitey

S
i
-
Receiver GR-345 GR-330
VERSTARKERTEIL
Sinus-Ausgangsleistung (an 4 Ohm) 2x60 W 2x40 W
bei 1000 Hz (an 8 Ohm) 2x48 W 2x35W
Sinus-Ausgangsleistung (an 4 Ohm) 2x50 W 2x35 W
20-20000 Hz (an 8 Ohm) 2x45W 2x30 W
Musikleistung (an 4 Ohm) 2x85W 2x55 W
(an 8 Ohm) 2x70 W 2x45W

| Klirrfaktor (Uber alles) 0,06% 0,06%

| _Intermodulation 0,08% 0,08%

| Dampfungsfaktor (8 Ohm) 50 40
Frequenzgang bei 1W 20 Hz-20 kHz +1/-1,5dB | 20 Hz-20 kHz +1/—1,5dB
Leistungsbandbreite 10 Hz-40 kHz 10 Hz-40 kHz
Ubersprechdamptung (PHONO iiber alles) 50 dB 50 dB
Fremdspannungsabstand (PHONO magn.) 70 dB (IHF) 70 dB (IHF)
Fremdspannungsabstand (AUX, TAPE) 80 dB (IHF) 80 dB (IHF)
Eingangsempfindlichkeit PHONO 2,5 mV/47 kOhm 2,5 mV/47 kOhm
und Impedanz TAPE, AUX, TUNER 200 mV/47 kOhm 200 mV/47 kOhm

Hoheneinsteller

+10/—12 dB/10 kHz

+10/—12 dB/10 kHz

Tiefeneinsteller

+10/—11 dB/100 Hz

+10/—10 dB/100 Hz

Rauschfilter

6 kHz

6 kHz

Rumpelfilter

120 Hz

120 Hz

Tonband-AnschluB

Cinch (2x) DIN (2x)

Cinch (1x) DIN (1x)

v

TUNERTEIL

Eingangsemplfindlichkeit (DIN, 75 Ohm) 0,9 pv 0,9 uv X
(IHF, 300 Ohm) 1,9 pv 1,9 pv X

Begrenzer-Einsatz (75 Ohm) 1,0pV 1,0 pv X

Stereo-Einsatz (75 Ohm) 5 WV 5 W & .

Muting-Einsatz (75 Ohm) Y 5 vV A )

Stereo-Empfindlichkeit (75 Ohm) 50 Vv 50 pv O N

Fremdspannungsabstand MONO 70 dB 70dB () o Ay
STEREO 408 64.dB ] .

AM-Unterdrickung 0 dB 50 dB e N

Nebenwellen-Festigkeit 5dB 76dB S “’«:\

Trennscharte (HF) 78 dB 7848 2 RV

Spiegelfrequenz-Unterdriickung 50 dB 50dB

Capture Ratio 1,5dB 1,5dB

Pilotton und Hilfstrager-Unterdrickung 55 dB 55 dB

Klirrfaktor Mono (Stereo) 1,5% (0,2%) 5% (0,2%)

Frequenzgang (20-15000 Hz) +0,5/—1dB +0,5/—1dB

Ubersprechd&mpfung (1 kHz) 48 dB 48 dB

ALLGEMEINES .

NetzanschluB 220 V/50 Hz 220 V/50 Hz

Leistungsaufnahme Leerlauf (Vollast) 15 (330) W 12 (256) W

Abmessungen (BxHxT) mm 435x145x345 435x145x345

Gewicht 11,2 kg 9,2 kg



