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DENON

GT-700 mit Frequenzgenerator und Direktantrieb

KONSTRUKTIONSMERKMALE

Der DENON GT-700 ist ein manueller HiFi-Plattenspieler mit
servogesteuertem Wechselstrom-Direktantrieb. Ausgezeich-
nete Gleichlaufeigenschaften, hervorragender Rumpel-Fremd-
spannungsabstand, lange Lebensdauer und hohe Zuverlassig-
keit sind die wesentlichen Vorziige dieses Konstruktions-
Prinzips.

Die Servo-Einrichtung ist sowohl zur Einhaltung einer &duBerst
konstanten Plattenteller-Drehzahl als auch zur Geschwindig-
keitsfeineinstellung wirksam. Ein Drehzahl-Detektor regelt einen
Netzfrequenz-unabhéangigen Wechselspannungsgenerator, der
seinerseits einen sechspoligen Wechselstrom-Motor speist.

Durch einen Frequenzgenerator sind die DIN-Anforderungen far

Gleichlaufschwankungen auch bei Stérungen der Netzfrequenz
°(0,5%) einzuhalten.

Der extra groBe Plattenteller (Durchmesser 338 mm) zeichnet

sich durch ruhigen Lauf aus und ist mit Stroboskop-Markierun-

genversehen, die eine genaue Drehzahl-Feinregulierung ermog-
lichen.

Der S-férmige Tonarm mit einer effektiven Tonarmlédnge von
235 mm hat ein ausgezeichnetes Abtastverhalten. Seine ver-
windungssteife Konstruktion sichert hohe mechanische Stabili-
tat bei glinstiger Masseverteilung. Der Tonarm des GT-700 ist mit

einer reibungsfrei arbeitenden Antiskating-Einrichtung ausge—, S

rustet. >
Die elektronische Geschwindigkeitsumschaltung des g.«.‘oo
wird Gber leichtgdngige Drucktasten vorgenommen. Atich der.-
Netzschalter ist als Drucktaste ausgefuhrt. ;

Die Stereo-Tonleitung zum AnschluB an einen Verstarksr |stk X

kapazitdtsarm und somit auch fir viele CD-4 Tonabnehmer-

systeme verwendbar.

Das Modell GT-700 ist mit einer wirkungsvollen Trittschalldamp-

fung versehen. GroBe GeratefiiBe aus einem neuartigen Material

unterbinden jegliche Ubertragung von externen Schwingungen

auf den Plattenspieler. o
@

TECHNISCHE DATEN GT - 700

Laufwerk Antriebsart Servogeregelter Direktantrieb
Geschwindigkeiten 333, 45 U/min.
Drehzahiregelung Netzfrequenz-unabhangige

Wechselspannungs-Servoregelung

Drehzahlumschaltung Elektronisch tber Drucktastenschalter
Drehzahlifeinregulierung Getrennte Einsteller fur beide Geschwindigkeiten
Antriebsmotor 6poliger Wechselstrom-Motor
Plattenteller Aluminium-SpritzguB mit Stroboskop-Marken, 338 mm @
Hochlaufzeit ca. 2 sec. (auf 33/ U/min.)
Gleichlaufschwankungen 0,04 % (DIN 45507)
Rumpel-Fremdsp g | =50 dB (DIN 45539)

Tonarm Bauart S-férmiger Rohrtonarm mit Gegengewicht, Antiskating-

Einrichtung und hydraulisch bedampftem Tonarmlift

Effektive Tonarmlénge 235 mm
Uberhang 14 mm
Kropfungswinkel 21°
Elnstellberelch der Auﬂagekraft 0 bis 3p (in 0,1 p-Schritten)
Tonab er 4,5 bis 10,5 Gramm

Sonstiges Stromversorgung Wechselstrom, 220 V/50 Hz
Leistungsaufnahme 17 Watt
Abmessungen 484 (B) x 405 (T) x 163 (H) mm |
Gewicht 10 kg |
Besonderheiten Eingebautes Stroboskop |
Zubehor Mittelstick fir 17 cm Schallplatten |

DENON - Tonabnehmer

mit individuell gemessenen Frequenzkurven

DENON-TONABNEHMER-SYSTEME DL 107 DL 108 D DL 109D
Ubertragungsfaktor (mV/cm/s) 04 05 oX]
Empfohlener AbschluB-Widerstand (kOhm) 50 50 50
Ubertragungsbereich (Hz-kHz) 20-30000 20-30000 20-50000
Ubersprechdampfung bei 1 Hz (dB) 20 25 25
Unterschiede des UbertragungsmaBes bei 1 kHz (dB) 1,0 1.5 L 1,0
Nadelnachgiebigkeit hor. (um/mN) 8 10 9
Erlaubte Auflagekraft (mN) 17-23 15-21 15-21
Empfohlene Auflagekraft (mN) 19(1,9p) 17 (1,7 p) 17 (1,7 p)
Vertikaler Abtastwinkel (°) 19 15 15
Schliff des Diamanten sphérisch spezial-elliptisch  elliptisch
Verrundungsradius der Diamantenspitze (um) 16
Ersatzdiamant DSN-27 DSN-40 DSN-35
&Qelvightges Tonabnehmersysten'i's' (9) 8 6,3 7,5
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