DENON hat das »Uber-

sprechen« zwischen den
Kanalen bei der Stereo-
platten-Wiedergabe jetzt in
den Griff bekommen!
Unkontrolliertes Ubersprechen
~~igchen den Stereo-Kanélen
.. 'nfluB auf den Klang-

.tum, verschleiert die
»purchsichtigkeit« einer Musik-
aufnahme und erhoht ihre
Verzerrungen —kurz: Subtile,
musikalische Feinheiten gehen
teilweise oder ganz verloren,
wenn innerhalb der Stereo-
Anlage unerwunschter Infor-
mationsaustausch entsteht.

Konstruktionsbedingtes
Ubersprechen
im Tonabnehmer-System
Das Tonabnehmer-System, der
»Schwerstarbeiter« in der
~i-Anlage, ist konstruktions-
1gt die starkste Quelle fur
.wlnschtes Ubersprechen.
Ein gemeinsamer Abtastdia-
mant fur zwei Kanale, der
gemeinsame Nadeltrager, klein-
ste Spulen auf engstem Raum
angeordnet —und der minimale
Abstand der Rillenflanken in
der Schallplatte: Trotz hochst-
entwickelter Technik laden
diese Faktoren zum Austausch
von Signalen geradezu ein.

Die DENON-LG6sung: .
Phono-Crosstalk-
Canceller PCC 1000
Dieses Zusatzgerat wurde von
DENON fur den professionellen
Einsatz und fur diejenigen HiFi-
Fans geschaffen, die von ihrer
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Anlage hochste Wiedergabe-
qualitat erwarten. Der Baustein
kann allen HiFi-Stereo-Anlagen
zwischengeschaltet werden,
die uber einen Tonbandan-
schluB nach mtemamnaler
Norm verfugen. X X

Der PCC- 100@»«ermutfeﬁ uber
eine auf Rechnerfurwktmn aufge-
baute Sefaltunyy dle Uber-
sprechkomponenten getrennt
fiir beidgskanafe®und 16scht

sie aus dem Nutzsignal. Das
Tonabnehmer-Ausgangssignal
des rechten Kanals (R) enthalt
zusétzliche Ubersprechkompo-
nenten aus dem linken Kanal
(L), die gegenuber dem Nutz-
signal des linken Kanals eine
bestimmte Amplitude und
Phasenlage aufweisen. Mit
Hilfe der beiden Einstell-
potentiometer flr den linken
Kanal werden zu den uner-
wlinschten Ubersprechkompo-
nenten die passenden Signale
mit gleicher Amplitude, aber
entgegengesetzter Phase
herausgesucht. Diese genau
entgegengesetzt gerichteten
Signale werden der Matrix-
Schaltung (Addierer) des rech-
ten Kanals zugefuhrt und
Idschen die aus dem linken
Kanal stammenden Uber-
sprechkomponenten aus. Am
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Ausgang des rechten Kanals (R)
steht jetzt nur noch das reine
R-Signal zur Verfugung.

Der gleiche Vorgang spielt sich
im linken Kanal ab, der durch
die gegenphasige Einspeisung
ausgesuchter R-Signale von
den Ubersprechkomponenten
des rechten Kanals befreit wird.
Uber eine spezielle Testschall-
platte, die dem Gerat beiliegt,
konnen die beiden Einstell-
potentiometer flr den linken
und rechten Kanal individuell
auf die Ubersprecheigenschaf-
ten des verwendeten Ton-
abnehmer-Systems eingestellt
werden.

Im praktischen Betrieb lassen
sich die Ubersprechkompo-
nenten durch den DENON
PCC-1000 auf ca. 40 dB im
mittleren Frequenzbereich
reduzieren.

Diese richtungsweisende
DENON PCC-Technik ist jetzt
auch in den neuen DENON-
Verstarkern PMA-400 und
PMA-600 integriert.

= Abmessungen und
Gewicht:

Breite. . . . . .. . .. 410 mm
Hohe. . ... ...... 80 mm
Tiefe . . ... ... .. 190 mm
Gewicht . . . ... .. 3,5 kg
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