DENON PMA-737/717

PMA-737

Uberzeugende Qualitit
mit exzellenten Daten
fir dberragende Musikwiedergabe




Mit Kraft und neuer Technologie
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Gegenkopplungsfreie T-‘l‘fl
Verstarkung wird dem ‘O e ‘
digitalen Zeitalter gerecht s.i..ucougenascoaniz—

sind auf Wunsch lieferbar.

Der DENON-Verstirker PMA-737 liefert eine Klangqualitat, wie sie in dieser
Klasse einmalig ist. Wie die teureren Verstarker von DENON, besitzt auch der
PMA-737 die bekannte, gegenkopplungsfreie Schaltung, die Verzerrungen keine
Chance lif3t. Da sie auflerdem auch schnellste Musikimpulse und gro3e Dynamik-
spitzen dank iiberdimensioniertem Netzteil sauber verarbeiten kann, ist der PMA-737
der ideale Verstarker fiir
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B Gegenkopplungsfreie Verstarkerschaltung

vermindert Verzerrungen

Um sehr prizise Musiksignal-Ubertragung zu
garantieren wurden die Vor- und Endverstirker
vollstindig getrennt. Den iiblicherweise einge-
setzten Endverstirker mit negativer Gegenkopp-
lung ersetzte DENON durch ein modernes Kon-
zept. Zwar bringt der gegengekoppelte Verstiarker
bei statischen Mel3signalen gute Werte, aber er
erzeugt bei dynamischen Signalen, aus denen
Musik besteht, Intermodulations-Verzerrungen.
DENON’s neue Schaltung unterdriickt diese In-
termodulationen und verhindert gleichzeitig das
Riickwirken der angeschlossenen Lautsprecher
auf den Endverstirker, was ebenfalls zu
Intermodulations-Verzerrungen fiihrt. Um die
korrekte Verarbeitung von schnellen Musikim-
pulsen zu gewdhrleisten, kamen spezielle Hochge-
schwindigkeitstransistoren zum Einsatz, die
zudem fiir hohe Verlustleistung ausgelegt sind.
Mit dieser modernen Schaltung und den speziel-
len Halbleitern konnen selbst hochdynamische
und kristallklare, digitale Musikquellen natiirlich
wiedergegeben werden. Auch die Leistung ist be-
achtlich mit 75 Watt an 8 Ohm und 110 Watt an 4
Ohm pro Kanal. Wichtig ist aber, dal} im gesam-
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digitale Quellen. Entsprechend seinem hohen Qualitfa'tsan-

ten Horbereich geniigend Kraft zur Verfiigung
steht. Hier schaﬂ'@er PMA-737 zwischen 20 und
20 000 Hertz anal 55 Watt an 8 und 65 Watt
an 4 Ohm, {w a3 auch tiefste und hochste Fre-
quenz\;z‘gm der erforder@en Stédrke reprodu-
ziert en konnen. r Frequenzbereich ist
sehr zﬁsgedehm und @h mit 4 Hertz bis 150 Kilo-

he{& keine Wum@ﬁen
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Konden%toren

Im ei‘!tell werden speziell ausgesuchte Bau-
teile verwandt, um den Dynamikbereich zu erh-
hen W exzellente Verstiarkerdaten sicher zu stel-
len. Ein iibergroBer, vielfach abgeschirmter Netz-
transformator und zwei 8 200 Mikrofarad grof3e
Kondensatoren flir die Versorgungsspannungen
bringen zusammen mehr als fiir die Nenndaten
erforderliche Leistung auf die Beine. Sehr schnelle
Gleichrichterdioden tragen ebenfalls dazu bei,
daB Ubernahmeverzerrungen klein bleiben. Zu-

Kondensatoren der Versorgungsspannung

Lautsprecher-iImpedanzen
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spruch weist er auch nichtklasseniibliche
CD- und Video-Einginge zusitzlich, Uber
Anschluf} von zwei Paar Lautsprechern m
trale einer iiberzeugenden HiFi-Anlage.

sammen mit der gegenkopplungsfreien Schaltung
143t diese Konstruktion den stark schwankenden
Impendanzen derLautsprecher mit ihrem negati-
ven EinfluB auf den Klang keine Chance, so dal3
den PMA-737 klarste Wiedergabe auszeichnet.
Auch fiir die immer mehr in Mode kommenden
Lautsprecher mit niedriger Impedanz ist der
PMA-737 dank des leistungsfahigen Netzteils der
ideale Verstarker. Er zeichnet sich auch hier
durch grofB3e Dynamik und Stabilitit aus.

MUSIKLEISTUNG
8 Ohm 75 Watt pro Kanal
40hm 110 Watt pro Kanal
20hm 130 Watt pro Kanal

B Eingang fiir dynamischen Tonabnehmer

(Moving Coil, MC)

Neben dem iiblichen Eingang fiir magnetische
Tonabnehmer besitzt der PMA-737 noch zusitz-
lich einen MC-Eingang, der es gestattet, fast alle
am Markt erhiltlichen MC-Tonabnehmer kor-
rekt anzuschlie3en.

B Super-Phonoentzerrer mit weitem

Frequenzbereich

Um der hohen Qualitidt heutiger audiophiler
Schallplatten gerecht zu werden, entwickelte
DENON einen Super-Entzerrer mit ausgezeich-
neter Leistung. Von 20 Hertz bis 100 Kilohertz
(mit MC-Tonabnehmer) weist die RIAA-
Entzerrung eine Genauigkeit von +0,3 dB auf,
so daB dieser Phono-Eingang das Beste aus Platte
und Tonabnehmer macht.

Charakteristik der Klangregler
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zu Kristallklarem Klang

PMA-737

Ausstattung auf: Praziser Phonoentzerrer,
pielmdglichkeit von zwei Bandgeréten und
ichen diesen Verstarker zur optimalen Zen-

Genauigkeit der RIAA-Entzerrung
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B Vielseitiger Verstarker

Der PMA-737 wurde als leistungsfihiges Zen-
trum einer modernen HiFi-Anlage konzipiert. So
konnen Compact-Disc-Spieler, Videorecorder,
zwei Bandgerite und natiirlich Tuner und Platten-
spieler mit Magnet- oder Spulen (MC)Tonab-
nehmer angeschlossen werden. Durch einen
Schalter auf der Frontplatte gesteuert, kann eine
beliebige Quelle auf Band aufgezeichnet oder zwi-
schen den Bandgeriten iiberspielt werden. Der
PMA-737 erlaubt auch den Anschlul3 von zwei
Paar Lautsprechern, die einz.'n oder zusammen
betrieben werden konnen. Damit auch in dunkle-
ren Riumen die Bedienung libersichtlich bleibt,
sind die flachen Drucktasten des Eingangs-
wihlers beleuchtet.

B Schnell ansprechender Schutzkreis

Der PMA-737 ist mit einer rasch reagierenden
Schutzschaltung versehen, der den Verstiarker
vor Uberlastung schiitzt.

PMA-717

Einfache Bedienung, hohe Zuverlassigkeit

Der PMA-717 ist der ideale Verstiarker fiir einen preiswerten Einstieg in die High
Fidelity. Mit seiner relativ hohen Ausgangsleistung kann er auch Musikliebhaber mit
kleinerem Budget voll zufrieden stellen. Und jeder wird seine einfache Bedienung
schitzen, die das Gerit sehr familienfreundlich macht. Durch seine qualitativ hoch-
wertige Bauweise und seine uniibertroffene Zuverlidssigkeit liefert der PMA-717 High

Fidelity zu einem populédren Preis.

B New Class A-Verstarker ohne

Schaltverzerrungen {

Um die Verzerru odukte die durch die
Schaltvorginge der Endstufentransisto, en entste-
hen, zu unterdriickeri, wurde ein bﬁer Verstdr-
kerkreis der Klagse A entwicke]D) Da auch die
Ubernahmevészerrungen  stark  reduziert
wurden, kaﬁ‘l der PMA- 71:7 mit besonders
klarem K(gﬁg aufwarten. e Ausgangsleistung

betragt?? Watt pro KW\CI 8 Ohm Last; genug,
um iy Verbmdung mu einem wirkungsstarken
Lautsprecher fiir. b@hen Musikgenul3 sorgen zu
.g,
itaelstungstransustoren

konnen. Die hochwertige Bauweise mit kurzen Si-
gnalwegen gewihrleistet hohere Zuverldssigkeit
und hohe Wiedergabetreue.

B Eingebauter Vor-Vorverstarker fur
Spulen-Tonabnehmer (MC)
Zusitzlich zum konventionellen, magneti-

Blockschaltbild des Super-Entzerrers
PHONO

SUPER
EQUALIZER ——O
FILTER

MC/MM SWITCH

schen Tonabnehmer konnen an den PMA-717
auch direkt die Hochleistungs-Spulentonab-
nehmer angeschlossen werden. DENON’s Super
RIAA-Entzerrer garantiert flachen und sehr
weiten Frequenzbereich zwischen 20 Hertz und
100 Kilohertz mit einer maximalen Abweichung
von 0,5 dB. So wird sehr natiirliche Musikwie-
dergabe erreicht, Voraussetzung fiir Spalf am -
Musikhoren.

Vergleich zwischen DENON Super-Entzerrer und
normalem RIAA-Entzerrer
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B Einfache Bedienung
Der PMA-717 wurde sehr benutzerfreundlich
entwickelt. Der Eingangsbereichs-Wahlschalter
ist beleuchtet, um auch in dunklen Raumen die
Programmquelle klar anzeigen zu konnen. Zwei
Paar Lautsprecher kénnen angeschlossen werden

und per Schalter entweder einzeln oder gemein-
sam betrieben werden.

x__



PMA-737/717

B Technische Daten

PMA-737

PMA-717

® Endverstarker
Nennausgangsleistung:
(beide Kanale gleichzeitig)

Musikleistung:

Dynamik-Headroom:
Klirrfaktor:
Intermodulation:

Leistungsbandbreite:
Frequenzgang:
Ausgangsimpedanz:
Anstiegsgeschwindigkeit:
Kopfhorer:

® Vorverstarker

Eingangsempfindlichkeit und Impedanz,

Max. Eingangspegel,

Max. Ausgangspegel/Nenn-

ausgangspegel:
Abweichung von RIAA:
Klirrfaktor:
Signal-Rauschabstand,
(bewertet)

Klangregler,
Loudness,
Subsonicfilter:

e Allgemeines

NeztanschluB:

Leistungsaufnahme:
Abmessungen:

Gewicht:

Seitenverkleidungen aus Edelholz sind auf Wunsch lieferbar.

85 W+85 W (4 Ohm DIN)

65 W+65 W (4 Ohm, 20 Hz—20 kHz)
55 W+55 W (8 Ohm, 20 Hz— 20 kHz)
75W+75W (8 Ohm)
11T0W+110W (4 Ohm)

130 W+130 W (2 Ohm)

an4 Ohm 2,3 dB

Kleiner 0,007% (8 Ohm, Nennleistung — 3 dB)
Kleiner 0,005% (60 Hz/7 kHz:

4/1 an Nennausgangsleistung, 8 Ohm)
5 Hz—80 kHz (8 Ohm, 0,1% Klirr)
4Hz—150 kHz *$ dB (1 Watt)

0,1 Ohm (1 kHz)

+150V/ps

200 mW an 8 Ohm

Phono MC: 200 uV/100 Ohm
Phono MM: 2,5 mV/47 kOhm
TUNER, VIDEO/AUX, DAD, TAPE
150 mV/30 kOhm

Phono MC: 13 mV (1 kHz)
Phono MM: 160 mV (1 kHz)

10V/150mV A&
20Hz—100 kHz*0,3 dB (MC) _

kleiner 0,002%41 kHz, 8 V Ausgangspegel)
Phono MC 70 dB (250 pV(Eifigang)
Phono MM 86 dB (2,5 m\ Eingang)
TUNER, VIDEO/AUX, DAD, TAPE 106 dB
Tiefel: 100 Hz +8 dB~"

Hohen: 10 kHz+8.48

(“Tiéfen: 100 Hz-+ZLdB
Hohen: 10 kHz+6 dB

20 Hz, 6 dB/Okt.

120 V,<120—120V/220—240V,
220V oder 240 V, 50/60 Hz
150 W

434 (B) X112 (H) X393 (T) mm
(einschlieBlich Kndpfe, FiiBe)

8.6 kg

50 W+50W (4 Ohm DIN)

42 W+42 W (8 Ohm DIN)
35W+35W (8 Ohm, 20 Hz—20 kHz)
50 W+50W (8 Ohm)

61W+61W (4 Ohm)

an8 Ohm 1,5 dB

Kleiner 0,03% (8 Ohm, Nennleistung — 3 dB)
Kleiner 0,01% (60 Hz/7 kHz:

4/1 an Nennausgangsleistung, 8 Ohm)

10 Hz—40 kHz (8 Ohm, 0, 1% Klirr)
5Hz—150 kHz*9dB (1 Watt)

0,16 Ohm (1 kHz)

140 mW an 8 Ohm

Phono MC: 200 uV/100 Ohm
Phono MM: 2,6 mV/47 kOhm
TUNER, DAD/AUX, TAPE

150 mV/30 kOhm

Phono MC: 13 mV (1 kH2)
Phono MM: 160 mV (1 kHz)

10 V/150 mV

20 Hz—100 kHz=+0,5 dB (MC)

kleiner 0,01% (1 kHz, 8 V Ausgangspegel)
Phono MC: 70 dB (250 uV Eingang)
Phono MM: 86 dB (2,5 mV Eihgang)
TUNER, DAD/AUX, TAPE 96 dB

Tiefen: 100Hz+10dB

Hohen: 10 kHz =10 dB

Tiefen: 100 Hz+8 dB

Hohen: 10 kHz+6 dB

120V,110—120V/220—-240V,
220V oder 240V, 50/60 Hz

0 W

434 (B) X97,5 (H) X286 (T) mm
(einschlieBlich Knopfe, FiiBe)

6,5 kg

Technische Anderungen ohne Vorankindigung jederzeit vorbehalten.

PMA-737

Schwarze Modell ist auch lieferbar.

PMA-717

NIPPON COLUMBIA CO.LTD.
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