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DENON SH 90: Ein
»offener« Kopfhorer, der
nach dem ortho-dynamischen

Prinzip arbeitet! Diese zwei

Konstruktionsmerkmale

bieten eine Reihe von

physiologischen und akusti-

| schen Vorzugen.

Sogenannte offene Kopfhorer

tragen sich leicht und ange-

nehm. Im Gegensatz zu ge-
schlossenen Modellen umfas-
sen beim DENON HiFi-Kopf-
“~er SH 90 die Hormuscheln
das gesamte Ohr,
Jdern liegen leicht auf der

Ohrmuschel auf.

@® Dadurch entsteht weder
lastiger Warmestau, noch
Feuchtigkeit oder unange-
nehmer Uberdruck im Gehor-
gang.

Der DENON SH 90 bietet ein

hohes MaR an Bequemlichkeit

und wirkt selbst bei langerem

Tragen nicht storend! _

Das ortho-dynamische Prin-

zip des DENON SH 90 vereint

inidealer Weise die Vorzuge
eines dynamischen und
eines elektrostatischen

Kopfhorers! Seine hervor-

ragende Klangwiedergabe er-

streckt sich von 20—20000 Hz.
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Die Wiedergabe kraftvoller,
resonanzfreier Basse erinnert
an das dynamische Prinzip,
wahrend die klare, differenzierte
Obertonfulle aus einem
»Elektrostaten« kommen
konnte .

Wie arbeltet das ortho sdyna-
mische Prinzip.des -\
DENONSHQO"

In die auBergewdhinlich groBe
Membran (c€»60 mm @) aus
hauchdunnem Polyester von
nur 6 um ist die Treiberspule
spiralenformig eingeatzt. Diese
Membran liegt (nur am Rande
befestigt) zwischen zwei mit
DurchlaBoffnungen versehenen
Magnetplatten, die fur einen
ausgewogenen Antrieb sorgen.
Das heiBt, die Polyester-
Membran wird Uber die gesamte
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Oberflache partialschwin-
gungsfrei erregt. Dadurch
entsteht ein

@ freies, unverfalschtes Klang-
spektrum, das tiefste Basse
und hochste Obertone um-
faBt.

@® Durch die Einheit von
Membran und Treiberspule
werden Ubertragungsver-
luste und Verzerrungen aus-
geschlossen.

@® Ein zusatzlicher Vorzug die-
ser Bauweise: Die eingeatzte
Schwingspule ist gegen
Uberlastung weitgehend un-
empfindlich. Das bedeutet,
daB die gesamte Dynamik
eines Musikstuckes selbst
bei sehr hoher Lautstarke
erlebt werden kann.

Der DENON HiFi-Kopf-

horer SH 90 ist an jeden
HiFi-Verstarker mit Kopf-
horer-Klinkenbuchse inter-
nationaler Norm (6,36 mm)
anzuschlieBen.
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Technische Daten:

Arbeits-Prinzip

Frequenz-Bereich. . . . . . . ..
Schalldruckpegel - - - . . . . ..
lpadan® . . « s 5« 555 55 8
Nichtlineare Verzerrungen . . . .
max. Belastbarkeit (Programm). .

AnschluBstecker

Gewicht . . .. ... ... .. ..
Lange der Zuleitung. . . . . . . .

Oskar-Messter-Str.15 - 8045 Ismaning bei Miinchen

ortho-dynamisch
20—20000 Hz
94 dB bei 1 mW
50 Ohm
<0,3%

. 2x 1 Watt (entspr. 7 Voltes)

intern. Klinkenstecker 6,35 mm
325 g (ohne Zuleitung)
3m
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