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Superklang mit Speicherkomfort



DENON | TU-450(L)

Der TU-450(L) ist mit einem quarzverriegelten Synthesizer ausgertii-
stet, um Sender schnell und auBBergewohnlich prdzise abstimmen zu
konnen. Der Statikunterdriickungskreis des Frequenzdisplays ver-
hindert Rauscheinstreuungen durch die Displayfunktion und gewdhr-
leistet einen uniibertroffenen Rauschabstand. Die groBe Anzahl von
Funktionen und der duBerst knapp kalkulierte Preis machen den TU-

450(L) besonders attraktiv.

Speicherung und direkter Abruf von bis zu 16 MW/UKW-Sendern
Dank seiner modernsten mikroprozessorgestuizten Technologie er-
madglicht der Senderspeicher des TU-450(L) freie Programmierung
und direkten Abruf von bis zu 16 UKW- und MW-Sendern. Damit
konnen Sie Ihre Lieblingssender auf Tastendruck abstimmen.

Hohe Ansprechempfindlichkeit und digitales Senderabstimmen
mit Synthesizer

Der digitale Frequenzsynthesizer des TU-450(L) stimmt Senderfre-
quenzen akkurat ab. Um den Rauschabstand weiter zu verbessern
wurde eine Komparatorfrequenz von 25 kHz gewahlt. X
4 /%
Hohe Empfindlichkeit, hoher Rauschabstand, mednge (eder-
rung
Die Eingangsstufe arbeitet mit vier Kapazitatsdioden, dle e;aerh
Analog-Abstimmsystem mit Viergangkondensator entspf&bﬁen
MOS-Feldeffekttransistoren in der Eingangsstufe verbegsem
Interferenzsicherheit. Daraus resultiert eine ausgezeichnete Yah-
sprechempfindlichkeit und ein Uiberragender Rauschabstand.

MPX-NR-Schalter

Beim Empfang von Stereo-Programmen schwacher Sender wird
der HérgenuB oft von Rauschen beeintrachtigt. In der AUTO-Stel-
lung des Multiplex-Rauschunterdriickungsschalters wird ein Hoch-
frequenzfilter aktiviert, der das Rauschen horbar reduziert und das
Signal stark verbessert. Wahrend dem Empfang von starken Sen-
dern wird dieser Filter automatisch ausgeschaltet.
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Hinweis: Auf Grund des zusatzlichen MPX-NR-Schalters stellt der
TU-450(L) eine verbesserte Version des TU-400(L) dar, der in
Fachkreisen groBen Beifall fand.

MODE

[MPXNR]

mono Mauto/mute moff Bauto

Automatischer Sendersuchlauf

MW- sowie UKW-Band kdnnen selbsttatig abgetastet werden, um
empfangsfahige Sender aufzuspiiren und dann automatisch abzu-
stlmmen

@anuegw"Schnellabstlmmung
: Du;dh”sietges Drucken einer der Abstimmtasten lassen sich Sen-
daf“m Wmdeselle manuell abstimmen.
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Mariuéiles Abstimmen in Frequenzschritten

ﬂEﬂ} kurzes Antippen einer der Abstimmtasten veréndert jedesmal
|8 _die Empfangsfrequenz um einen bestimmten Frequenzschritt, da-
mit Sie auch schwache Sender empfangen kénnen.

Letzt-Senderspeicher

Beim Ausschalten speichert der TU-450(L) alle vorprogrammierten
Festsender und den zuletzt abgestimmten Sender, damit Sie spater
direkt auf Empfang schalten konnen.

Verbesserter MW-Empfang

Die Keramikfilter der Zwischenfrequenzstufe unterdriicken effektiv’
Rauscheinstreuungen und sorgen fir eine wesentlich verbesserte
Klangqualitat.

Nutzbare Empfindlichkeit (DIN)....
Empfindlichkeit bei 50 dB

0,8 uVv (9,3 dBf)

DIN 60 dB (+300 kHz)

TECHNISCHE DATEN
FM-Teil Nutzbare Empfindlichkeit............ 18 uVv
Abstimmbereich ...................... 87,5—108 MHz Gerduschspannungsabstand 53dB

Storabstand’. s o5 e i Mono: 3,1 uV (21,2 dBf) Effektive Trennscharfe............... 33 dB (+9 kHz)
(uV an 75 Ohm und 0 dBf bei Stereo: 23 pV (38,5 dBf) LW (Nur TU-450L)
1075 Watt) Abstimmbereich ...................... 153—360 kHz
Gerauschspannungsabstand .......Mono: 80 dB, DIN 75 dB Nutzbare Empfindlichkeit............ 30 uv

Stereo: 76 dB, DIN 71 dB Gerauschspannungsabstand....... 50 dB
3113 (o, s S SR S i S Mono: 0,3% (1 kHz, 100% Mod.) Spiegelfrequenzdampfung.......... 50 dB

Stereo: 0,7% (1 kHz, 90% Mod.) Effektive Trennscharfe............... 35 dB (+9 kH2)

Stereo: 0,2% (DIN) Allgemeines
Gleichwellenselektion ............... 1,56dB [ ] e A e AN B P Ne v R 120V, 110—120 V/220—240 V, 220 V
AM-Unterdriickung.................... 50 dB oder 240 V, 50/60 Hz Wechselstrom
Spiegelfrequenzdampfung T 701aB Leistungsaufnahme .. 7W
ZF-Unterdriickung ......... ....85dB Abmessungen ... 434 (B)X70 (H)X238 (T) mm
Effektive Trennschéarfe .............. 75 dB (+400 kHz) GeWIChY..... oevisse .++3,0 kg

FroqenZGaNG.. ... . .. vosinaih e onsns 20 Hz—15 kHz (+0,2 dB, —1,5dB) * Technische Anderungen ohne Varankiindigung jederzeit vorbehalten.
Kanaltrennung........................ 40 dB (1 kHz)
AM-Teil
MW
Abstimmbereith .....c..eevenmrenions 522—1611 kHz

0,6% (1 kHz)

Kinfakions . ol . i
...35dB

Spiegelfrequenzdampfung
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