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Outstanding tracing ability — Brought by the
lightest effective mass of 0.168mg (oL-30s)

DENON has been successfully engaged in the manufacture of moving-coil type cartridges since 1950. DL-103 was
developed to meet the requirements of broadcasting stations and employed by them in 1965 after passing the rigor-
ous tests and comparisons of cartridges of foreign and domestic makes. Thereafter, it enjoys a high reputation
among broadcasting stations and general users for long years as a really standard model of high-grade stereo car-
tridges with excellent quality. Today, it is extensively used as standard cartridge also for the tonal quality monitoring
of original record discs at record making companies and for the test of acoustic apparatuses in other fields.

The know-how accumulated in developing DL-103 has been applied to DENON DL-series of cartridges developed
thereafter. Particularly noteworthy among them is DL-305. The moving-coil type cartridge based on DL-103 features
a high performance raised up to more than 75 kHz ultra audio area. This has been realized by high compliance, while
employing the unique vibration system of DL-103 reduced in weight, and thereby developing a high tracking ability.
Therefore, it exerts a high performance in the reproduction of any record disc.

We are confident that DL series as new standard cartridge will open a new era of stereo record discs.

DL-305, DL-303,DL-301,DL-300... Art of
genius

High grade record of the latest recording with its fea-
ture of wide range containing great quantity of sharp
pulse components has extremely complicated record
groove. It is said that when tracing this record groove,
unexpectedly large force is applied to the groove wa
when it comes to the percussion or other impal
sound, due to the effective mass at the tip of styl&
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The most fundamental point in disc Yeproduct’@! to
allow the most truthful and accurate tracing as well as
protecting the complicated record groove from
“damage or abrasion”.... “Art of genius ... DL-3085,
303, 301 and DL-300" created in pursuit of the reduc-
tion of the vibration system opens the door to the new
world of marvellous performance of MC cartridge.
Newly developed amorphous boron pipe manufactur-
ing technology based on chemical vopor deposition.
Cartridge cantilever from made this pipe have excel-
lent acoustic characteristics (DL-305).

Unimaginably Light Effective Mass of
0.168mg (pL-305) 0.18mg (pL-303) 0.27mg
(oL-301) Realized

DENON's unique sophisticated vibration system dis-
playing sharp tracing ability over wide frequency
range.

The significant point to improve the reproduction abili-
ty of a cartridge is to reduce the mechanical impe-
dance that is to make it high compliance, and to
reduce the effective mass at the stylus tip.

With a heavy vibration system, the stylus can not
smoothly move specially against delicate record
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groove in the high frequency range, so that the groove
wall |s formatively traced. This results in the distor-
reproduced sound. Of course such deforma-
gqg n be bro t back by the elasticity of the record
howe ‘such deformation is extreme, the
erman@lormahcn or the skipping of the stylus
may e sed. The big aim in the creation of the
DL- 303, 301 and DL-300 were to thoroughly

Uce the weight of the vibration system and the
W mization ' mechanical impedance in the higt

equency ta
Flat fre ency response is attained up to the range o
75 kHa~DL-305) while improving the crosstalk. Fo:
this, 5 rpose, the DL-305, 303, 301 and DL-300 have
helstructure as shown below.

Q ‘Stylus tip= Special elliptical solid diamond tip

0.05 x0.1mm (DL-305, 303)
0.07 x0.14mm (DL- 301)

® Cantilever= Amorphous boron pipe cantilever

(DL-305)

Double construction with special alu-

minium pipe (DL-303, 301, 300)
The high efficiency magnetic circuit and the generat-
ing system having precise structure. Samarium cobalt
type magnet (DL-305, 303), direct linear flux system
(DL-301, 300) that provide very high magnetic field
are employed.
In addition to the improvement made in the yoke struc-
ture, these models employ the cross-shaped armature
with quality proven in the DL-103 series.
This cross-shaped armature is advantageous in
dynamic balance as the coil can be maintained in the
center of the magnetic field at all times with the one-
point-support system employed, so that the distortion
in the generating system can be prevented. Further-
more, it has another merit of equalizing the various
characteristics of the right and left channels. With the
above improvements, the DL-series have successfully
improved the linearity range and the dynamic range,
bringing the magnificent sound expressed in a dynam-
ic scale as a resulit.
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DL-103p,DL-103s,DL-103

Fundamental Structures of DL Series

Figs. 1 and 2 are generated diagram and a vibration
system structural diagram. As shown in these dia-
grams, DL-103 employs such “a one-point supporting
system" that the cantilever is supported by a thin
piano wire and, therefore, prevented from causing lon-
gitudinal detrimental vibration. The stylus tip, on the
other hand, has an equal compliance (softness) so as
to vibrate freely in any direction of including the verti-
cal and lateral. Further, the cartridge has such a struc-
ture that the center point of vibration may not be
moved even if the stylus tip sinks due to increase the
stylus force. Further, the equivalent mass of the vibra-
tion system is extremely small thanks to the combina-
tion of DENON peculiar cross-shaped armature, canti-
lever and diamond stylus tip which are all light in
weight. Small sensitivity difference, good separation
and uniform frequency characteristic between the
right and left channels have been obtained by winding
generating coil round the cross-shaped armature inde-
pendently.

Rational Vibration System and
Low-Distortion Generator -
Fig. 1 shows its generated principle. Magnam force

the movement of the stylus tip connected therewith by
the cantilever. The density and the direction ®f the

moved even if the inclination of the armature is \.‘aned
by the stylus tip sinking due to increase the force.
Therefore, any dynamical unbalance will not occur in
the mechanism of generation.

Thus, the output voltage is stable and the distortion
does not increase for variation of the force.

Ultra Wide Range Reproduction and
Excellent Tracking Ability

It is thanks to the structure of the vibration system
including the cantilever that DL-103 can perform flat
reproduction up to about 45 kHz far exceeding the
audible highest frequency of 20 kHz.

Fig. 3 shows the vibration system of DL-103. The can-

,’ Fig1 Gn_e_nerated diagram

___F_ig 3 Vibration system

Fig 2 Vibration system
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tulever s required to conduct the movement of the
stPu§ tip faithfully to the armature and it is generally

\[made of pipe Betause of its light weight. When not suf-

line passes through the armatures put at a.fight angle, 4 '~ ficient in figidity, the pipe is unable to conduct the

to parallel direct-current magnetic4fieféis, causing)'
magnetic flux. The armature movesin agécordance with

movement of the stylus tip faithfully to the armature,
cauaing ‘the hang down of the frequency characteris-

____stc ‘gie to its liability to deflection in the medium or
high frequency range. Various models of DENON car-

magnetic flux are varied thereby, generatmg in the coil .*. . ,*tridge including DL-103 employs a unique “jointed rod

the output voltage corresponding to theright and leffy
channels respectively. The center of wibration is< not

type” double layer structure cantilever to realize a high
rigidity and to reduce the equivalent mass simultane-
ously.

Thanks to such structures of magnetic circuitry and vi-
bration system, DL-103 exerts excellent reproduction
performance over a wide range up to more than 45 kHz
exceeding the audible range, with extremely small dis-
tortion and good separation and balance between the
rightand left channels.

DL-103D cartridge, which follows the DL-103S
moving coil cartridge designed in accordance with
DL-103 cartridge, has a lighter moving system and
high compliance, thus allowing a good reproducing
characteristics under a lighter stylus pressure, a flat
frequency response and superb tone quality with the
low distortion.
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SPECIFICATIONS
DL-305
Moving coil type .
0.2mV (1 kHz, 50 mm.fsac}
20Hz=75 kHz
401 (20 Hz =20 kHz)
More than 10011

.. Over 284dB (1 kHz)
1dB or less (1 kHz2)

Type

Output voltage. .

Frequency responsa

Output impedance

Load impedance

Channel separation

Channel sensitivity difference

Stylus tip .. Special elliptical solid dnamond stylus
{0.05 x0.1 mm)
Dynamic compliance 14 x10%¢cm/dyne (100 HZ) .

Static compliance .. 36 x10"cm/dyne

Stylus force . 1.29+02¢9
Welght 58¢..
DL-103p
Type . Maoving coll type
QOutput voltage 0.25 mV (1 kHz, 50 mmf’wc}
Frequency response 20Hz=65kHz

33101 (20Hz—20KkH2).. ..
More than 100 £}

Over 28dB (1 kHz). .
Less than 1 dB (1 kHz)

Output impedance

Load impedance

Channel separation

Channel sensitivity difference

Stylus tip

diamond
Stylus force 1.59+0.2¢ .
Compliance .12 %10 ‘r.:m.fdym HOOHz]
Welght 759 i
HA-1000

Input Signal-to-Noise Level
—157 dB MC Head Amplifier

AU-320
High Signal-to-Noise Ratio MC
Step-up Transformer

DENON
¢ s ‘3 3
aﬁ\‘r T r—

PCL-7
Magnesium Alloy Head Shell

PCL-4
Aluminum Alloy Head Shell

0.1 mm special elliptical solid. .

( Step-up Translon‘ner

Specifications Accessories

DL-303 DL-301 DL-300

Maving coll type Maving coll type . Moving coil type

0.2mV (1 kHz, 50 rnrn.fsec] ..... 0.3mV (1 kHz, 50 rnrm’secl 0.3 mV (1 kHz, 50 mm/sec)
20 Hz—70kHz .. 20Hz—80kHz . .. 20Hz—40 kHz

40101 (20Hz~20kHZ).. ...

More than 10011

Over 28dB (1 kHz)

1dBorless (1 kH2) ..
Speclalelliptical solid diamond stylus
(0.14 X 0.07 mm)

13 %10 *cm/dyne (100 Hz)

35 x10*cm/dyne

40 () (20 Hz— 20 kHz)
More than 100 (2

.. Over 25dB (1 kHz)
1.5dB or less (1 kH2)

. Special elliptical stylus

40 1 (20 Hz—20 kHz)

Mora than 100 11

Over 28dB (1 kHz)

1 dB or less (1 kH2)

Special elliptical solid diamond stylus .
(0.05 x0.1 mm)

13 x10-*cm/dyne (100 Hz)

35 x10*cmidyne. .

8x10*cm/dyne (100 Hz)

1.2g+0.2¢g 14g+02¢ ..1.8g+03g
58¢g Bes ) (B G .4.2¢
DL-103s DL-103

Maoving coil type

0.3 mV (1 kHz, 50 mm/sec)
20Hz—45kHz

401 (20Hz~20kH2)
More than 100}

Over 25dB (1 kHz)

1 dBorless (1 kHz)
. 0.2 mm special round solid

Moving coll type

0.3mV (1 kHz, 50 mm/sec)

20 Hz—-60 kHz

4001 (20 Hz—20 kH2)

More than 100 {1

Over 25dB (1 kHz)

1 dB or less (1 kHZ)

0.15 mm special elliptical sohd

diamond diamond
1.8g+0.3g y 259+03¢g
../ B®10-*cm/ dvmi?l}OHxJ 5 x10-*cm/dyne (100 Hz)
.. T.Bg 85¢g
_Spﬂc'i!ications are subject to alteration for improvement.
HA-500 AU-340
Input Signal-to- Noisotevel High Performance Super
—157 dB MC Head Amplifier Permalloy Core MC Step-up

Transformer

AU- 310

Migh Signal-to-Noige Hatlo MC AVC-1

Electronic Vibration Cleaner

/ -~ T,
IS
AVC-1L
ta
PCL-5 -
Magnesium Alloy Diecast Head
Shell U
~ TN

Cleaning

PCL-30 PCL-60

Head Shell for DP-31. DP-32 Head Shell for DP-60L

<

NIPPON COLUMBIA CO.LTD.
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Printed in Japan



Die dynamischen Tonabnehmer-Systeme

DL-305, 303, 301, 300
DL-103D, 103S, 103
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Hervorragende Abtastfahigkeit — erzielt durch die
auBerst geringe effektive Masse von nur 0,168mg

(beim DL-305)

Die System DL-305, DL-303, DL-301 und DL-300 —
ein Ergebnis genialer Ingenieurkunst

Die hochwertigen Schallplattenaufnahmen aus jingster Zeit besitzen
einen erweiterten Dynamikumfang und sind in der Lage, auch steile
Impulse festzuhalten — entsprechend fein und kompliziert ist die
Struktur der Rille einer solchen Schallplatte. Wenn nun die effektive
Masse der Abtastspitze im Verhaltnis zur Rillenstruktur groB ist, so
ubt der Abtastdiamant eine groBe Kraft auf die Flanken der Rille aus
und kann die Schallplatte schon beim ersten Abspielen zerstoren:

Am stérksten ist dieser Effekt zu beobachten bei Aufnahmen mit™

vielen Percussions-Instrumenten oder anderen impulsformigen Klan-
gen.

- Zéns:t&i‘uhgen in
ginerPlattenrille

o duich zu geringe__ o\
‘Nadelnachgiebigkeit

Die grundlegendste Forderung bei der Schallplattenwiedergabe ist
die nach total genauer Abtastung des in die Rillen gepreBten Musters
— dies ist gleichzeitig die Voraussetzung dafir, daB die Plattenrille
beim Abspielen nicht beschadigt wird. Die genial konstruierten Sy-
steme DL-305, 303, 301 und DL-300 eréffnen durch eine entschei-
dende Verringerung der Masse des bewegten Systems eine neue
Welt bei der Wiedergabe von Musikkonserven.

Der Abtastdiamant ist an einem Halter montiert, welcher aus einem
durch ein chemisches Aufdampfverfahren aus dem amorphen Ele-
ment Boron hergestellten Rohrchen besteht. Dieses relativ aufwendi-
ge Verfahren wurde gewahlt, weil der auf diese Weise gefertigte Na-
delhalter iber hervorragende akustische Eigenschaften verfiigt
(DL-305).

Niedrige effektive Massen flir genaue und
schonende Abtastung

Effektive Massen in so niedrigen GréBenordnungen, wie sie bisher
kaum fur méglich gehalten wurden, zeichnen die neuen dynamischen
Tonabnehmer von DENON aus: an der Spitze liegt das DL-305 mit
dem phantastischen Wert von nur 0,168 mg — aber auch die Sy-
steme DL-303 und DL-301 liegen mit 0,18 bzw. 0,27 mg in der glei-
chen excellenten Kategorie.

Die intelligente Konstruktion des bewegten Systems der DENON-
Tonabnehmer sorgt fiir ein hervorragendes Abtastverhalten iber den
gesamten Frequenzbereich.

Die wichtigsten Forderungen zur Verbesserung der Wiedergabequa-
litat bei der Abtastung von Schallplatten sind einerseits die Reduzie-
rung der mechanischen Impedanz zur Verbesserung der Nadelnach-
giebigkeit und andererseits die verringerung der effektiv wirksamen
Masse an der Abtastspitze.

elt und von diesen im
standen hatte

Ist das bewegte System relativ starr und unbeweglich, so kann die
Abtastspitze:den Feinheiten in den Schallplatten weder schnell noch
genau gepug folgen — dies gilt naturgemaB speziell fur den oberen
Frequenzbereich. Dies bedeutet in der Praxis, daB die Rillenflanken
deformiert werden undidie Wiedergabe entsprechend verzerrt ist.

Das, Material der MSchallplatte ist zwar im allgemeinen elastisch

genug, um wieder in seine urspriingliche From zuriickzukehren —

" dies gilt jedoch'nur bis zu einer bestimmten Grenze, jenseits derer

entweder die Piatte oder die Abtastspitze beschadigt wird. Das ober-
ste Ziel bei der Entwicklung der Systeme DL-305, 303, 301 und
DL-30@.war es aus diesem Grunde, das Gewicht des bewegten

\ lschwingungsfahigen)'8ystems zu reduzieren und die mechanische

lmpedanz im Bereich der hohen Frequenzen zu verringern.

So konnte ein geradliniger Frequenzverlauf bis hinauf zu 75 kHz
(beim DL-305)bei gleichzeitiger Verrigerung des Ubersprechens er-
zielt werden. Nachstehend die wichtigsten Konstruktionsmerkmale
der Systeme DL-305, 303, 301 und DL-300, mit welchen die geschil-

.dertenVerbesserungen erreicht wurden:
_ Abtastspitze: hochwertiger Diamant mit speziellem elliptischen

Schiliff:

0,05 X0,1 mm (DL-305, 303)

0,07 %0,14 mm (DL-301)
Nadeltrdger: rohrfdrmiger Halter aus amorphem Boron (DL-305)

spezielle Halter-Konstruktion aus einem Aluminium
Rdhrchen (DL-303, 301, 300)

Der eigentliche Wandlerteil des Abtastsystems ist duBerst prazise
gefertigt und besitzt einen hohen Wirkungsgrad. Ein Magnet aus
Samarium-Kobalt (beim DL-305 und DL-303) oder das sogenannte
“direct linear flux system" (beim DL-301 und DL-300) sorgen fiir ein
starkes Magnetfeld.
Neben den Verbesserungen in der Jochstruktur verfiigen auch diese
Systeme (ber die bewahrte kreuzformige Spulenanordnung der
Serie DL-103.
Die kreuzformige Anordnung der Spulen ist sehr vorteilhaft fir die dy-
namische Balance, da die Spule mit Hilfe der Ein-Punkt-Aufhangung
stets im Zentrum des Magnetfeldes gehalten werden kann — auf
diese Weise konnen Verzerrungen im Wandlersystem vermieden
werden. Dariiber hinaus besitzt diese Anordnung entscheidende Vor-
teile in Bezug auf die hohe GleichmaBigkeit der verschiedensten Pa-
rameter fir beide Stereo-Kanale. Durch die geschilderten Verbesse-
rungen konnten mit der DL-Serie enorme Steigerungen in der Lineari-
tat und im Umfang des lbertragenen Frequenzbereiches sowie im
Dynamikumfang erzielt werden, was in der Praxis zu einer schonen-
deren, genaueren und verzerrungsfreieren Wiedergabe flhrt und
somit den GenuB von Schallplattenmusik in entscheidendem MaBe
erhoht.
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Spezieller Systemtrager
fir leichte Justage
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Die Systeme DL-103p, DL-103s und DL-103 und
ihre grundlegenden Eigenschaften

Die Abbildungen 1 und 2 zeigen in schematischer Form den Aufbau
des Wandlers und die Ausflihrung des beweglichen Teils dieser Ab-
tastsysteme. Wie aus der Abbildung 3 hervorgeht, weist das bewegte
System eine sogenannte ein-Punkt-Befestigung auf — der Nadelhal-
ter und die Spulen werden durch einen diinnen, harten Draht gehal-
ten, wodurch unerwiinschte Longitudinalschwingungen verhindert
werden. Der Nadelhalter hingegen verfiigt {iber eine gleichmaBige
Nachgiebigkeit (Compliance) — dies bedeutet, er kann in alle Richt-
ungen, also auch vertikal und lateral, gleichméaBig schwingen. Weite-
rhin ist dieses Tonabnehmersystem so konstruiert, daB Mittelpunkt
(Ruhepunkt) der Schwingung nicht verschoben werden kann; also
auch dann nicht, wenn durch hohe Auflagekrafte der Nadelhalter
stark nach oben gedriickt wird. Hinzukommt, daB die Masse des
schwingungsfahigen Systems durch die Kombination von DENONs
besonderem kreuzformigen Spulenhalter, dem Nadelhalter und der
Nadel selbst, welche alle extrem leicht gebaut sind, auBerst gering
ist. Durch getrennt auf dem kreuzférmigen Spulentrdger aufge-
brachte Wicklungen wurden die Abweichungen in der Empfindlich-
keit zwischen den beiden Kandlen sehr gering gehalten, eine gute
Kanaltrennung erzielt sowie fir beide Kanale ein gleichmaBiger Fre-
quenzverlauf erreicht.

Verzerrungsarmer Wandler durch wohldurchdaahf’e

Anordnung der beweglichen Teile
Die Abbildung 1 ist eine schematische Darstellung des® Whndlers

Die magnetischen Kraftlinien laufen durch den Spulerikﬁrper. dere {
rechtwinklig zu diesen parallel verlaufenden Linien dés E}auermagna-u-__
ten angeordnet ist und rufen einen magnetls‘c.heh “FluB hervor: !iif..'k

Spulenkoérper folgt den Bewegungen der- Ab!ustspztze da beide'
durch den Nadelhalter miteinander verbunden sind. Die Diehte und
die Richtung des magnetischen Flusses werden hlerdurchﬁgrandert

was wiederum dazu filhrt, daB in der Spule eine Spanh{ifg |ndu2|ertq_
wird, die an den entsprechenden Spulenanschlussen fiir'den rechten
und den linken Kanal abgegriffen wird. Durch d|eqpéz“felle Konstriks"

tion dieser Systeme ist gewéhrleistet, daB dasZentrum, um wacﬁeé
herum die Bewegung der Spulen stattfindet, sich raumlich ﬂichhfer-
andert, auch wenn der Abtast-Diamant infolge eines erhohterpAufla-
gegewichts nach oben gedriickt wird. Dies ist deshalb von groBer Be-
deutung, da hierdurch die Balance des Wandlers auch wahrend des
Betriebes (dynamische Balance) erhalten bleibt und somit eine stabi-
le Ausgangsspannung und eine verzerrungsarme Wiedergave unab-
hangig von dem jeweiligen Auflagedruck gewahrleistet ist.

Extrem groBe Bandbreite und herovrragende
Abtastfdhigkeit

Es ist eine Folge der genialen Konstruktion des beweglichen System-
teiles einschlieBlich des Nadelhalters, daB das DL-103 einen extrem
linearen Freguenzverlauf aufweist, der mit einer oberen Grenzfre-
guenz von 45 kHz die hochste Frequenz, die fiir Menschen horbar ist
(max. 20 kHz), weit Uberschreitet. Abbildung 3 zeigt den beweglichen
Teil des Systems einschlieBlich der Aufhdngung in schematischer
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Darslellung An den_Nadelhalter wird die Anforderung gestelit, alle
Bawegungen des, Abtastdlamanten verzogerungsfrei und genau zur

'-_'_""Spule zZu ubertragen ‘Aus Griinden der Gewichtsersparnis ist dieser
7 Teil des Sys{ems im allgemeinen rohrformig. Wenn dieser Nadelhal-

ter mcht‘dl&,genugende Stabilitat aufweist, so wird er schnellen Be-
wegungen des Abtastdiamanten nicht folgen kénnen — als Ergebnis
hiervon ist die Frequenzgangkurve im oberen Bereich stark abfallend

%~ bei'starken Resonanzen kann dies auch schon die Mittellagen be-
- traffen. Die meisten DENON Tonabnehmer-Systeme — so auch das
_/DL-1038 — besitzen den einzigartigen Doppel-Lagen-Nadelhalter, der

aus verbundenen Réhrchen aufgebaut ist. Durch diese Konstruktion
wird sowohl eine hohe Steifigkeit als auch eine geringe effektive
Masse erzielt.

Dank dieser Besonderheiten in Bezug auf die Magnetanordnung und
die Konstruktion des beweglichen Systemteils liefert das DL-103
eine hervorragende Wiedergave-Qualitat Uber eine Frequenzbereich,
der mit einer oberen Grenzfrequenz von 45 kHz weit Uber die Hor-
schwelle hinausreicht, wobei die Verzerrungen auBerst gering sind
und sowohl die Kanaltrennung als die Kanalgleichheit als extrem gut
zu bezeichnen sind.

Das System DL-103p ist eine Weiterentwicklung des dynamischen
Systems DL-103s und weist ebenfalls alle Vorziige des schon legen-
déaren DL-103 auf. Dariiber hinaus konnte bei diesem System das
Gewicht des beweglichen Teils noch weiter verringert und die Nadel-
nachgiebigkeit erhdht werden, was zur Folge hat, daB mit einem ge-
ringeren Auflagedruck ein glatter Frequenzgang und eine hervorra-
gende Tonqualitdt mit duBerst geringen Verzerrungen erreicht
werden kann.



Specifications Accessories

TECHNISCHE DATEN

DL-305
TP cossnotremmssorsmnrsnanos, dynamisch ..
Ausgangsspannung.............. 0.2mV (1 kHz 50 rnm!secl
Frequenzumfang.................. 20HZ—T75KHZ ....cnneannnnn.

Ausgangsi mpeda nz..
Lastimpedanz. .
Kana Itrennung : :
Unterschied in der Empfmd—

.40 0hm (20 Hz—20KHZ} .. .o vvennes
.groBerals 1000hm...........
....besserals28dB (1 kHz) ..............

........ groBer als 100 Ohm. .

besser als 28dB (1 kHzJ

...QroBerals 1000hM..................
besserals 28dB (1 kHz) ...........

DL-303 DL-301 DL-300
.e....dynamisch.. SBR[y 11| o oAt S U S dynamisch
v 0,2mV (1 kHz SOmma’secJ .......,...D.:!rn\a’h kHz, 50 mm/sec) ... 0,3mV (1 kHz, 50 mm/sec)
........ 20 Hz—70kHz . : cve+20HZ—B0KHZ ....ovviiiiiiiiii.. ... 20Hz—40kHZ
40 Ohm (20 Hz— 20 HHZ} .. 40 0hm (20Hz—=20kH?) .............. 40 Ohm (20 Hz—20 kHz)

.. groBer als 100 Ohm
.. besserals 25dB (1 kHz)

lichkeit....................ccooeae0. Kieinerals 1dB (1 kHz)................ kleinerals 1dB(1kHz)................Kklginerals 1dB (1kH2)................kleinerals 1,5dB (1 kHz)
Abtastdiamant.................... spezieller elliptischer Schliff........... spezieller elliptischer Schiliff. spezieller elliptischer Schliff.. .. .. .. ... spezieller eliiptischer Schiitf
(005 X0 A M) eiceeeermemmorn e 0,05%0,1mm).....oooovvnnnnnnnnn, .. 10,14 %0,07mMM) oooreneeeanennn.. (0,05 %0,1 mm)
dynamische Nadelnachgiebig-
keit .. .14 x10-%cm/dyne (100Hz)........... 13 x10-*cm/dyne (100Hz) ........... 13 x10~*cm/dyne (100Hz) ........... 8 x10-*cm/dyne (100 Hz)
statische Nadelnachglemgkelt 35 X10-%cm/dyne........ooiinnsn.. A5x10-*em/dyne.........coovoouani. 35x10-fem/dyne.................... 35 x10-*cm/dyne
Empfohlene Auflagekraft........ L2GE020 v svimenvsnnsunmsnsin i WEBERE G imvimren susnss bessvisenas HEBE0R 0w s .....1,8g+03g
Gewicht........................ LN 1 PO UUDUUUTUS .t - ': IS B S s N 1
DL-103p DL-103s DL-103
O .. o dynamisch .. s «.....dynamisch. . » vevesee....dynamisch
Ausgangsspannung..............0,25mV (1 kHz, 50 mm/sec). . .0.3mV (1 kHz, 50mm/sec) ............ 0.3mV (1 kHz, 50 mm/sec)
Frequenzumfang................ .. 20 Hz—6B5kHz . ....20Hz—B0kHz . errerereees.. 20HZ—45 kHz
Ausgangsimpedanz..............33 Ohm (20Hz— 20KH2) .. ...400hm (20 Hz—20KkHZ) ... .00 40 Ohm (20 Hz—20 kHz)
Lastimpedanz..................... graBer als 100 Ohm.. Ceeeee......groBerals 100 Ohm. . vievaes.....OroBer als 100 Ohm
Kanaltrennung................... . besserals 28dB (1 KHD) oo besserals 25dB (1 kHz) .............. besserals 25dB (1 kHz)
Unterschied in der
Empfindlichkeit...................kleinerals 1dB (1 kHz)................ klginerals 1dB{1kHz)................ kleiner als 1 dB (1 kHz)
Abtastdiamant.................... 0,1 mm, spezieller ellipli.'.cher Schiiff. .. 0,15 mm, spezieller elllphscherSchllﬂ 0,2 mm, spezieller runder Schiiff
empfohlene Auflagekraft........15+02g.. veerra1,8+03g.. e 254039 -
Nadelnachgieblgkeit ............. 12 x10- "'cmr'dv,rneHOO Hz). ..Bx10" '-cmfdyne{wo Ha) . & x10-*cm/dyne (100 Hz) {Anderu ngen
Gewicht.. O FAB eccmmrinn s i ., V1 vorbehalten)
HA-1000 HA-500 e X % AU-340
Vor-Vorverstarker fiir Vor-Vorverstarker fiir, L g Besonders hochwertiger
dynamische Systeme dynamische Systeme Vorschalt-Transformator fiir

(Signal-Rauschabstand 157 dB)

AU-320

Transformator fiir dynamische
Systeme (hoher
Signal-Rauschabstand)

/__F
& >
PCL-7

Systemtréger aus
Magnesium-GuB

PCL-4
Systemtrager aus Aluminium-GuB

(Signal- Rauschabstand 157 dB}

-AU-S”‘IO .
_ -Transformatnrfur ﬂynamische
~ \.Systeme (haher"

Signal- R_aug;:habsland]

PCL-5

Systemtrager aus
Magnesium-DruckguB

PCL-30
Systemtrager fiir DP-31, DP-32

dynamische Systeme (mit Kern
aus Super-Permalloy)

AVC-1
Elektronischer
Vibrations-Reiniger

Reini-
gungs-
fliissigkeit

PCL-60
Systemtrager fiir
DP-60L

NIPPON COLUMBIA CO.LTD.
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Tonram DA-1000
®Dynamisch gedampfter Tonarm

Tonarm DA-401

®Extrem leichtes Tonarmrohr einer Spezial-Leicht-
metall-Legierung stellt die ideale Kombination aus geringer
quivalenter Masse (5,8 g) und hoher Verwindungssteifigkeit
dar.

Tonarm DA-307

eDynamisch gedampfter Tonarm, statisch ausbalancierte
S-Form.

PCL-75 Systemtréger fiir DP-100M

PCL-67 Systemtrager fiir DP-67L/57L

PCL-30 Systemtrager fiir DP-45F/37F/35F/30LII
PCL-7 Systemtrager aus Magnesium-DruckguB

PCL-5 Sy iger aus Magnesi DruckguB

PCL-4 dger aus A ini GuB

Tonabnehmer

Tonabnehmer

Der Tonabnehmer ist das Herzstuck der
Schallplatten-Wiedergabekette. Er sollte die
aufgezeichneten Signale vollig unverfalscht
abtasten, auch komplexen Formationen der
Schallplattenrille ohne Veranderung oder
Beschadigung derselben folgen kdnnen und
diese mechanischen Schwingungen an ein
stromerzeugendes System weitergeben
Spezielle DENON-Entwicklungen sind der
doppelstrukturierte Nadeltrager, ein duBerst
leistungsfahiges Stromerzeugungssystem, ein
kompaktes Schwingungskonzept und andere
fortschrittliche Technologien zur Wiedergabe
von Musik mit bisher unerreichter Exaktheit.
Vor 18 Jahren stellte DENON den dynamischen
Tonabnehmer DL-103 vor, der seitdem als
unumstrittene Referenz gilt. DENON wird
jedoch auch weiterhin die Entwicklung von
immer noch besseren Tonabnehmern verfolgen
und keine Anstrengung scheuen, als
Wegweiser in Richtung auf das Ziel der
perfekten Musikwiedergabe zu dienen.

Sterceoplay 6/83

DL-1000A  Dynamischer Tonabnehmer
®Nadeltrager aus neuartigem, amorphem Bor fur hohe
Nachgiebigkeit ®Extrem breiter Ubertragungsbereich bis zu
110 kHz eUnvorstellbar geringe effektive Masse von 0,077
mg ®Hohe Abtastfahigkeit durch DENONSs einzigartiges. mas-
searmes Schwingungssystem

Frequenzbereich 20Hz—110kHz
Ausgangsspannung 012mv
Ausgangsimpedanz 330hm
Ubersprechdampfung (1 kHz) 3008
Empfohlene Auflagekraft 8mN=1mN
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DL-305/303 MC-Tonabnehmer mit sehr geringer
bewegter Masse

eDurch DENONs neuentwickelten Nadeltrager aus amorphem
Bor garantiert das DL-305 hervorragende Klangeigenschaften.
eoDas ultraleichte Nadeltrdgérsystem des DL-303, die auBerst
geringe NadeImasse voanur 0,18 mg und die hochpréazise
Konstruktion brachtebh&ine iiberrasch@nde Verbesserung
beim Abtasten von Platfenrillen X

A DL-303
Frequenzbereich .. (" 20 Hz—70 kHz
Ausgangsspannung 02mv
Ausgangsim 0 40 Ohm
Ube:sovecndampfung (1 kHz) 28dB
Empfohlenedytiagekraft 12mNE2mN ... 12mN£2mN

DL-301 Hohe Abtastfahigkeit durch
Leichtbauweise

®Sehr gute Abtastfahigkeit durch DENONSs einzigartiges

Leichtbau-Schwingungssystem ®Spezieller Systemtrager

fur leichte Justage des Nadeliberhangs  @Gewicht 4.7 g

Frequenzbereich 20 Hz— 60 kHz
Ausgangsspannung 03mv
Ausgangsimpedanz 40 0hm
Ubersprechdampfung (1 kHz) 2848
Emplohlene Auflagekraft 14mN+2mN

DL-103M Leichter dynamischer Tonabnehmer mit
Nadelhalter aus amorphem Bor
®Ausgezeichnetes Abrastverhalten und exzellente klangwie-
dergabe durch DENONs neuentwickeltem Nadelhalter aus
amorpt Bor eDie DENON uktion
des bewegten systems sorgt fir ein hervorragendes Abtastver-
halten Uber einen breiten Frequenzbereich

Frequenzbereich 20 Hz— 60 kHz
Ausgangsspannung 12mv
Ausgangsimpedanz 40 Ohm
Ubersprechdampfung (1 kHz) 25d8
Empfohlene Auflagekraft 14mNE2mN

DL-103D/103 Hochleistungs-MC-Tonabnehmer

eDie bewegte Masse des Nadeltragersystems ist beim
DL-103D sehr gering. Zusammen mit der groBen Nadelnach-
giebigkeit ermoglicht dieser Tonabnehmer hohe Abtastfahig-
keit bei geringer Auflagekraft. ®Die berihmte DL-103-Serie
ist seit 1965 der Standardtonabnehmer bei Rundfunkanstal-
ten und Studios.

DL-103D DL-103
Frequenzbereich 20 Hz—65 kHz .. 20 Hx— 45 kHz
Ausgangsspannung , 03m
Ausgangsimpedanz 330hm 40 Ohm

Ubevsmechdamp'ungh KH2) ...28dB
Empfohlene Auflagekraft 15 mN+2mN 25mN3:3 mN

DL-160 MC-Tonabnehmer mit hoher
Ausgangsspannung und groBer
Abtastfahigkeit E

eDurch die hohe Ausgangsspannungbraucht dieses MC-

System keinen Vor-Vorverstarker oqg%wemage, es kann

direkt an den MM-Eingang des VersParkers angeschlossen

werden @Konischer AluminiumNadeltrager stab{er Kon-
struktion und Einpunkt-Aufhanging qarannereq‘n eiterten

Dynamikbereich, weiten F ig

keit

Frequenzbereich

Ausgangsspannung

Ausgangsimpedanz

Ubersprechdampfung (1 Na

Empfohlene Auflagekraft

20Hz — 50K
1,6mv R‘

Stercoplay 4/84 Sehr Gut

DL-110 Preiswerter MC-Tonabnehmer mit
hoher Ausgangsspannung

eDurch die hohe Ausgangsspannung braucht dieser Tonab-

nehmer keinen Vor-Vorverstarker oder Ubertrager sondern

kann direkt an den MM-Eingang angeschlossen werden

eEinpunktaufhangung des Nadeltragersystems e@Leichtge-

ucktion des
Frequenzbereich 20 Hz — 45 kHz
Ausgangsspannung 1.6mv
Ausgangsimpedanz. 160 Ohm
Obersprechdamlung (1 kHa) . 2548
Empfohlene Auflagekraft 18 mN+3mN



DAN®NHTA \NEUHEITEN

Mehr as High Fidelty

DL 103 DL 103 S DL 103 D DL 303
Frequenzbereich 20-45 000 Hz | 20-60 0GO Hz 20-65 000 Hz 20-70 000 Hz
Ausgangsspannung 0,3 mV 0,3 mV 0,25 mV 0,2 mV
Unterschied im
Obertragungsfaktor <1 dB (1 kHz)| <1 dB (1 kHz) <1 dB (1 kHz) <1 dB (1 kHz)
‘(Jtl’eﬁag')“e‘:hdampf“"g >25 dB >25 dB »28 dB 25 dB
7(*‘1‘52325)’51"‘p5da”2 40 Ohm 40 Ohm 40 Ohm 40 Ohm
Compliance : 5x10 -16 8x10 -16 12x10 -16 13x10 -6
Nadelschliff spharisch special ETlipse| special Ellipse| special Ellipse
empf. Auflagedruck | 2,5 ¢ 1,8 ¢g 1,5 ¢ : 1,2 g
Gewicht 8,5 g RAX 7,5 g 6,5 g




