Denon

DP-100M

Plattenspieler

Direktantrieb, quarzkontrol-

liert 0,003%0 Gleichlauf-
schwankungen (WRMS)
Rumpel-Gerauschspan-
nungsabstand (DIN) 90 dB
Hochlaufzeit 0.4 s

57 x 31 x 46,5 cm
(BxHXT)

um 1400 Mark

Denon Electronic GmbH
HalskesstraBBe 32

4030 Ratingen 1

Akustischen Rickkopp-
lungen begegnet Denon
mit einer zweiteiligen
Plattenteller-Konstruktion,
bei der unterer und oberer
Plattentellerteil iiber eine
Feder und Oldampfer

miteinander verbunden
sind. Eine elektronische
Tonurmdﬁmpfung der

namic Servo Tracer”
solrheffrequente
Resonanzen unterdricken.
Zum Lieferumfang des
DP-100M gehort ein S- und
ein leichteres gerades
Tonarmrohr.




Denon DR 220

Eigenschaften und
Bedienungs-
moglichkeiten

Wer gerne auf (berflussi-
ges Geschnorkel verzichtet,
den wird das AuBere des De-
non-Recorders sicher auf
Anhieb ansprechen. Die Aus-
stattung dieser Recorders
erscheint allerdings eher
mager, bis auf den Timer-
Schalter ist alles Minimal-
Standard dieser Klasse. Im-
merhin aber gehort zu die-
sem Standard heute selbst-
verstandlich ein tipptasten-
gesteuertes Laufwerk. Wer
einen Verstarker ohne
Cinch-Buchsen besitzt, ist
mit dem Denon schlecht be-
raten, dennein DIN-AnschiuB
fehit. Die letzte Rettung in ei-
nem solchen Fall, namlich
mit Hilfe eines speziellen Ka-
bels liber die Mikrofonan-
schlisse aufzunehmen, ist

Qualitatsprofil:
Denon DR 220
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Gesignet fur Fe, Cr, FeCr, Metall
Eingange Line, Mikro
Ausginge: Lina, Kopfhorer
Abmessungen (BxHxT) 435x11x
295 em
Ungefahrer Handelspreis: 600.- DM

beim Denon nicht besonders
sinnvoll, da diesen Eingan-
gen aufgrund ihres erhebli-
chen Rauschens ein dicker
Minuspunkt gegeben werden
muB.

Bewertung

Sonst kann der Denon mit
geringen Rauschwerten
aufwarten, insbesondere mit
FeCr-Band. Auch mit den ib-
rigen Bandsorten liegt das
Rauschen im Bereich der an-
gehenden Spitzenklasse.
Ausgesprochen positiv st
das Bild auch bei den Fre-
quenzgangen — hier beweist
der Denon, daB in dieser
Kiasse keine Kompromisse
mehr gemacht werden mus-
sen; so mancher teurere
Konkurrent muB sich da ge-
waltig strecken, um die
EbenmaBigkeit der Fre-
quenzgdange dieses Recorder
zu erreichen, und das bei

praktisch allen vier Bandsor-
ten. Lediglich Eisenoxidband
nach der neuen internationa-
len IEC-Norm zeigt mit Dolby
eine leichte Anhebung in den
oberen Mitten, die aber
klanglich noch kaum in Er-
scheinung tritt.

Bei Verwendung von
Chromdioxid zeigt sich, daB
der Denon mit dem DIN-Band
(Typ IIL) am besten harmo-
niert, bei FeCr ist es wieder
der IEC-Typ, ebenso wie bei
Reineisen (Bezugsband:
Sony metallic). Bertcksich-
tigt man diese Empfehlun-
gen, so sind hervorragende
kiangliche Ergebnisse mit
diesem Recorder sicherge-
stellt. Ein zwar nicht sonder-
lich wichtiges, aber erwah-
nenswertes Plus ist die uber-
ragende Ubersprechdamp-
fung insbesondere zu hohen
Frequenzen hin. Gut geraten
sind auch die Aussteue-
rungsanzeigen, man kann

ihnen im wesentlichen Glau-
ben schenken und bei aller
Bandsorten auf der
0dB-Punkt zielen, bei Fe-
Cassetten schadet es nicht
wenn die Anzeige ab und zu
ins ,,Rote" flitzt.

Das Laufwerk entspricht
dem Preisniveau. Es zah!t
eindeutig zur gehobener
Mittelklasse. Die Gleichlaui-
werte sind zwar nichtumwer-
fend, aber in der Praxis mehr
als ausreichend. Etwas ge-
ringer dirfte der Bandzug
sein. Wer gerauschempfind-
lich ist, kann sich vielleich:
an den etwas zu deutlicher
Laufgerduschen bei schnel-
lem Vor- und Rucklauf sto-
ren. Insgesamt bietet der De-
non aber ein rundum ausge-
wogenes und erfreuliches
Bild, das auch von den klei-
nen Schwachen im mechani-
schen Teil in keiner Weise
getrubt wird.

Qualitatsstufe:
obere Mittelklasse
Preis-Gegenwert-
Relation: sehr gut
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Denon

DR-M4

Cassetten-Deck
Hinterbandkontrolle
Doppel-Capstan

Direktantrieb, quarzkontrol-

liert

0,027% Gleichlaufschwan-
kungen WRMS
Gerduschspannungsabstand

mit Dolby C 73 dB
Frequenzgang Metall
20—23 000 Hz

um 1500 Mark

434 x 11,5 x 28,6 cm
(Bx HxT)

Denon Electronic GmbH
HalskesstralBle 32

4030 Ratingen 1

Ein Mikrocomputer

| kontrolliert beim DR-M4

| die gesamte Laufwerksme-

| chanik sowie die

Tonkopfposition. Mit einem

Servosensor will Denon

den Bandzug wihrend der
esamten Abspielzeit
onstant halten und damit

exakten Band-Kopf-

Kontakt erreichen.
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Denon-Gerate werden von
der Nippon Columbia Co.
hergestellt und in der Bun-
desrepublik uber Bolex ver-
trieben. Im Vollverstarker
PMA 600 ist erstmals die von
Denon entwickelte PCC-
Schaltung eingebaut, die die
Ubersprechdampfung  bei
Phono-Wiedergabe ver-
bessert. Es handelt sich da-
bei um den gleichen Bau-
stein, der unter der Bezeich-
nung PCC 1000 als Einzelge-
rat erhaltlich ist (siehe dazu
unseren Bericht uber PCC in
diesem Heft).

Ausstattung

Was hat er sonst zu bieten,
der PMA 6007 GroBzugig ist
der Bedienungskomfort fur
Bandaufnahme. Da gibt es al-
lein drei Schalter auf der
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Frontplatte, die sich den bei-
den anschlieBbaren Ton-
band- oder Cassettengeraten
widmen: Mit dem , ,Record-
Function-Switch"' 1aBt sich
jede beliebige Quelle auf
Band aufnehmen, ganz
gleich, welches Programm
gerade abgehort wird. So
kann man z.B. eine Platte
uberspielen und dabei Radio
horen, ohne lastiges Um-
stecken auf der Ruckseite
des Gerats. Mit dem ,,Copy"-
Schalter kann man vom
Bandgerat 1 auf das Bandge-
rat 2 kopieren und umge-
kehrt. Dabei kann auch ein
vollig anderes Programm
uber die Lautsprecher wie-
dergegeben werden.
SchlieBlich ermoglicht der
.Monitor“-Schalter, beide
angeschlossenen Tonband-
oder Cassettengerate wahl-
weise vor Band oder hinter

Band abzuhoren, vorausge-
setzt, es handelt sich um
Dreikopf-Gerate.

AuBer den beiden Tonband-
geraten konnen ein Platten-
spieler, ein Tuner und eine
weitere  Hochpegel-Quelle
(Aux) angeschlossen und
am Drehschalter ,,Function"
gewahlt werden. Der Kipp-
schalter ,,Mode'" erlaubt ne-
ben der normalen Stereo-
wiedergabe auch die Vertau-
schung beider Kanale und
die monaurale Zusammen-
schaltung des linken und des
rechten Kanals. Die Funktio-
nen ,,Nur-Links" bzw. , Nur-
Rechts” gibt es hier nicht,
dafdr laBt sich am , Spea-
kers-Selector” wahlweise
nur der rechte bzw. nur der
linke Lautsprecher einschal-
ten. Im ubrigen gestattet
dieser Drehknopf, die
Lautsprecher ganz abzu-

schalten (fur Kopfhorerwie-
dergabe), oder die beiden
anschlieBbaren Lautspre-
cherpaare A und B wahlweise
einzeln oder gemeinsam zu
betreiben. Im letzten Fall
wird's bei 4-Ohm-Boxen kri-
tisch (die Uberlastsiche-
rungseinrichtungen schal-
ten das Gerat immer wieder
ab), da die beiden Ausgange
in Stellung ,,A + B" parallel
an die Endstufe geschaltet
werden. Es empfiehlt sich da-
her, nur 8-Ohm-Boxen zu-
sammenzuschalten.

Weitere ,,Features'' am PMA
600: Es gibt einen zweistufi-
gen ,Muting"-Abschwacher
(—10 dB, —20 dB), ein Tiefen-
und ein Hohenfilter (Einsatz-
frequenzen 20 Hz bzw. 7 kHz,
Steilheit 6 dB/Okt.), Vorver-
starker-Ausgang und End-
stufen-Eingang sind von au-
Ben zuganglich, die beiden




Kanale werden von getrenn-
ten Netzteilen (mit getrenn-
ten Trafos!) versorgt. Ein
Loudness-Schalter ermog-
licht die Anhebung von tiefen
und hohen Frequenzen bei
kleinen  Abhorlautstarken.
Der Lautstarkesteller und die
Klangregler sind als Poten-
tiometer mit rastenden Stel-
lungen ausgefuhrt. Die
Klangregler sind nicht fur
beide Kanale getrennt ein-
stellbar.

Beurteilung

Die Ausgangsleistung von 2 x
100 W Sinus an 4 Ohm garan-
tiert in normalen Wohnrau-
men eine saubere Wiederga-
be auch von Spitzenampli-
tuden, selbst mit stark be-
dampften Boxen. Die Verzer-
rungen bleiben unter der
0,1%-Marke und liegen da-
mit jenseits von gut und bo-
se. Bei kleinen Ausgangslei-
stungen halten sie sich in
noch engen Grenzen. Der
Dampfungsfaktor ist so grof,
daB der Innenwiderstand der
Endstufen gegen den Wi-
derstand der Lautspre-
cherzuleitungen vernachlas-
sigt werden kann. Die Ein-
gange sind recht empfindlich
und ubersteuerungsfest. Die
Phono - Eingangsimpedanz
fallt mit 53 kOhm leicht aus
der Norm (47 kOhm), dies
darf aber noch als Schon-
heitsfehler betrachtet wer-
den. Die Hochpegel-Eingan-
ge fuhren mit 93 kOhm-Ein-
gangswiderstand zu keiner-
lei Schwierigkeiten. Auch die
Tonband - Aufnahme - Aus-
gange sind in Ordnung, DIN-
Buchsen sind allerdings
nicht vorhanden.

Bei den sonstigen Eingangen
wird der eine oder andere
deutsche Benutzer die DIN-
Buchse vermissen, aber hier
kann mit einem Adapter ,,DIN
auf CINCH'* Abhilfe geschaf-
fen werden.

Die Fremdspannungsabstan-
de sind ordentlich, wenn-
gleich man von den Herstel-
lerangaben (100 dB fur die
Hochpegeleingange) mehre-
re Abstriche machen muB.
Dieser Wert ist nach der ame-
rikanischen Norm fur Ge-
rauschspannungs-Mes-
sungen ermittelt und mit der

reichlich ,,weichen' A-Kurve
bewertet. Klangregler und
Loudness sind recht gut aus-
gelegt, bei allen Vorbehalten,
die man der Loudnessein-
richtung generell entgegen-
bringen muB. Die Filter sind
allerdings aufgrund der ge-
ringen Steilheit kaum als sol-
che zu akzeptieren. Sie soll-
ten besser fehlen. Die Phono-
Frequenzgange sind — wie
die anderen Frequenzgange
auch — einwandfrei konstant.
Die neue |[EC-Empfehlung fur
Phono-Entzerrer ist noch
nicht berucksichtigt. Nach
diesem Vorschlag muBte der
Phono-Frequenzgang bei 20
Hz bereits um 3 dB abfallen
Noch ein Wort zum Design
des PMA 600: Die Drehknop-
fe fur die PCC-Schaltung
hatte man etwas mehr ver-
stecken konnen. Im Normal-
fall werden diese vier Einstel-
ler einmal auf den verwen-
deten Tonabnehmer justiert
und haben dann sozusagen
eine , Lebensstellung”. So,
wie sie hier angebracht sind,
konnen sie allzuleicht ver-
sehentlich verdreht werden,
und man muB dann wieder
die Testschallplatte heraus-
kramen und die Ubersprech-
dampfung aufs Neue opti-
mieren. Versenkte Trimm-
potentiometer waren dem
Tester hier sympathischer
gewesen (aber wer stellt sein
Licht schon gern unter den
Scheffel?). Auf jeden Fall sei
dem PMA-600-Besitzer gera-
ten, sich die optimale Ein-
stellung der vier PCC-Dreh-
knopfe auf der Frontplatte zu
markieren.

Das Gerat ist recht service-
freundlich aufgebaut und so-
lide ausgefuhrt.

ordentliche
Leistungsreserven
sehr geringe Ver-
zerrungen bei mittleren
und groBen Leistungen
umfangreiche
Ausstattung, speziell
fur Tonbandfreunde
PCC-Schaltung einge-
baut

etwas zu hohe Ein-
gangsimpedanz bei
Phono

Qualitatsstufe: zur
Spitzenklasse ten-
dierend
Preis-Gegenwert-Relation:
gut
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MESSWERTE FUR TECHNISCH INTERESSIERTE
Sinusleistung an 4 Ohm 2x 100 W
(bereich 40 Hz bis 10 kHz, 1 % Klirrfaktor) an 8 Ohm 2x BOW
Klirrfaktor an 4 Ohm 40 Hz 10 kHz
bei 2 x 85 W 0,03 % 0,038 %%
bei2x 5W 0.03 % 0,03 %
D&l 2 x 50 mW 0,22 % 0,22 %
Intermodulationsfaktor an 4 Ohm bei2x85 W 0,09 %
(50 Hz/7000 Hz, 4:1) bei2x 5 W 0,02 %
bei 2 x 50 mW 0.09 %
Dampfungsfaktor an 4 Ohm bei 40 Hz bei 10 kHz
45 45

Phono 0,48 mV/53 k2
Auxiliary 30 mV/93 k2
Tuner 30 mV/93 kQ

Band CINCH 30 mV/83 k2
Endstufe 190 mV/50 kQ

Phono 285 mV
Hochpegel > 12 V

E.mgang-se_r;pfindiich keit/Impedanz,
(bezogen auf 5 Watt Ausgangsleistung)
(Impedanz: Minimum zwischen 40 + 10000 Hz

Ubersteuerungsfestigkeit der Eingange
(bei 1 kHz)

Ausgangsspa“nnung am Bandausgang
uber Phono (5 mV Eingangsspg., 1 kHz)

Band CINCH 300 mV an 50 kQ

Hochpegeleindnge Phono
bei 5 Watt 78 dB 70 dB
bei 50 mW 58 dB 58 dB

40 Hz bis 10 kHz + 0 dB/~0.5 dB
30 Hz bis 16 kHz + 0dB/-0,5 dB

siehe Diagramm
steh e Diagramm

Fremdspann ungsabstand

Frequenzgang Phono
(bezogen auf IEC-Standard)

Frequnzgang der Hochpegeleingange

Klangreglercharakteristik
Filtercharakteristik
Ausgang&

“siehe Diagramm
2 x Lautsprecher, 2 x Band, 1 x Vorverstarker, 2 x Kopfhorer

Abmessungen {B X Hx T)__" 43x14,6x32,1 cm
1200- DM

STEREO 115
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Eigenschaften und
Bedienungs-
moglichkeiten

Trotz seiner geringen Ab-
messungen verfiigt der De-
non i(ber eine reichhaltige
Ausstattung. So ist bereits
ein Moving-Coil-Vor-Vorver-
starker integriert, so daf man
ein dynamisches Abtastsy-
stem direkt anschlieBen kann
(nattirlich gibt es auch einen
Eingang fiir ,,normale’” Ma-
gnetsysteme). AuBerdem fin-
den sich auf der mattsilber-
nen Frontplatte Schalter fir
zwei Bandgerdte mit Uber-
spielmdglichkeit (zuséatzlich
zu den Cinch-Anschlissen
ist ruckwartig auch eine
DIN-Buchse vorhanden), fir
Tuner, Aux, Loudness und
ein Subsonicfilter. SchlieBt
man einen Kopfhorer an, so
werden die beiden Lautspre-
chergruppen  automatisch
abgetrennt. Neben dem gro-
Ben, in dB geeichten Laut-
starkeregler gibt es Dreh-
knépfe fir Basse, Hohen und
die Kanalbalance.

Besondere Erwéhnung
verdient der mit,,Rec Out Se-
lector'* bezeichnete Schal-
ter; er ermoglicht in Verbin-
dung mit den Eingangs-

Wahitasten namlich den in
der Praxis sehr angenehmen
Simultanprogrammbetrieb,
d.h., man kann z.B. eine
Platte auf Band iiberspielen
und gleichzeitig Rundfunk
héren. Der ins Auge fallende
Schriftzug ,,Direct A" weist
auf die Gleichstromkopplung
der Endstufe hin.

Bewertung

Uber mangelnde Leistung
wird sich bei dem kleinen
Denon auch nicht beklagen
kénnen, wer Boxen mit
schlechtem  Wirkungsgrad
besitzt, denn mit gut 80 Watt
an 4 Ohm und Uber 60 Watt
an 8 Ohm pro Kanal ist seine
Endstufe in Anbetracht der
Gehéduseabmessungen er-
staunlich kréftig. Dabei pro-
duziert der Verstarker sehr
geringe Verzerrungen, die
auf keinen Fall horbar wer-
den. Um den guten Damp-
fungsfaktor der Endstufe in
der Praxis ausnutzen zu kon-
nen und das mechanische
Verhalten des Tieftonlaut-
sprechers zu kontrollieren,
empfiehit es sich, Lautspre-
cherkabel mit groBem Quer-
schnitt zu verwenden.

Samtliche Eingdnge sind
beziiglich ihrer Empfindlich-

keit und Ubersteuerungsfe-
stigkeit vorbildlich ausge-
legt. Auch ,laute” Tonab-
nehmer und hochausgesteu-
erte Schallplatten, etwa viele
Direktschnitt- und Digital-
platten, kénnen keine Ver-
zerrungen verursachen.

Lob gebiihrt ebenfalls den
elektrischen Daten der Aus-
gange. Der Anteil der dyna-
mischen Verzerrungen (TIM)
bleibt erfreulich gering — ein
Resultat der sorgféltigen Ab-
stimmung von Frequenzum-
fang und Leistungsbandbrei-
te. Dagegen waren Verbesse-
rungen an der Geradlinigkeit
der Frequenzgange von
Phono MM und Phono MC
wiinschenswert, und auch
die Symmetrie der Stereoka-
nadle in diesen Eingangen
kénnte besser sein. Uberbe-
werten sollte man diesen
Schénheitsfehler jedoch
nicht, da gehérméaBige Aus-
wirkungen kaum zu befiirch-
ten sind. DaB der Denon-Ver-
starker sehr impulsfest ist
und auch mit Boxen zurecht-
kommt, deren Impedanzver-
halten stiarker schwankt (und
hierzu gehoren nicht weni-
ge!), beweisen die Bild-
schirmfotos der Rechteck-
durchgange.

Als schlicht hervorragend
muB schlieBlich die Unter-

driickung von Rauschen und
Brummen bezeichnet wer-
den, denn angesichts von
86 dB Fremdspannungsab-
stand bei den Hochpegelein-
géngen, 79 dB beim Pho-
no-Magnet- und 69 dB beim
Phono-MC-Eingang (bezo-
gen auf 5 Watt) sind Storge-
rausche kein Thema. Die
gleichmaBige Wirkungs-
weise der Klangregler und
die verninftige Auslegung
der ,gehorrichtigen Laut-
starkekorrektur” runden das
sehr positive Gesamtbild ab.

In der Gesamtheit seiner
Daten istder Denon PMA-510
bereits der Spitzenklasse
zuzuordnen; auch hinsicht-
lich der Verarbeitung hinter-
|aBt der Verstarker einen sehr
positiven Eindruck und kann
somit vorbehaltlos empfoh-
len werden.

Qualitatsprofil:
Denon DMA-510

Spitzenklasse

Frequenzgang
Verzerrungen
AnschluBwerte

Ausstatiung
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Ausgangsleistung (4/8 Ohm):  B5/86 W
Eingénge: Phono MM+ MC, 2x Band
Cinch 1 xBand DIN, Tuner, Aux
Abmessungen (BxHxT): 432x11%
| 40 em

| Ungefahrer Handalspreis: 598 - DM

Qualitatsstufe: Spit-
zenklasse
Preis-Gegenwert-
Relation: sehr gut

87



