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SPACER 50/125

Der Spacer ist die konsequente ,Rollerlésung”
von KYMCO, es gibt ihm mit 50 ccm und mit
125 ccm. Der Spacer besitzt alle Vorteile eines
Rollers, gepaart mit der Leistungsféahigkeit eines
Touren-Motorrades.

Also ein Raumroller zum staunen.

Eine gleichméBige Leistungsentfaltung, eine
geringe Gerauschentwicklung und kaum
spurbare Vibrationen sorgen fiir die neue
Dimension des Fahrens. Diese Roller-
personlichkeit setzt MaBstébe.

Der 125er ist als offene Version lieferbar,
auf 80 Km/h umristbar.

Der Spacer 125 ist fahrbar mit dem
Fuhrerschein der Klasse 1b oder 3
(falls vor dem 01.04.1980 ausgestellt).
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Schelbenbremse hln.t;n Ubersichtliches Cockpit GroBes, abschlieBbares
(nur Spacer 125) mit Drehzahlmesser Doppelhelmfach http://www.Kymco.de




DER SPACER VON KYMCOQO!

Technische Daten

Der Spacer 50

Abmessungen und Gewichte:

Léange: 1900 mm
Breite: 750 mm
Hoéhe: 1180 mm
Sitzhéhe: 760 mm
Leergewicht: 119 kg
zul. Gesamtgewicht: 285 kg
Tankinhalt: 10 Liter (bleifreies Benzin)
Hoéchstgeschwindigkeit: 50 km/h

Motor:

Bauart: geblasegekihlter 1 Zylinder-Zweitaktmotor,
Hubraum: 49,5 ccm
Version A: 3,1 kW (4,2 PS) bei 6700 U/min
Zindung: elektronische Ziindung (CDI)
Batterie: 12V/4 AH
Starter: Elektro/Kick
Kupplung: Fliehkraft-Automatik

Fahrwerk:

Rahmen: Rohr-Rahmen
Federung vorne: Teleskopgabel
Federung hinten: Schwingachse
Bremse vorne: 1 Scheibe @180 mm
Bremse hinten: 1 Trommel @110 mm
Reifen vorne: 110/70-12
Reifen hinten: 130/70 - 12

Die Abbildungen und die technischen Daten entsprechen dem Stand der Drucklegung
Anderungen in Ausfiihrung und Farbe sind jederzeit méglich

Sonderzubehér fiir den Spacer 50/125

Zubehor MSA-Nummer
XL-Spezial-Topcase auf Anfrage

Tourenscheibe ,Magnum* MS - 4540
incl. TUV-Gutachten

Montagesatz MS - 4541

Drosselsatz 80 km/h MS - 9802
ohne Einbau Vergaser reduziert

nur als Satz verwendbar MS-9803 Vario. Reduziert
(bitte Hinweis auf den Fahrzeugpapieren beachten!)

Ihr KYMCO-Handler

Der Spacer 125

Abmessungen und Gewichte:

Lange: 1940 mm
Breite: 750 mm
Hoéhe: 1140 mm
Sitzhéhe: 760 mm
Leergewicht: 138 kg
zul. Gesamtgewicht: 308 kg
Tankinhalt: 10 Liter (bleifreies Benzin)
Hochstgeschwindigkeit Version A: 93 km/h

Version B: 80 km/h

Motor:

Bauart: wassergekihlter 1 Zylinder-Viertaktmotor,
Hubraum: 124 ccm
Version A: 8,4 kW (12,5 PS) bei 6500 U/min
Version B: 6 kW (8 PS) bei 7500 U/min
Zindung: elektronische Ziindung (CDI)
Batterie: 12V/6 AH
Starter: Elektro/Kick
Kupplung: Fliehkraft-Automatik

Fahrwerk:

Rahmen: Rohr-Rahmen
Federung vorne: Teleskopgabel
Federung hinten: Schwingachse
Bremse vorne: 1 Scheibe @180 mm
Bremse hinten: 1 Scheibe @180 mm
Reifen vorne: 100/90 - 10
Reifen hinten: 120/70 - 10

Anderungen in Design und Technik vorbehalten.
1 Jahr Garantie ohne km-Begrenzung.

Lieferbare Farben:

schwarz silber

schwarz

Der Spacer 50 ist nur in
kupfer/schwarz lieferbar.

http://www.Kymco.de
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