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VERSTARKER

PIONEER bietet Ihnen droi Ste-
rea-Verstdrker ohne  Tunerteil.
Der 66-Wail-Vesstirker Modell
SA-810 veortigl uber die bestan
olakirischon Daten und leistet
wing Tenainhait, die kaum zu
uberbigten ist,

Der B0-Wat-Verstfrker Mogell
‘5M-83 ist sehr leistungsstark. Er
wird mit Erfolg in grossen Privat-
riumen, Restaurants und zur Be-
schallung von Fabrikhailen ver-
wendet.  Seine Bebrlsbssicher-
heii st bekannt. SM-83 wird stets
zu Ihrer wolisten Zufriedenhait
arbeiten.

Der 30-Watt-Verstarker Modell
SA-00 ist wie geschaffen far
Zweitanlagen. Ideal far Ihren
Sohn, |hra Tochter, das Weok:
endhaus usw.




Modell TX=-400 ist ein Tunor, der
in Zusammenhang mit einem
diesar drel Verstirker das Ra-
diotail bildet. Er kst mit einem
UKW und MW Emplangstail sa-
wie ein aulomatischen Ste-
readecoder ausgeristet

FM-B101

Madedl FM-B 101 Tuner-Varstar-
ker, hergestelit filar elne tadellose
Nedergabe aller monophoni
achen Musikquellen, Empfang
von MW und UKW. Aufnahme
und Wiedergaba von Tonband-
aufnahmen und Schallplatten, 11
Watt 26-20 000 Hz FM 2.5 sV AM
35pV Pie-up magn. 2.5 mV Pic-up
cef. 25 mV AUX 150 mV. B 360
mm, H 140 mm, T 340 mm,

~101 ist eine Reverberations-Einheit (Hall- Gemt 2- h%nnlug Modell MXA-3, FM-Multiglex-Sterec-Dekoder
mit kontinuierlich ar Zeil mit aige Metzieil 220 V, automatische Ste-
méglichkelten fir Tonjiger und Fllmvertonung B 325 mm, H 102 recanzeige, Stereo-Mano-Schalter, Gerausch

mm., T 228 mm. filter. B 125 mm, H 138 mm, T 320 mm




TUNER-VERSTAF
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Spezilikationen
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LAUTSPRECHER

C8-24 C5-20

Cs-5

Cs-52

Bauart

Lautsprwcher Basaton
{Angste in cm)

Impedanz in Ohm
Moz, Eingangslsistung n Wall
Froguenzbaneich in Hergs

Abmessungen in cm (B H/T)
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LAUTSPRECHER

CS-A-22 C5-53 I CS-A-31 CS-A-50

C5-88 | C5-10 C5-100

" PIONEER



Tonarm mit automatischer Ricksteliung, gerhuscharm
arbeitender Synehronmotor, hydraulischar Lift, robu-
stes Holzgehause mit formschonem Plexiglas-Deckel
Tourenzahl 33% und 45, Laufkonstanz 012 %
B 440 mm, H 165 mm, T352 mm.

RECORD PLAYERS

Plattontalier riemenangatrieben, hysieresis Synchron-
motor, schwener Prazisions-Plattentaller in Aluminium-
legierung. hydraulischer Tonarm-Litt. Towrenzahlen
33 und 45, Laufkonstanz 008 Rumpelabstand
50dB. B 508 mm, H 187 mm, T 405 mm.




TONZE
PL-C9

PL-C6

ﬂ‘*— Ersalznadel

estehenaus Tur
und Laut
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HI-COMPACT STEREO | e

e A
LEN 0
Frequenzgang von 15-23 000
Hz. Ausgangsspannung 5 mV.
Kanalabsiand 30 dB. Nadel
Typ PL=N 9: 0,65 Mikron. Na-
delnachgiebigkait 12104
em/dyn. emplohlener Auflage-
druck 23 g
Beweglicher Magnettyp, Fre-
quenzbersich 20—21000 Hz
Kanalirennschirfe besser als
20 dB (bel 1000 Hz). Aus-
gangsspannung 5 my.
Diamant PIONEER PL-N 6 von
0,7 Mikron, Nadelnachgiebig-
Keit 8x10-*cm/dyn.

HI-Fl-Kompakt-Anlage C-6000:

Aufbau von Tuner-Verstirker und Platien-
spleler in elegantem Teak-Holzgehiuse.,

HI-FI-Kompakt-Anlage C-2000: (B 520 mm/H 215 mm, ohne Fuss/T 520 mm)

Tuner-Verstirker

Tuner-Verstirker
im Holzgehluse

transistorisier!

Plattenspieler aul
Holzsockel mit
Plexiglasdeckel

Plaitenspieler

Zwel Lautsprocher

boxan Zwel Laulsprecher

in Teak-Holz

PIONEER
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LAUTSPRECHER-BAUSATZE

finden die bellet PIONEER-L haor
SIa mlnuben Bin unuullulllgss Einfigen der Lautaprecherboxen in lhre \M:hnunn Die
Tonqualitit entspricht der Spitzenkiasse. denn ihre Leistungen sind die der lerfigen
PIONEER-Boxen G5-A-31 (AS-303 A) und GS-A-50 (AS-305 A),

LAUTSPRECHER CHASSIS

PM-500

PM:500 PIU‘. 206G | PAX-I0M PilT Wy |

Belasiung im Walt

Frequensgang in Herts

Emplindlichieil in 0B W
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