





Pioneer peut étre légitimement
fier de la renommeée mondiale de
ses produits.

De la sélection des materiaux
a lassemblage final, un soin
méticuleux est apporté tout au
long de la fabrication. Chaque
appareil Pioneer — de la simple
enceinte acoustique au récepteur-
amplificateur stéréo le plus com-
plexe — est parfaitement mis au
point et prét a vous plonger dans un monde sonore d’'une pureté
inégalée.

La remarquable expansion de Pioneer au cours des réecentes an-
nées s'explique aussi par les incessantes recherches qui mettent
aujourd’hui le matériel haute-fidélité a la portee d'un nombre
croissant d'amateurs eclaires.

La perfection des appareils Pioneer vous offre vraiment un tout
nouveau plaisir d’écoute, tandis que la richesse de la gamme
vous permet de choisir I'appareil stéréophonique qui correspond
le mieux a vos aspirations.




PL-12AC SX-440 /LX-440 CS-E300 SE-20A

PL-12AC : Plaline stéréo a courrole d'en-
trainement. Une platine fonctionnelle, con-
gue pour uneé reproduction musicala sa
distorsion. Elle sede un moteur
chrone, e courrolé qui enfraine
un grand plateau en aluminium de 300 mm
dispositif d'équilibrage de la rota-
Ligne distinguée
ur : synchrone a 4 pbl
Vitesses : 33'%. 45 t/min
Plateau : alliage d'aluminium coulé, 300
mm
Pleurage et scintillement
%% (WRMS)
Courbe de réponse : 15-20.000 Hz
Alimentation 110130 V, 220-240 V
(adaptable), 50 Hz.
Dimens, : 431 (1) x 153 (h) x 341 (p) mm
Poids : 6,1 kg

5 hystérosis

moins de 0,12

SX-440 : Récepteur stéréo : L'intelligente
conception stéréo de Pionoar se retrouve
dans ce récepteur stéréo MW /FM, de
purssance moyenné, mais de haute qua-
lité. La section amplificatrice développe
une puissance de 40 watts. Ce modéle
possede un transistor a effet de champ
@l un condensat variable de trois
sections, donnant ainsi une réception FM
sans interférence, méme dans les régions
congestionnées

Puissance musicale: 40 W ( a4 4 Q),
JAW(@as Q)

Courbe de réponse : 20-70.000Hz = 3dB
Sensibilité FM pratique : 2,5 WV (IHF)
Diaphor A5 dB ( & 1 KHz)

Gammo: tonisées : FM : 87,5-108 MHz
MW : 525-1605 KHz
Bornes et raccordement : PHONO : MAG,

TA MONI, AUX. fich DIN

Alimentation : 110, 117, 130, 220, 240 V
(adaptable)

Dimensions : 405 x 139 x 358 mm

Polds : 8.0 kg

LX-440 : identique au SX 440 mais avec
raception longues ondes (non illustré)

CS-E300: Enceinte acoustique 2 voies
de type bibliothéque (Din 45500), Elle se
compose dun haul-parieur de graves do
20 cm o1 d'un haut-parfeur d'al & de

S cm, &4 cOne FB Pioneer me a
vibration libre). lis reprod 5 gra-
ves riches ot puissanis aigus

clairs La distorsion harmonique du
cbne FB est exceptionnellement falble
Enceinte : type & volume Infini
Haut-parieurs : grave de 200 mm, aigu
de 5 cm

impédance : 4 Q

Courbe do réponse : 40-20.000 Hz
Pulssance d'entrée maximale : 30 watts

Dimensions : 250 x 450 x 2

Polds : 6,0 kg

SE-20 A : Casque stéréo : Co casque éco
nomique PIONEER posséde une large
réponse en fréquenc t d'autres carac-
teristiques qu'on trouve habituellement
qué sur des casques beaucoup plus
colteux. Il permot d'obtenir un son vir:
tuallement sans distorsion at restitue des
volumes égaux & ceoux de ['exéculion
réelle en salle de concerl, avec uné
tres faible puissance de I'amplificateur
et du récepteur. Il peut étre utilise
avec n'importe quel amo stéréo dont
l'impédance varie entre 4 ot 18 ohms
Son style dlégant et son poids minimum
parm nt de longues heures d'écoute
sans fatigue

Impédance nominale : 8 Q

Courbe de réponse : 20-18.000 Hz
Puissance d'entrée max. : 0.5 Watts (par
canal)

Polds

400 gr. (sans cordon)



EX-330

CS-E301

FX-330 : Récepleur stéréo. Ayant une
stab el uné sélactivité excellentes
ce récepteur intégré deo typé compact
de 25 watts est muni d'un transistor &
effel de champ d'une capacitd variable
4 3 voies ot d'un convertisseur de type
a fourchetle

Puissance musicale

25W (a4 Q) 20W

(& 8 Q)

Distorsion harmonique @ moins de 1 %
(& 1 KHz)

Courbe de réponse 20-60.000 Hz =
4dB

Sensibilité FM pratique : 2,8 WV
Diaphonie : 35 dB (4 1 KHz)

Gamme syntonisée : FM : B7,5-108 MHz
Alimentation : 110, 120, 130, 220, 240 V

(adaptable)
Dimensions : 440 x 123 x 320 mm
Poids : 5,8 kg

CS-E301 : Enceinte acoustique & 2 voies
de type coffret (Din 45500). Elle com
prénd un haut-parleur de graves de 20 cm
et d'aigus de 5 cm, & cbne FB Pioneer
Cet appareil reproduit les graves a une
puissance de 30 watts

Enceinte : type a ballle infini.
Haut-parleurs : grave de 200 mm, aigu
de 50 mm, & cone FB

Impédance : 4 Q

CS-E200

40-20.000 Hz

40 watts
330 x 540 x 100 mm

6.0 kg

Courbe de réponse
Puissance d'entrée maximale
Dimensions
Polds

CS-E200 : Enceinte acoustique & 2 voies
de type bibliothéque (Din 45500). De
petite dimension, alle a néanmoins une
puissance de 20 watls Le haut-parleur
de graves est de 160 mm, et celui d'ai
gus de 50 mm, & cdno FB Pioneer Elle
est riche et puissante dans les graves,
claire dans les aigus

Enceinte : type a balfle infini
Haut-parleurs : grave de 160 mm, aigu
de 50 mm & cbne FB

impédance : 4 Q

Courbe de réponse : 50-20.000 Hz
Puissance d'éntrée maximale : 20 watts
Dimensions : 195 x 260 x 190 mm

3.0 kg

CS-E201 : Enceinte acoustique & 2 voies
de type colirel (Din 45500). D'une puis
sance de 20 walls, haut-pariaurs sont
de 200 mm pour les graves et de 50 mm
pour les aigus, & cbne FB Pioneer
Enceinte : type a balfle infini
Haut-parleurs : grave de 200 mm, algu
de 50 mm, & cbne FB

Impédance : 4 Q

Courbe de réponse : 50-20,000 Hz
Puissance d'entrée maximale : 20 walls
Dimensions : 260 x 410 x 100 mm
Polds - 4,0 kg





























































