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Souveran in Qualitat und Leistungsvermogen:
CD-Spieler von Technics

Strahl-Lasersystem mit
Feinfokussierung \

Die Compact Disc bietet gegeniiber den anderen &

Programmaquellen der HiFi-Anlage zwei entschei-
dende Vorteile: traumhafte Klangqualitat und
vormals ungekannten Komfort. Technics hat viel
daflr getan, ihr zum Durchbruch zu verhelfen —
unsere erfahrenen HiFi-Ingenieure entwickelten
die Technologie, die ihr Potential zur Entfaltung
bringt. Jiingste Beispiele hierfir sind das
FF1-Lasersystem, das hochauflosende Digitalfil-
ter, die Class AA-Verstarkertechnik und der
,,High-Speed"-Linearmotor fiir schnelleren Titel-
zugriff. NutznieBer sind Sie — Sie genieBen
Uberragende Klangqualitt und dramatisch ver-
besserten Komfort.

Natirlich IaBt auch der CD-Spieler Raum fiir
Schwerpunktsetzungen. Im Technics-Programm
finden Sie das richtige Gert fiir jede Aufgabe,
von der aufwendigen Studio-Ausfiihrung bis hin
zur Tragbar-Version fiir die Freizeitgestaltung.
Souveranes Leistungsvermogen diirfen Sie vor-
aussetzen — der Name , Technics” gilt weltweit
als beste Qualitatsgarantie.

& 1-Strahl-Lasersystem mit
Feinfokussierung

Der neuentwickelte FF1-Laser, ein
FF” 1-Strahl-System mit Feinfokussie-

rung, sichert den Technics CD-
Spielern hervorragende Spurtreue — nicht zu-
letzt ein Verdienst des Technics Digital Accu-
Servo-Systems. Es kombiniert die fiir 1-Strahl-
Systeme typische Unempfindlichkeit gegentiber
oberflachlichen Verschmutzungen mit der hohen
,.Kratzerfestigkeit“ von 3-Strahl-Systemen.
Die neue Kombi-Kollimator-Fokuslinse (CCF) er-
laubt eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig
hohem Leistungsvermdgen. Sie ist reibungsfrei
an vier Spezialdrahten aufgehéangt, was die
Linearitat des Aktuators weiter verbessert.

Aufbau des FF1-Lasersystems
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w2 Hochauflésendes Digitalfilter

Alle Technics CD-Spieler besitzen eine digitale
Filterstufe, die in einem C-MOS-LSI unterge-
bracht ist. Es handelt sich um ein 96-poliges
FIR-Filter mit zweifachem Oversampling, dessen
hohe Auflosung exzellente Phasentreue und Fre-
quenzganglinearitat gewahrleistet. Ein hinter dem
Konverter liegender Aliasing-TiefpaB
(Tschebyscheff-Filter) eliminiert die bei der Abta-
stung einflieBenden Rauschkomponenten. Dank
diesem Verfahren bieten die Technics-CD-Spieler
selbst im obersten Audio-Bereich ungewdhnlich
hohe Wiedergabetreue. Um diese nicht in der
abschlieBenden Analogstufe wieder aufs Spiel zu
setzen, wurden alle klangrelevanten Bauteile in
umfangreichen Hortestreihen gepriift.

Digitalfilter-LSI (MNG618A)

Frequenzgang des Digitalfilter-LSI
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