Yamaha *10000 Series



Lasset das Orchester und
die Musik beginnen.
Damit ich Frieden finde
im Chaos des Lebens.

Schritt fiir Schritt
durch meine eigene Welt.
Erinnerungen an Vergangenes,
und das Versprechen
der Zukunft.
Verklingt der letzte Ton,
weicht die Vision.

Fiir einen kurzen Augenblick
war ich glicklich.
‘amahas *10000 Series.
Ein Traum ist wahr.




Jahrhundertwerk.

Soneted

Yamaha *10000 Series

Audiophiles Héren ohne Kompromi@.
Ein Anspruch hochster Seltenheit. Und nur von

auserwahlt wenigen ;rreichbﬁ)ehalten deneyi
mit s e fy We rfe-£ij I
€-benm tdersreller

Yamahas gefordert, Audio-Komponenten zu entwickeln,

#% sich duith vbrausgrifeniie ti auf;
AVReBrRAERASI= Ao
prasentieren.

Das Resultat ist Yamahas Limited Centennial
Edition. Eine Leistung, die zur Legende wird.

Jede einzelne Komponente wurde zum Spitzen-
beispiel seiner Kategorie. KompromiBlos fand nur das
Beste vom Besten, das Feinste vom Feinen Verwendung.

Wihrend der Entwicklungsphase wurde die
Entdeckung neuer, bahnbrechender Technologien und
deren Umsetzung schon fast zur alltidglichen Selbst-
verstiandlichkeit.

Die Limited Centennial Edition verkdrpert nicht
nur in audiophilen Werten eine wesentliche Bereiche-
rung, sondern auch in der dsthetischen Vollendung von
Design und Verarbeitung ein technisches Monument des
heute Machbaren.

Klangpuristen, die musikalische Qualitidten zu
unterscheiden vermdogen, laden wir zum Erleben einer
neuen Erfahrung ein. Die besten Audio-Gerite, die
Yamaha je herstellte, sind Sinnbild unserer traditionellen
Verpflichtung zur Musik.

Bildreproduktion mit freundlicher Genehmigung der London Records.



CX-10000

Natural Sound Digital-Vorverstarker

TAMAHA

v < leihen. Das Ergebnis ist
it w&ve«-mmosphire, die genau
5 dem musikalischen Erleben in einem be-
stimmten Raum entspricht.

Abhdrraum getreulich nachempfunden und
- vermitteln den raumlichen Realismus der
Anwesenheit.

Die Entdeckung des Klangfeldes

Der im Jazz-Club oder Konzertsaal
wahrgenommene Klang besteht aus direk-
tem Schall und einer Vielzahl einzelner Re-
flexionen. Die Reflexionen setzen sich zu-
sammen aus »frithen Reflexionen«, die den
Horer innerhalb von 50 bis 80 Millisekun-
den erreichen, und dem folgenden Hall, der
aus den zusammengesetzten Reflexionen
verschiedener Flachen besteht.

Die Primir-Reflexionen - also »frii-
hen Reflexionen«- vermitteln dem Horer
die Orientierung in bezug auf Raumgrofe
und -form sowie auf weitere akustische
Eigenschaften. Das Klangfeld ist die
Summe friither Reflexionen, kombiniert
mit dem direkten Schall. Jeder Raum ist ein
einzigartiges Klangfeld Durch Messen der
Primir-Refle-
xionen eines

Die Wiedergabe des Klangfeldes

Durch die besonders exakte Quadro-
Mikrophon-Punktmessung werden die
Richtungs-, Zeit- und Pegel-Informationen
fiir eine Auswahl besonders musikalischer
Rédume ermittelt und konnen digital nach-
empfunden werden. Digitale Technologie
gestattet die Gestaltung der individuellen
akustischen Eigenschaften jedes vorgege-
benen musikalischen Raumes mit hochster
Prazision und Authentizitit.

Der CX-10000 stellt das individuelle
Klangfeld von 16 unterschiedlichen Raumen
bereit: Vom intimen Jazz-Club bis zur Frei-
luft-Arena; es finden sich ein Saal fiir
Kammermusik und sogar eine Kathedrale.
Dariiber hinaus ist es moglich, eigene Klang-
muster bzw. eigene Rédume zu gestalten.

Durch Zuschalten des Yamaha M-35 -
eines Vierkanal-Verstirkers fiir mehrere
Lautsprechergruppen - und eines oder zwei

|i

bestimmten
Raumes ist es
moglich, dem
aufgezeichneten
Musiksignal
genau die indi-
viduellen Charak-
teristika dieses
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bestimmten

Riickansicht (japanische Ausfiihrung)




erfbrderhch, das dlgltale Slgnal in ein

ffanalogw Signal zu wandeln, um es dann mit
einem herkdmmlichen graphlschen Equali-
zer zu entzerren und wieder zu digitalisie-
ren. Dieser Prozef wiire der Klangqualitit

sehr abtraglich.
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.Die Bandbreite betriigt
0,7/1,4/3 0 oder 6,0. Pegelregelung erfolgt in

0,1 dB-Schritten zwischen -12 und +6 dB.

Verﬁigbar sind Hohen- und Tiefenfilter mit
variabler Flankensteilheit und Einsatz-
frequenz. Daraus ergeben sich nahezu un-
begrenzte Einsatzmoglichkeiten. Dariiber
hinaus entwickelte Yamaha ganz spezielle

LSIs fiir digitalen Klang in hochsten Sphéren.

Fiir die unerhorte Dynamik von 200 dB
steht ein 32-bit Multiplikator.

SPEICHER FUR UNTER-
SCHIEDLICHE KLANGFELDER
UND ENTZERRUNG

Der Speicher nimmt 16 Klangfeld-
muster kombiniert mit der vorgewihlten
Entzerrung auf. Individuelle Klangregie
unbegrenzter Vielseitigkeit steht fiir das
musikalische Horvergniigen einer neuen
Dimension. Differenzierte Regelmoglich-
keiten und interessante Kombinationen
laden zu Experimenten ein.

So ist es moglich, den Klang eines auf
CD aufgezeichneten Streichquartetts von
einem kleinen Raum in eine Kathedrale
oder eine Freiluft-Arena zu transponieren
oder wahlweise Violinen oder Cello beson-
ders hervortreten zu lassen. Der Vielfalt sind

sche Verbmdungen, die gnal
Reinheit beeintrichtigen, entfallen
ermoglichen die Verstirkung von 20 ¢
VCA 1 ist dem analogen Eingang unmi
bar nachgeschaltet; VCA 2 befindet sich
direkt vor dem analogen Ausgang. Der erste
regelt die Verstarkung zwischen +20 und :
-6 dB; der zweite zwischen -6 und « dB.

In Analogie zu herkommlichen Laut-
stirke-Regelschaltungen konnte man die
Auslegung des CX-10000 als 4fachen Laut-
stirkeregler bezeichnen. Der wichtigste
Bestandteil ist ein Hochleistungs-VCA, der
uber 8 ICs mit 64 Super Low Noise-Transi-
storen verfligt. Dartiber hinaus kontrolliert
ein kontaktloser Elektroschalter - in eigenen
Laboratorien entwickelt und durch einen
8-bit Mikroprozessor gesteuert - den Ein-
gang und Ausgang. Hochster Aufwand im
Detail verhindert die Beeintrichtigung der
Aura des analogen Signals und resultiert in
High Fidelity der audiophilen Sonderklasse.
Obwohl digital verarbeitet, entspricht der
Klang analogen Vorstellungen. Die Band-
breite betrdgt 300 kHz; der Klirrfaktor bleibt
unter 0,003%.

beim Herstceller

rchiv Michael-Otto





































